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Krajsky radioklub Svazarmu v Pre- 
sove usporiadal od 9, do 14. maja 1956 
HI. krajsku vystavu radioamaterskych 
prac svazarmovcov, ktoru dna 9. maja 
t. r. otvoril predseda KV Svazarmu plk. 
Vanek. 

_ O vystavu malo obecenstvo velky za- 
ujcm, co nasvedcila i beast! navstevni- 
kov vyse pat’ tisfe. Za 5 dni sa do knihy 
navstev zapisalo 4949 navstevnikov a 
mimo to ho skoro dalsich tisic nezapisa- 
nych. 

V porovnani s minulorocnou vysta- 
vou bola hodnotnejsia co do prevedenia 
exponatov aj technickej urovne. Vysta- 
vovand boli vysielacie a prijimacie ra- 
diostanice (stavane v paneloch), men- 
sie na VKV, meracie pristroje, RG 
mostik, elektronkovc skusace, voltme¬ 
ter, skusac obvodov v prijimaci, menice 
prudu-eliminatory, zosilovace, ucebne 
pomocky, Jtomunikacne prijimace, ra- 
dioprijimac 11 + 3 elektronkovy, krizo- 
v6 navijacky na cicvky, tlumivky, trans- 
formatory, pomocnb vysielace, trans- 
ceivre, vibraeny menic a pod. exponaty. 
Celkom bolo vystavovanych 76 expona¬ 
tov, zhotovenych radioamatermi mimo 
tovarenskej vyroby. Na vysielacich sta- 


niciach bolo prevadzane nadvazovanie 
spojenia, co uputavalo pozornost’ na¬ 
vstevnikov. Zaujem mali tiez o televiziu, 
ktora je u nas este len v zaciatkoch a bu- 
de zalezitost’ou televiznej skupiny pri 
Krajskom radioklube, aby na buddei 
rok ukazali navstevnikom vacsf pokrok 
i v zachyteni obrazu. Viac pricinenia 
o rozvoj radioamaterskeho sportu mu- 
sia mat’ i okresy, aby na krajskej vf- 
stave boli^ exponaty z kazdeho okresu 
z ORK a SDR. Teraz sa na vfstave naj- 
viac podielali za okres Presov (s KRK) 
64 exponatov, Snina 8, Sobrance 3 a 
Sabinov 1. 

V priebehu vystavy bola prevadzana 
reportaz medzi ucastmkrni na zvukovy 
pis magnetofonom; ucastnici davali 
pripomienky o exponatoch a hodnote- 
nie vystavy, pricom bol pas znovu pre- 
hrany a tak si poculi i svoj vlastny hlas. 

Hodnotenie poradia cien jednotlivych 
exponatov bolo dost’ fazko previestj kedze 
na prvu cenu pripadli 3, na drulni 
a tretiu 2 exponaty. Pocet exponatov 
k hodnoteniu cien bol v£ak omnoho vacsi. 
Pre navstevnikov vystavy boli tiez urcene 
vyhry, a to pre kazdeho pa fete ho vy- 
hliadkovy let nad Presovom svazarmov- 


skym Iietadlom. Z poctu zapisanych do 
knihy navstev pripada ich devat’, a to 
dla poradia: 

1. (500) s. Varga z Kosic, Heydu- 

kova 4 

2. (1000) s. Hlavka z Presova Stali- 

nova 58 

3. (1500) s. Bakos z Presova, Lesik 

delostrelcov 7 

4. (2000) s, Lompartova z Presova, 

Pistejiho 29 

5. (2500) s. Sisakova z Presova, Sta- 

linova 49 

6. (3000) s. Baca Juraj z Presova, 

Stalinova 22 

7. (3500) s. Roman Miroslav (adresu 

nezapisal do knihy navstev) 

8. (4000) s. J. Mihalka z Giraltoviec 

9. (4500) s. Alica Horakova z Pre¬ 

sova, Stalinova 12. 

_ Dalsich dvoch, popripade troch okra- 
tili ti, co sa nezapisali do knihy navstev. 

Kladnc hodnotenie doterajsich vy- 
sledkov nas este viac zavazuje zvysovat’ 
technickii i politicku uroven vo Svaz- 
arme a neuspokojit’ sa s dosiahnutymi 
uspechami, v tychto stile napredovaf, 
cim dokazeme byt’ dobrymi vlastencami 
a strazeami mieru vo svete. K. Sakala 



Cast zdberu oystavovanjeh exponatov III krajskej vystavy radioama- Naustevnki mali vetkj zaujem o lysielacie zariadenie a bracu uUera- 
terov Svazarmu v Presove fistov pocas prevddzky 


Spojoval veskery vyci/ik Menu a ro^vijem sportu s agitacne propa- 
gfandMckon praei..* seznamorat s vpitamem rozvoje Bulmfky pro 
socialisticke budoiaui a obranu vlasii... z resoiuce i. sjezdu svazarmu. 
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...A ¥ TRSTEYEJ vedychtivu . mladez, takze v kratkej operatori urobili, prifahuju dalslch 

1 dobe vcdeli so svojou cinnost’ou pred- nadsencov do nasho klubu. Nedostat- 

Radostnou skutocnostou je, ze aj na stupif aj pred verejnost’, a to dvoraa kom je, ze sa este nezucastnujeme na za- 

severnej Grave utvorenlm okresneho ra~ vystavami. Okrem teoretickeho a prak- vodoch radistov a nevenujeme viac po- 

aioklubu Svazarmu ozila radioamater- tickeho skolenia venuje sa sustavna zornosti VKV a Polnemu dhu. Akymsi 

ska cinnost, ktoni cez cely cas prevadza- starostlivost’ o nacvik telcgrafnej abe- ospravedInenim by bolo aj to, ze u nas 

Ii len ojedineli nadsenci, odkazanl sami cedy s povolancami a clenmi kiubu. rob! znacnu t’azkost’ zadovazit? niektor6 

na seba. Teraz vsak v kolekdve radio- Vyslanlm aktivistov ss. Breznanika a suciastky, lebo nietvbUzkom okoli radio- 

klubu i znacovanlm radistickych kriiz- Morcusa ku operatorskym skuskam obchod. Nemozno sa preto divif ze 

kov pri zakladnycli organizaciach umoz- ziskali sme koncesiu pre vysielac. Sudru- eliminator na 1500 V pre vysielac stop 

nujesaim.vytvarafhodnotnejsie vecijpre- hovia technici potom v kratkej dobe zria- nedohotoveny a preto ani OK3KDN 

hlbovat’ v sirokom rozsahu svoje radio- dili vysielac a umoznili, aby aj z Trste- nepocujete. Verlrae, ze su to len pre- 

amaterske vedomosti, coho dokazom su nej ozvala sa na 80 m pasme znacka chodnd t’azkosti, lucre nezanechaiu 

aj bspechy kruzku radistov pn JSS OK3KDN. Dcinnu pomoc nam poskyt- vacsie stopy na uspesne zapocatei 

v Trstenej pod vedenlm s. Majerclka. nul aj s. ZO Palyio z ORK Ruzombe- cinnosti. 

Nasi pedagogovia spravne podchytili rok. Mnohe pekne spojenia, ktore nasi MD 



Gasi vystavy okresneho radioklubu v Trstenej. Kolektivny vysielal OK3KDM v Trstenej so sMtukrni ZO Breznd- 

nikom a RT I. tr, Haluskom a Dubovicom pri svojom prvomfonic- 
kom spojeni s OK3KDH v Ruzomberku, 


ME8LO BY TO VZDT TAK JAKO 
O SPARTAKIiDE? 


Olga Nepo 

Spojovaci sluzby, ktere provadejl 
svazarrnovsti radiste, stavajl se stale po- 
pularnejslmi a tak dnes velmi casto uvi- 
dfte pri ruznfch sportovnlch poradech 
radisty s prenosnymi zafizenimi, jak 
zprostredkovavajl sluzbu mezi jednotli- 
vymi hseky zavodnl trati, mezi porada- 
teli a podobne. 

Po uspesnem provedenf spojovaci 
sluzby pri I. celostatni spartakiade, za 
kterou byl kolektivu radistu Ustrednlho 
radioklubu udelen Svazarmem odznak 
,,Za obetavou praci“ a jednotlivcum 
„Uznani zazasluhyo I. celostatni sparta- 
kiadu" Statnlm vyborem pro telesnou vy- 
chovu a sport, nasledovalo nernene uspes¬ 
ne provedenl spojovaci sluzby pri mezina- 
rodni Sestidennl motocyklove soutezi 
na podzim roku 1955. O tuto spojovaci 
sluzbu projevili zajem i zahranicnl hoste 
a vyslovili se pochvalne o zpusobu orga- 
nisace. 

A nejsou to jen celostatni akce, orga- 
nisovane TJstrednim radioklubem. Cela 
rada spojovaclch sluzeb je behem roku 
poradana krajskymi a okresnlmi radio- 
kluby i jednotlivymi zakladnlmi orga- 
nisacemi po cele republice. Pri znlch, 
pfi cvicenich horske zachranne sluzby, 
pri mdjovycb pruvodech, pri lyzarskych, 
veslarskych, motocyklovych a jinych 


nucka, URK 

zavodech, prostS vsude tam, kde je treba 
rychl^ho predavanl zprav, s bspechem 
zasahujl nasi radiste. 

Zcela zvldstni spojovaci sluzba byla 
provedena letos pri I. celostatnlm sjez- 
du Svazarmu. Byla to spojovaci sluzba 
mezi Prahou a vsemi krajskymi mesty 
republiky, odkud byly na sjezd preda- 
vany zdravice, hlasenl splnenych za- 
vazku, novel zavazky a podobne. Tato 
spojovaci sluzba byla organisovana 
tak, ze stanice krajskych radioklubu 
navazovaly v pravidelnych intervalech 
spojeni se stanicemi okresnlch radioklu¬ 
bu a zakladnlch organisacl, prejlrnaiy 
od nich jednotlive zpravy a souhrnne 
za kraj je predavaly stanici OK1GRA 
do Prahy. Soucasne se stanid OK 1CRA 
byla na poslechu stanice OK1KSR, 
ktera byla umlstena prlmo ve sjez- 
dovem palaci a zachycene zpravy 
predavala novinarum, kterl z nich 
sestavovali material pro noviny a sjez- 
dove bieskovky. Zpravy, ktere stanice 
OK1KSR nezachytila, tlumocila jl 
stanice OKI CRA v pravidelnych rela- 
cich. 

Zrizenl dvou stanic v Praze bylo 
nutnd vzhledem k tomu, ze prlmo ve 
sjezdovem palaci nebylo mozno insta- 
Iovat velke zarlzenl a nebylo by byvalo 


tez moznd behem sjezdovelio jednanl 
vysllat. 

Tato spojovaci sluzba probehla vcel- 
ku hladce, V prlpade spatne slysitelnosti 
preblraly na prlklad moravske stanice 
zpravy od stanic slovenskych, takze 
denne byla vsechna hlasenl v poradku 
do sjezdoveho palace predana. Spojeni 
byla navazovana fonicky na pas mu 
3700 kHz a jen v prlpadech horSlch pod- 
mlnek se pfechazelo na telegrafnl provoz. 
Behem sjezdu bylo prijato pres 150 
ruznych radiogramu. 

Pri teto spojovad sluzbe se ukazalo, 
jal< pekne a spolehlive vysilace majl ne- 
ktere krajskti radiokluby a Jake majl sve- 
domite a pcclive operatory. Ukazalo se 
vsak i to, ze nekterd krajske radiokluby ani 
pri tak vyznamne akei nejsou schopny 
zajistit, aby alespon jedna kolektivnf 
stanice z kraje byla na pasrmi. Na pn- 
klad stanice krajskeho radioklubu v OIo- 
mouci a v Kosiclch se za cele tri dny 
sjezdu ani jednou ncozvala, ackoliv 
tato spojovaci sluzba byla konana na 
zaklade zavazku, ktery soudruzi z tech- 
to KRK rovnez podepsali. Behem tech- 
to trl dnu se tez ani jednou nestalo, aby 
po volanl stanice OKI CRA, ktera ve 
smluvenych hodinach vyzyvala kraj po 
kraji k predanl zprav, se ozvaly vsechny 
kraje. 

Presto se vsak da rlci, ze svazarrnovsti 
radiste stale vice dokazujl, ze radioama- 
terstvl neni jen sportem pro ukracenl 
chvlle, ale mohou prokazat platne sluzby 
pri budovanl socialismu v nasi vlasti. 
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8 K^M SB STRETNEME V KABLOTfCH 

YAK EC II? 


V listopadu u$poMri& Svazarm poprve mezinSrodni zavody rychlotelegrafistu v Ceskoslo- 
vensku, a to v Karlovich Varech v hotelu Moskva. 

Co takovy poduik y historii naseho radioamaterskeho sportu znatneni, neni treba ani zdu- 
raznovat. Je proto dulezite, abychom pfiprave na tyto zavody venovali co nejvftsi pozoroost. 
Poncny je prub£h 9. vsesvazov^ch zdvodd rychlo tele gratis tu, o netnz referuje sovetsky casopis 
Radio 6. 6/56 pod titulkem „Co ukazaly 9, vsesvazove zdvody rychlotelegraflstu“. Vyplyva 
zneho, S£e so vets ti radiste budou mit ve sverrs dotzstvu bojovniky skutecn£ tezkeho kalibru a pro¬ 
tore stejnfi zbroji i ostatni — zvl&ste Madari a Bulhafi — bude ceskosloveoskd representanty 
o6ckavat tvrdy boj o £esto6 units tern. 

Z referatu vyplyva 1 fa da poudeni pro organisaci samotoych zavodii. Mnoha nedostatk&m sc 
budeme moci vyhnout, vezmeme-11 si pouceni z kritiky sovetskych soudruhu — na pfiklad 
maly propagafini ucitiek tak ndkladneho podniku tim, ze nebylo postaratio o sirokou udast 
vefejoosti. Proto otiskujeme doslova6 znfini tohoto clanku. 


Velkou udilosti v zivote sovetskych 
radistu byly tradicni 9. vsesvazov6 za¬ 
vody o prvenstvi DOSAAF SSSR v pri- 
jmuavysilani telegrafnich znacek. Letos 
byly zvlaste zajimave tim, ze se zucast- 
nila druzstva vsech svazovych republik a 
velky pocet mistru radioamaterskeho 
sportu. 

Prvni misto vybojovalo druzstvo 
RSFSR, v nemz byli mistfi radioamater¬ 
skeho sportu F. Rosljakov, A. Volkova 
a M. Tchor. Druhe misto obsadilo druz- 
stvo Moskvy,jehoz cest obhajovali mis¬ 
tfi radioamaterskeho. sportu A, Vere- 
mej, Zinaida Kubich a radista I. tfidy 
G. Rassadin. Na tfeti misto se probojo- 
val vitez zavodu z r, 1955, druzstvo Ukra- 
jinske SSR s mis try radioamaterskeho 
sportu N. Tartakovskym, V. Sokolov- 
skym a V, Somovem. 

.Velmi druzne pracovalo druzstvo 
Litevski SSR, jez se umistilo na 4. mfste. 
Clenky S. Parsina, E. Voroncova a K. 
Saveljeva dosahly nejvetsiho poctu bo- 
du za prijem a pouze slabs! pfiprava 
v davani jim zabranila dosahnout lep- 
Siho umisteni. 

Uporny byl boj o poradi jednotliveu. 
V^bornou pfipravu ve vsech druzich 
prijmu a davani ukizala Moskvanka 
Zinaida Kubich, jez m£Ia nejlepsi vy- 
sledky ve vsestrannd pripravN 

Mistryne radioamaterskeho sportu 
Z. Kubich ziskala titul champ ion a 
DOSAAF v prijmu a vysilani telegraf- 
nfch znacek. Pouze o 13 bodu zustal za 
ni nekolikanasobny champion a rekord- 
man DOSAAF A. Veremej. Tretiho 
mista dosahl F. Rosljakov. 

To jsou tedy vysledky. A jakd se 
z nich mohouucinitzavery? Predevsim si 
musime vsimnout, ze tyto zavody na- 
zorne ukazaly, jak mistrovstvi sovet¬ 
skych radistu roste. Z 58 licastniku 
pres 30 nemelo zkusenosti z podobneho 
zavodu a prece mnozi z nich dokazali 
vysoke sportovni vykony. Tak na pr. 
I. Livsic ze Stalinabadu, ktery se poprve 
zticastnil boje o poradi jednotliveu, pri 
prijmu v prvnim kole (zapis rukou) 
dosahl z 2760 moznych 2755 bodft, 
cimz predstihl i tak dovedne radistky 
jako Volkovou a Kubich. 

Mlady B. Visnakov (Leningrad) uka- 
zal znamenitou praci na automatickem 
klici: vysilal pismenovy text prumernou 
rychlosti 186,2 zn/min a ciselny rych- 
losti 123,6 zn/min. Pochvaly zasluhuje 
i mistr radioamaterskeho sportu M. 
Kaplan (Gomel), jenz prijal bez chyby 
vsech d van act textu. 

Mezi druzstvy se zminme o pfedsta- 
vitelich Kazasske SSR B. Jakovlevu, 
M. Severing a G. Ziborevu. I kdyz pri 
treningu nemeli k disposici pfistroje 
pro rychle texty, dokazali se pripravit 
na zavody dobre. Bohuiel tim, ze jeden 


clen odpadl pri pfijmu otevren^ho textu, 
bylo toto druzstvo odsunuto na devate 
misto. 

Zavody vsak odkryly i vazne nedostat- 
ky; zvlaste znovu ukazaly, ze nektere vy- 
bory a kluby DOS,\AF stale jeste ne- 
venuji nalezitou pozornost pfiprave ra- 
distu-sportovcO. Pouze tim je mozno 
vysvetlit skutecnost, ze nektere kluby 
poslaly na zavody lidi bez nalezitc spor¬ 
tovni pfipravy. 

Na pfiklad druzstvo Gruzinsky SSR. 
Jeho clenove-radiste I. tfidy U. Berd- 
zenisvili a O. Dzeparidze z 12 radiogra- 
mfl prijali pouze po jednom. Tezko za- 
psali i texty vysilan6 rychlosti pouze 
130—140 zn/min. Stalo se tak proto, 
ze radistu nebyli pripraveni na sportovni 
boj. Vyslali je narychlo, nebof drive 
ohlasena sestava druzstva byla skorem 
na posledni minutu uplne zmenena. 

Tezko se da cekat, ze i zkuseny ra¬ 
dista bez dukladne pfipravy by se mohl 
uspesne uplatnit na prvnim zavode. 

Ukvapenou vymenu cienu druzstva 
tesne pred zavody provedly organisace 
DOSAAF Azcrbajdzanske, Turkmensk^, 
Armensk^, Kirgizske, Litevske a Tad- 
zicke SSR, V fade pfipadu takova vy- 
mena prinesla skodu. V druzstvu Tad- 
zickd SSR zkuseny sportovec J. Bert’a- 
jev (Stalinabad) byl nahrazen A. Smir- 
novem, ktery nezapsal ani jeden otevre- 
ny text a v textu sestavenem z petimist- 
nych skupin pismen a vysilanem rych- 
■losti 140 zn/min. udelal ... 140 chyb. 

Velmi casto v radioklubech zfejme 
nekriticky vysoce ocenuji sportovni 
uspechy jednotliv^ch amateru, cimz 
jim prokazuji spatnou pomoc. Pracovni- 
ci simferopolskeho radioklubu (nac. s. 
Zozula) vysoko hodnotili praci radistky 
A. Lapa na klici, i kdyz mela podstat- 
ne nedostatky a potom pfi vysildni sou- 
teznich textu behem peti minut na- 
delala pres sto chyb (splyvani carek a 
tecek, zkracovani mezer atd.). 

Vyskytly se nedostatky i behem sa- 
mych zavodu. Predevsim naprosto ne- 
spravne je to, ze na zavodech nebylo 
prakticky ani jedineho divaka. Proc? 
Gozpak neni jasne, ze podobne podniky 
jsou dobrou propagaci radioamaterskeho 
sportu a maji probihat za ticasti co nej- 
vice divaku? 

Malo uspokojovalo i informovani za- 
vodniku o prubehu zavodu. O dosaze- 
nych vysledcich se dovidali s velkym 
zpozdenim. Spatne bylo i to, ze zavody 
probihaly ve „sklenikovem ,< ovzdusi. 
Kdyz se v mistnostech, kde se zavodilo, 
objevil nektery zvedavy amater, za- 
vodnici to brali jako ruseni. 

Zkusenost ukazala, ze system hodno- 
ceni davani, stanoveny zavodnimi pro- 
posicemi, je prilis siozity. Mel by byt 
zjednodusen. 


Pres v> r tcene i dalsi nedostatky byly 
9. vsesvazove zavody novym krokem 
na ceste dalsiho v^voje radioamater¬ 
skeho sportu v SSSR. 

N. Kazanskij 

rozhodci vsesvazove kategorie 


A jak zahranicni hosty v Karlovych 
Varech uvitame? 

Zkusenosti, ktere nasi representanti - 
rychlotclcgrafistC ziskali na prvnich 
mezinarodnich rychlotelegrafnich pfe- 
borech, pofadanych DOSAAF v Le- 
ningrade v roce 1954, se ukazaly pro 
nase organisatory velmi cenne, i kdyz 
je prirozene samozfejme, ze je nutno ty¬ 
to zkusenosti aplikovat na ponekud od- 
lisne podminky. 

Skutecnost, ze na zavody v Karlovych 
Varech je prihlaseno zatim 12 zahranic- 
nich druzstev se 110 ucastniky, ukazuje, 
ze bude nutne zajistit organisaci a 
hladky prubeh zavodu velmi dukladne. 
Dosud jsou pfihlasena Jato druzstva: 

Albanie, Bulharsko, Geskoslovensko, 
Cina, Jugoslavie, Korea, Madarsko, 
NDR, Polsko, Rumunsko, SSSR, Viet¬ 
nam, 

Z Rakouska se zavodu zucastni prav- 
depodobne aspon pozorovatele. 

Jake organisacni pfipravy musi byt 
provedeny, ukazuje to, ze na jednoho 
zavodnika pripada asi jeden pracovnik 
pomocneho aparatu. Na pfiklad pro 
kontrolu spravnosti pfijal.ych a vysla- 
nych textu vsech zhvodniku je treba ety- 
riceti sedmi rozhodcich a sedmnhct pra- 
covniku pfipravuje a vysila kontrolni 
soutezni texty. Dalsich lidi je treba pro 
technickou obsluhu a udrzbu zarizeni, 
pro poradatelskou skupinu, dispecink 
a dalsi. Jiz nyni pracuji jednotliv6 
skupiny vsech useku na ulozenych uko- 
lech. 

I kdyz do teto akce budou zapojeni 
vsichni nacelntci krajskych radioklubu 
a mnoho dalsich pracovniku aparatu 
Svazu pro spolupraci s armadou, spo- 
lupracuje jiz cela fad a aktivistu, a vsak 
jelte dalsi dobrovolni pracovnici budou 
pozadani o spolupraci. 

Domnivame se, ze prostredi, ve kte- 
rCm bude mezinarodni zavod uspora- 
dan, bude vyhovovat i s hlediska pro- 
pagace radioamaterstvi a Svazarmu, ne- 
bof Karlovy Vary jsou vyhledavanym 
strediskem mnoha tisicu domacich i za- 
hranicnich hosti. Zavody se budou konat 
v hotelu Moskva, ktery ma dostatek 
vhodnych salu a muze soucasne po- 
skytnout ubytovani zahranicnim dele- 
gacim. 

Take krajsky radioklub v Karlovych 
Varech zije ve znameni priprav na 
zavody, aby ve dnech, kdy Karlovy Va¬ 
ry budou zit ve znameni telegrafnich 
znacek, bylo mozno ukazat, jak svd- 
pomoci Ize vybudovat klub tak do- 
konale, aby mohl byt prikladem jinym 
krajskym radioklubum. 

Bude price dost, bude to price bez 
ohledu na cas, ale price radostni, 
Chceme ji dokazat, ze radioamatdri 
Svazarmu jsou nejen dobri operatofi, 
ale i dobri organisitofi. 

Tedy, na shledanou v Karlovych Va¬ 
rech ! 

FRANTlSEK JEZEK, 
GV Svazarmu 
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KD1BI VSICH1VI CHIiAPI 

JVA SVITE... 


Tak se jmenuje francouzsky film re- 
zisera Christian-JacqueJehoz kopie by- 
ly promitany soucasne v Parizi, Moskve, 
Londyne, Bruselu a v brzke dobe pobezi 
i v nasich kinech. V tomto filmu ne- 
vystupuji zadni mimoradni hrdinove, 
zidn6 hvezdy filmoveho nebe, ba i za- 
pletka neni nijak mimofadna: posadku 
rybarskeho clunu daleko od pobrezi 
prekvapi zahadna nemoc a je treba 
rychl£ Mkarske pomoci. Radiopristroj 
je vsak poskozen a je jen mala nadeje, 
ze tisnove volani ohrozene posadky bu- 
de zaslechnuto. Signaiy jsou vsak prece 
jen zaslechnuty italskym amat^rem 
a nyni se rozvine ctmact hodin dlouha 
bitva s casern., na jejiz fronte svorne 
vedle sebe bojuji radioamateri cele 
Evropy. Prosti lide, chlapi, kteri si ne- 
cini naroku na slavu, podavaji si ruce 
pres hory, pres hranice, pres oeefin, 
aby zachranili to, co je spolecnosti nej- 
cennejsim kapitalem - cloveka. Filmu, 
ktery' byl vsude hodnocen shodne jako 
zdarile dilo dokumentarni kinematogra- 
fie, bychom vytkli jedno — rika: Kdyby 
si vsichni chlapi na celem svete takhle 
podali ruce! Toto pojeti bychom opra- 
vili spise na ,,Kdyby si vsichni lide 
dobre vule podali ruce“. Vzdyt' chlapi, 
to je jen polovina lidskeho rodu, a dru- 
hou polovinu tvoff zeny, jejichz podil 
v boj i o zachov&ni lidstva j e j este vyznam- 
nejsi. Neni pochyby, ze zena, kdyby se 
octla v okolnostech, Jake lici film, by 
jako darkyne zivota zasahla stejne obe- 
tave. Vzdyt’ nemusime brat na pomoc 
vymyslene historky. Takov^ch uspesnych 
zasahu amatdru jsme zazili mnoho. 
Snad prvnim by la zachrana posadky 
vzducholodi Italia, jejiz slabe signaiy 
zachytil sovetsky radioamater Nikolaj 
Smidt z vesnice Voznesenskaja Vochma. 
Poslednim pripadem pak byla povod- 
fiova katastrofa v Novem Jlznim Walesu 
v Australia V roce 1955 zpfisobily dlou- 
he deste tak nahle rozvodneni, ze siro- 
kd rozlohy byly zcela zaplaveny a od- 
fiznuty od sveta. Klubova stanice 
VK2WI byla narychlo nastehovana 
do lekarny predsedy odbocky austral- 
skeho svazu amateru Jima Corbina 
VK2YC. Corbin fidil z improvisovane 
stanice amaterskou sit 7 tisnove sluzby, 
kterou leta organisoval a jez nyni prisla 
vhod, a pani Corbinova zatira zastou- 
pila svdho manzela v lckarne. Po tfi 
tydny byly takto rizeny vsechny pomoc- 
ne akce postizenemu uzemi, uprostred 
nehoz v zaplave vod pracoval obetavy 
amater. Kdyz pak 9. kvetna letosniho 


roku prejimal v Sid¬ 
ney vyznamenani 
za ,vynikajici za- 
sluhy v oboru ama- 
t6rskeho hnutfi, pro- 
hlasil: „Nemyslete 
si, ze vyznamena¬ 
ni prijimam za ulo- 
hu, kterou jsem se- 
hral za tisnove sluz¬ 
by. Toto vyzname¬ 
nani plati vsem cle- 
nfim australske or- 
ganisace amateru, 
nebot’ moji kole- 
gove pomohli zrovna tolik, co ja. £t 

A nejsou to jen muzi, kdo se venuji 
radioamaterskemu sportu. Pracuje s ni- 
mi mnoho YL, jak se amaterskou zkrat- 
kou oznacuji zeny-radis tky. Bohuzel, 
u nas je jich jcstc malo, ackoli radioama- 
terstvi je sportem, ktery se pro zeny hodi 
jak maloktery jiny. Zeptejte se trebas 
devcat, ktera se v dobe od 4, do 50. cerv- 



na ziicastnila kursu zen-provoznich 
operatorek v Ustredni skole Svazarmu. 
„ Jaka je to krasa ulovit ze stredu 
Cech znacky I tala z Verony nebo pro- 
mluvit si reci telegrafnich znacek s pra- 
teli v Banske Bystrici! Je jich dosud 
malo, ale je nadeje, ze bude prorazen 
pfedsudek, jako by radio byla jen malo 
zazivna technika, srozumitelna pouze 
muzum. Loni se 
podobneho kursu 
zdcastnilo dvanact 
devcat. Letos jich 
je 19. Jsou z kra- 
je Brno (2), Pre- 
sov (3), Jihlava 
(2), Hradec (1), 

Olomouc (2), Pra¬ 
ha (2), Pardubice 
(2), B. Bystrica(l), 

IJsti n, L. (3) a 
Liberec (1). Proti 
lonsku se zde no- 
ve objevily kraje 
Brno, Presov, Jih- 
lava, Hradec Kra- 
love, Olomouc a 
Pardubice. Hosi, 
co delate v ostat- 
nich krajich? Ubo- 
zi muzi v kra¬ 


jich Karlovy Vary, Ceske Budejovice, 
Gottwaldov, 2ilina, Bratislava, Nitra 
a Kosice, je snad u Vas zen nedostatek? 
-To snad ne; ale asijim radio neumite 
dobre a lakave ukazat. O malem poctu 
zen ve Svazarmu se pfece mluvilo take 
na sjezdu. (To by vara mohla povedet 
s. Sofia Pezlarova, dnes uz PO, ktera 
byla delegatkou za Banskou Bystrici.) 
A na sjezdu sama zena podala tak6 na- 
vod, jak se na zeny rausi. Byla to sou- 
druzka Lesayova, postovni dorucova- 
telka z obce Dechtice, okres Trnava. 
Rikala: „Zacala jsem ziskavat lidi ke 
vstupu do nasi organisace. A kdyz ja, 
proc ne i mfij starj? A tak pracujeme 
oba v nasi zakladni organisaci. Jsem jiz 
mistopfedsedkyni a on zatim je jenom 
clenem. Tak me ale napada, kdyz se 
divam na toto mnozstvi chlapu zde, ze 
by mohli i oni sve zeny a devcata odvdst 
do Svazarmu. Mozna, ze by se tim po- 
mohlo tomu, nad cim stale jeste place- 
me, nad nedostatkem zen ve Svazarmu. 
Mne se zda, ze se z toho zbytecne dela 
velke umeni; podle toho, co se mi dafi, 
je to docela obycejny rozhovor s lidmi 
vsude tarn, kde se s nimi stykam, co 
lidi ziskavaA radila soudruzka Lesayova 
za boufliveho potlesku. A to je znameni- 
ty napad. Jen si tak zopakujte, kolikrat 
vam, chlapci, vase zeny vycetly ty nase 
pikofarady a schuzky a vysedavfini 
u pfistroju pres pulnoc, Polni dny a 
a spojovacky. Vite co, pozvete ji s sebou, 
af se dostane mezi lidi! Vzdyt’ mistem 
spolecnych vychazek nemusi byt jenom 
kino. A az se chyti take, budete ji moci 
ty pikofarady jednou op la tit. 

A az si jednou vsichni chlapci a vsechna 
devcata na cel6m svete podaji na vlnach 
ruce pres hory, oceany a hranice vboji za 
mir a za solidaritu vsech lidi dobrfi 
vule, nebude to nejkrasnejsim darem, 
jaky amateri raohou lidstvu vubec pri- 
nest? 


Z devatendcti devcat se sedmndct za mesic 
promenilo v Cstredni skole Svazarmu v pro- 
vozni operatorky, Dalsich devatenact kolek- 
tioek md tedy jddro pristich ciste zenskyck 
druzstev. Zda se : ze zanedlouho budou ddny 
phdpoklady pro uspordddni zdvodu jen pro 
zeny. Devcata, bude to jiz brzy? 
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3T1KOJLA IESU 


Vzpominka na velkeho slovanskeho myslitele, technika a vynalezce k vyroci 

jeho stych narozenin. 


V dobe rozkvetu mechanisace pru- 
myslu, kdy vedle parniho stroje na- 
stoupila svuj vitezny pochod do technic- 
keho sveta i elektrina, objevuje se v sa- 
mem stredu tohoto zivclncho deni zvlast- 
ni osobnost, udivujici sve vrstevniky na 
jedn6 strane svou neobycejnou prosto- 
tou a na druhe strane myslenkovym 
vzmachem a odvahou k reseni nejtez- 
sich problemu soucasneho technickeho 
zivota. 

Vzpominka na Nikolu Tesluj Chor- 
vata, genia, tvurce moderni elektrotech- 
niky a bojovnika za lepsi zitrek cloveka, 
je v pritomne dobe zvlaste aktualni. 
Ozivuje skutecnost, jak svetova historic 
byva nespravedliva, jak umlcuje male 
narody, jak zasluhy nekterych zvelicuje, 
jak toho dokladem jsou priklady nasich 
lidi, vynalezce lodniho sroubu Ressla, 
vynalezce hromosvodu Divise a jinych. 
Vzpominka na Nikolu Teslu a jeho zivot 
ve Spojenych statech ukaze v plnem 
svetle pocatky krise tehdejsi spolecnosti, 
ktera v honbe za penezi neznala preka- 
iek i za cenu cinu neslucitelnych s dob- 
ryini mravy lidi a narodu. 

Tesla byl Jugoslavec a i kdyz se ve 
svych 28 letech odstehoval do Ameriky 
a stal se tamnim obcanem, zustal Jugo- 
slavcem. Tesla se ucil u ceskych a ne- 
meckych ucitelu, kde ziskal zaklady pri- 
rodnich ved, byl zamestnan v tovarnach 
a laboratorich v Uhrach, ve Francii a ve 
Spojenych statech, mluvil nekolika ja- 
zyky, avsak zustaval az do sve smrti sy- 
nem slovanskeho naroda a cely svuj 
zivot se takovym jevil. Jeho cilem by la 
ved a, technika a vyuziti vynalezu. Pra- 
coval vzdy sam. bez cizi pomoci mravni 
nebo hmotne, daleko od svych lidi a 
v prostredi, kter6 ho nechapalo. Tesla 
byva srovnavan s Edisonem. Avsak 
Edison mel pfiznive podminky pro svou 
praci, byl rodilym Americanem, auto- 
rem skvelych vynalezu, ktery se stal hr- 
dinou Ameriky jiz v dobe, kdy Tesla 
jeste navstevoval vysoke skoly ve Styr- 
skcm Hradci a v Praze. Kdyz Tesla 
prisel do Ameriky, byl uz Edison slav- 
nym a respektovanym vynalezcem a 
prikladem pro celou technickou gene- 
rad. Edison mel sv6 laboratore s mnoz- 
stvim spolupracovniku, mezi nimiz byl 
kratkou dobu i Tesla. Tesla sve revo- 
lucnl technicke objevy nosil dlouha Ida 
v hlave. Diky sve houzevnatosti zalozii 
spolecnost, kde mohl konstruovat sve 
nove elektromotory a uskutecnit svych 
prvych sedm patentu, jimiz se stal slav- 
nym a ziskal zajem tehdejsiho technic- 
ki-ho sveta. 

Nikola Tesla narodil se 10. cervence 
1856 ve Smiljanu u Gospice na vnitro- 
zemske strane Velebitu, v kraji, jehoz 
morskc pobrezi je Gechum zname jako 
vyhledavane letovisko. Tesluv otec byl 
knez, vyborny recnik, vzdelany clovek, 
majici na sve fare znamenitou knihovnu. 
Do obecne skoly zacal chodit Tesla ve 
Smiljanu a v Gospici, kde pote navste¬ 
voval realku, Posledni tridy realky vy- 
studoval v Karlovaci, kde bydlel u sve 
sestry a kde jeho stryc, byvaly dustojnik, 
umoznoval mlademu hochu styk s kul- 


turou, umenim a odbornou literaturou. 
Nove vysla dila Faradayova a Crooke- 
sova v nemeckem prekiadu dostala se 
zde do rukou Teslovych a stala se po- 
catkem jeho zaujeti pro eiektrotechnicke 
problemy. V roce 1875 prictiazl Tesla 
na vysokou skolu technickou do Styr- 
skeho Hradce, kde se stava pro sve na- 
dani brzy asistentem profesora Poschla 
v oboru theoreticke a experimentalni 
fysiky. Zde se seznamuje s praktickym 
modelem Grammeova dynama, ktere 
sem v t6to dobe prislo z Francie a s ni¬ 
miz byly konany pokusy. Dynamo me o 
tehdy obvykly tvar podkovoviteho elek- 
tromagnetu s prstencovou kotvou a ko- 
mutatorem a slouzilo pri pfednaskach 
k predvadeni Joulova tepelneho efektu, 
predvadeni elektromotoru a k ukazkam 
Davyho clcktrickcho oblouku. Vysky- 
tovaly se pfi tom znacne potize. Gasti 
dynama trpely opotrebenim a tyto sku- 
tecnosti privcdly Teslu na myslenku, 
ze tento stroj neni vhodny k vyrobe 
energie. Gramme vystavoval svuj motor 
na stejnosmerny proud na svetove vy- 
stave ve Vidni a vsechny okolnosti na- 
svedcovaly, ze sestrojit motor na stri- 
davy proud je veci nemoznou. Alespon 
usili Grammeovo, Fontainovo, Posch- 
lovo a jinych pracovniku setkavalo se tu 
s plnym nezdarem. Tesla vytusil jiz 
v roce 1875, ze Gramxneuv motor ne- 
predstavuje spravny- smer reseni elek- 
trickeho motoru a odtud se datuji uvahy 
Teslovy, ktere mely, jak pozdeji uka- 
zeme, necekany spad a mimoradny 
uspech. 

Financni potize byly pricinou odcho- 
du z vysoke skoly do praktick6ho zivota 
a Tesla pfijima misto asistenta na stat- 
nim telegrafnim ilrade v Budapest!, kde 
vynalezl transformator mikrofonniho 
proudu, coz melo velky vyznam pro 
jeho dalsi sluzebni postup. Zde mel jiz 
vyhranenou predstavu o moznosti tech¬ 
nickeho vyuziti vicefazoveho proudu a 
o otacivem magnetickbm poli, vyrobe- 
nem pomoci vicefazoveho proudu. Tesla 
citil, ze je tu na prahu technickych uda- 
losti, ktere popozenou rust soudobe tech- 
niky kupredu tempem, ktere nemelo 
obdoby. S temito myslenkami a perspek- 
tivami odchazi Tesla ze sluzeb telegraf- 
niho tifadu a prijima misto u Kontinen- 
talni Edisonovy spolecnosti v Parizi, 
kde po urcite dobe zasvecuje sefa me- 
chanickeho oddeleni do svych planu. 
Tesla zde pracoval na opravach stejno- 
smemych elektraren, konstruoval ruzne 
stroje, nutne pro vystavbu nov^ch ener- 
getickych objektu, poznaval chyby do- 
savadniho stejnosmerneho vyrobniho, 
rozvodneho a spotrebniho systemu. Jeho 
dovednost, rychlost, presnost a spolehli- 
vost jej stavi do prvni rady odborniku 
a je poverovan nejtezsimi a nejobtiz- 
nejsimi pracemi. Podnik slibuje Teslovi 
veikou odmenu, odstrani-li chyby stras- 
burske elektrarny, kterou nebylo mozne 
uvest do chodu. Teslovi se ukol podaril, 
ale odmenu nedostava a poznava, jak 
slovo sffa podniku je bezcenn<h Pres 
tyto obtize dafi se Teslovi provedeni 
praktickych zkousek s motorem na stri- 



Pommk JVikoly Tesly v Mew Torku. Byl 
odhalen 25. cervna 1956 v redakei casopisu 
Radio-Electronics velvyslancem FLRJ. Por- 
tret vynalezce byl zhotoven■ galvanoplasticky 
se sddrove posmrtne masky, jez je mqjetkem 
vydavatele casopisu } zndmeho Hugo Gerns- 
backa. Medailony po strandch mramoroveho 
fiodstavee , jehoz autorem je sochaf Onorio 
Ruoiolo, zndzorm/ji prvni tfifazovy motor , 
Tedui! transformator a vez vysilace pro bez- 
drdtovy pfenos energie. 

Foto laskavosti Hugo Gernsbacka, Radio- 
Electronics Magazine , Mew Tork 

davy proud a Tesla se rozhoduje k ces- 
te do Ameriky, kde doufa nalezt sirsi 
moznosti uplatneni svych napadu, Vy- 
hledava Edisona a je prijat do jeho 
sluzeb. Ujimd se tu obtiznych likolu, 
jako byla oprava elektrickeho zafizeni 
k osvetlovani parniku Oregon. Osmatri- 
cetilety Edison byl velmi spokojen se 
svym o 10 let mladsim spolupracovni- 
kem, ktery u Edisona zkonstruoval 24 
novf ch typh stroju jednodussi, lehei, vy- 
konnejsi a dokonalejsi konstrukce. Edi¬ 
son mu slibil za tuto praci 50 tisic dolaru 
a kdyz Tesla veas a dobre praci dokoncil, 
odmenu nevyplatil a Teslu odbyl slovy: 
Stdle jeste nerozumite americkemu hu- 
moru. Zda se, ze tento pripad je du- 
vodem, proc Tesla od Edisona odes el. 

Houzevnatosti Teslove se podarilo vy- 
tvorit Teslovu spolecnost pro obloukove 
osvetlovdni, ktera jiz v roce 1876 pocala 
vyuzivat jeho patentu a zavedla Teslovu 
obloukovku v nekterych ulicich v New 
Yorku. Tesla vsak touzil po laboratori, 
a to mo nm oznila dalsiTeslovaelektricka 

spolecnost, usidlena blize Edisonovych 
laboratori. Edison nelibe sledoval rust 
Teslova dila a predvidal pro sebe tezky 
konkureneni boj, o nemz ovsem jeste 
nevedel, ze jej prohraje. Deset let nato 
odkoupil Jiri Westinghouse od Tesly 
sedm zakladnich patentu za milion 
dolaru, ktery Tesla ihned promehuje za 
laboratof pro dalsi vyzkumy. Tesla mel 
dosud Spa.tne zkusenosti se svymi dosa- 
vadnimi partnery, kteri sve zavazky ne- 
brali vaine a proto sjednal s Westing- 
housem pisemnou smlouvu o spolupraci, 
ponevadz se domnival, ze pisemne 
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smlouvy jsou jistejsi nez mluvene slovo. 
Westinghouse byl ucasten na stavbe 
mnohych elektraren na strldavy proud 
■drive, nez odkoupil Teslovy patenty. 
Tyto elektrarny byly urceny vyhradne 
pro vicely elektrickeho osvctlcnl. Nynl 
mely slouzit tez pro pohon Teslovych 
motoruj coz znamenalo zmeny a zvet- 
Senl vykonu. Nekde bylo nutno nahra- 
dit dynama na stejnosmerny proud gene- 
ratory dvojfazoveho a trlfazoveho prou- 
du a predelat site. U starych jiz vybudo- 
vanych elektraren to cinilo velke potlze 
a vyzadovalo fmancnlch obetl. Podniky, 
majici zajem na udrzenl stejnosmerneho 
proudu, vedly veiky boj proti Westing- 
housovi a proti Teslovi, aby udrzeiy sve 
obchodni posice. Kdyz se Westing- 
house svefil jednoho dne Teslovi s te- 
mito obtlzeni, vratil mu Tesla smlouvu, 
kterd tehdy predstavovala uctyhodnou 
hastku 12 milionu dolaru s tlm, ze ne- 
chce byt prekazkou pokroku a ze uzitek 
civilisace z jeho prace jej vice tesl nez 
jeho vlastnl uzitek. Teslovo gesto byio 
vyrazem slly a charakteru neobycejnkho 
a nesobeckeho cloveka. Penlze pro nej 
nebyly diem, ale prostfedkcm, jak po- 
moci lidske spolecnosti. 

Osobne byl Tesla neohrozeny clovek. 
Nebal se pracovat s elektrickymi proudy 
vysokych napeti a propoustel svym te- 
lem elektricke napeti nekolika milionu 
vol tu. Tyto pokusy stuphoval, az z jeho 
tela srsely jiskry a ohen, ktery jinde 
tavil kovove tyce. V roce 1895 mu sho- 
rela laborator. Bylo to v dobe, kdy stejne 
jako A. S. Popov na druhem konci 
sveta, pracoval na problemu bezdrdtovd 
telegrafie. Do roka mel Tesla novou 
laborator. Roku 1898 z male stanice 
na pobrezl u New Yorku prenasel sig- 
naly na malou lod’, vzdalenou nekolik 
kilometru na iriofi, kterou bezdratovymi 
impulsy pohanel a rldil. Patentovym tifa- 
dem z Washingtonu byla vyslana zvlastnl 
komise, ktera mela overit to, co Tesla 
uvadel v patentech. Tehdejsl spo- 
lecnost nemohla pochopit div, ktery - 
Tesla verejne ukazoval. Tato lod 1 sama 
o sobe predstavovala div mechaniky. 
V£e, co na ni bylo, Tesla musel navrh- 
nout, sestrojlt, propracovat a vyzkouset. 
Bylo tu treba vykonat radu vynalezu, 
vynalezy uskutecnit a upravit pro spo- 
lecnjl ucel. Tempo prace a vytrvalost 
Teslova byly toho druhu, ze jeho asisten- 
ti nemohli vydrzet takovou namahavou 
praci. Nekdy Teslu opousteli i velmi 
vytrvall spolupracovnlci. Mnohdy pro¬ 
to, ze nebylo prostredku k vyplate rnezd. 
Tu Tesla vynalezal prlstroje, ktere pri- 
nasely okamzitou financnl pomoc. 

Tesla vybudoval v roce 1897 v Colora- 
du velikou radiostanici, ktera obsaho- 
vala generatory o 35 tislclch periodach 
pro pokusy s velmi dlouhymi vlnarni, 
oscilatory s rotacnlmi prerusovaci umoz- 
nujlcl 10 000 pferusenl za vtefinu a pro 
vykon 200 kW. Jeden rotacnl preruso- 
vac, kterym byl proud prerusovan 
100 OOOkrat za vterinu, daval vysoko- 
frekvencnl energii o sto tisici periodach 
resonancnlm obvodum. Tato zarlzenl 
slouzila k vyzkumum v oboru dlouho- 
vlnne bezdratove telefonie. Tesla jiz 
tehdy rlkal, ze jeho merenl a vypocty 
mu napovldajl, ze muzeme s temito 
principy vytvorit na zemi takove deje, 
jejichz vliv se muze pocltit na nekterych 
blizslch planetach, na pr. na Venusi 
nebo na Marsu. Koncem drulie sve to- 
valky podarilo se skutecne posllat 


signaly na Meslc a z jejich odrazu urcit 
vzdalenost. Pokus byl vykon4n pomocl 
centimetrovych vln podle impulsu ve 
shode s myslenkou, kterou Tesla zverej- 
nil pul stoletl pred tlm. Velke pokusy 
v Coloradu vedly k cele fade objevu a 
vynalezd, kter6 byly ihned vyuzity 
v bezdratove telegrafii. Tesla ukazal, ze 
pomocl vln nekolik kilometru dloohych 
mozno prenaset zpravy po cele zeme- 
kouii, Na pocatku tohoto stoletl se pri- 
krocilo proto k budovanl velkych radio- 
stanic, kter6 pracovaly s vlnarni az 
20 kilometril dlouhymi a jimiz bylo 
uskutecneno spojenl pres ocean. 

Cely svuj zivot byl Tesla velmi cily 
a ziveiny az do vysokeho veku, V roce 
1936 byl na ulici povalen autem a utr- 
pel tezke zranenl, jehoz nasledky poci- 
foval az do sve smrti. 1'esla zemrel ve 
svem hotelovem pokoji 7. ledna 1943 
v New Yorku. 

Svym objevem elektromagneticke in- 
dukce je Michael Faraday pokladan za 
zakladatele modern! elektrotechniky, 
nebot’ princip indukce umoznil vyrobu 
silnych proudu v dynamech. Tesla 
svym objevem tociveho magnetickeho 
pole a vlcefazoveho proudu ma nemensl 
zasluhu o rozvoj modern! elektrotech¬ 
niky. Navlc vsak je Tesla vynalezcem 
nejvysslho stupne, nebot’ ze svych objevu 
vytvoril ihned prakticky upotfebitelna 
dlla. Tesla zlskal pres 40 patentu jen 
v oblasti vlcefazoveho systemu a na 
techto patentech je vybudovana dnesnl 
modern! elektrotechnika. Jeden z tviircu 
elektraren na niagarskych vodopadech, 
Scott, rlka, ze rozvoj, ktery vedl k prv- 
nlmu vdkNrm zarlzenl Teslova vlcefa- 
zov^ho systemu, predstavuje nej vets! uda- 
lost v celych dejinach inzenvrstvl. Tato 
slova se vztahujl nejen na zakladnl ve- 
decke objevy, ale na cele skupiny vyna- 
lezu, kterb umoznily vybudovanl elek- 
trickych elektraren Teslova systemu a 
zalozenl dnesnl epochy svcitove elektri- 
fikace. Martinova kniha Vynalezy, 
vyzkumy a prace Nikoly Tesly, vydana 
v roce 1894, byla pro Armstronga stud- 
nicl inspiracl a primela jej pro tuto vedu. 
V osmdesatych letech vefil cely svet, ze 
T’omas Alva Edison polozil zaklady bu- 
doucl elektrotechniky, 1 kdyz bylo zna- 
mo, ze Edisonuv system vyroby a upo- 
tfebenl elektricke energie nebude vy- 
uzit pro pfenos elektfiny. To se podarilo 
v pine mire teprve Teslovi. Francouzsky 
vedec Marcel Deprdz zasvetil dlouhou 
dobu na resenl problemu strldaveho 
motoru. Francouz Gaulard se snazil 
marne o dukaz rentabilnosti prenosu 
elektricke energie. Prace nevedly k clli, 
protoze jejich autori neumeli sestrojit 
motor na strldavy proud. 

V casopise Electrical Engineer uve- 
rejnil v roce 1891 Tesla zpravu o nekte- 
rych ucinclch el. oscilacl na lidsky 
organismus a ukazal, jak ize tyto osci- 
lace vyrabet. Jeden druh techto proudu 
byl v lecbe pouzit francouzskym fysio- 
logem D’Arsonvalem a ten to druh the- 
rapie nese dodnes jehojmeno, ac se jedna 
o pouziti Teslovych proudu. 

Pri oslave Teslovych osmdesatin pro- 
slovil francouzsky vedec Girardeau v Be- 
lehrade pfednasku ve spolku jugoslav- 
skych inzenyru s nazvem: Proc byl Tesla, 
tvurce radioelektriny, dlouho neuzna- 
van. Zde vylozil spory, ktere vedly ne- 
kterb spolecnosti proti Teslove prven- 
stvl v zikladnlch otazkach radiotechni- 
ky. Brozura byla zaslana knihovnam a 


casopisum celhho sveta, aby se kazdy, 
koho zajlmajl^ dejiny radiotechniky, 
mohl dovedfit, jakym zpusobem a jaky- 
mi prostredky byl veden boj proti Teslo¬ 
vi. Girardeau tu ukazuje, ze Tesla vy- 
tvoril system antena-zeme, ponevadz 
mel predstavu, jak Ize uskutecnit vyrobu 
a pfenasenl radiovych vln na dalku. 
Tesla vyresil problem vyroby nepre- 
trzitych oscilacl v dobe, kdy se mluvilo 
jen o jiskrach, vyrobenych utlumenym 
vybijenjm kondensatoru. Tesla pouzil 
indukci a potom resonanci v oblasti ra- 
dioelektriny a tim zpusobem vynalezl 
a pfesne popsal syntonisaci ctyf prou- 
dovych okruhu, jez jsou podstatou vsech 
vysilacd a pfijimacu. Toto dllo, jemuz 
dnesnl technici rozumeji, jehoz pouzlvajl 
a jehoz si vazl, zdalo se mlhavym a ne- 
jasnym v obdobf, kdy je Tesla uverej- 
nil k obecnemu prospechu, 

Tesla miloval maleho cloveka a vzdy 
mel snahu mu pomoci. Nepocit’oval 
proti nikomu nenavist, ale pohrdal kapi- 
talismem a fasismem. Zalezelo mu mno- 
ho na tom, aby byl svet usporadan na 
nov^m zaldade, aby se mohl stat spole- 
censtvlm svobodnych lidi a narodu. 
K valkttm zaujlmal rozhodn^ stanovisko. 
Kdyz Sovetsky svaz byl u Moskvy v bo- 
jovem vypetl, aby zastavil najezd ne- 
meckych vojsk, poslal Tesla Plenum so- 
veteke akademie ved poselstvl, v nemz 
psal: ,,Naleznuvse svuj ideal ve vlastnlm 
nezavislem state, jihoslovanske narody 
byly vzdy a budou proti fas is tick b ideo- 
logii. My, jiznl Slovand, s obdivem po- 
zorujeme udatny boj na bitevnlm poll 
bratrskeho naroda rusbeho a jinych na- 
rodd sovetske unie, jakoz i vysoke mo- 
ralnl podnety, kterymi jsou nadchnuti 
vasi velikdni - junaci, prolevajlcl svou 
krev nejen pro obranu sve zeme, ale 
take pro svobodu a civilisovany zivot 
vsech porobenych ndrodu/ f 

Tesluv trojfazovy proud pfinesl zejmc- 
na malemu cloveku pronikavy uzitek. 
Prenaseni elektricke energie v neome- 
zenych mnozstvlch vytvorilo nove pra- 
covnl podmlnky v dllnach a tovarnach 
a ulehcilo iidskou praci. Zmenily se hy- 
gicnicke podmlnky a pouziti elektriny 
v lekarstvl, hospodafstvl, domacnosti, 
v dolech a mnohych jinych oblastech 
prace vytvorilo jine, lepsl zivotnl pod¬ 
mlnky, kterd pfinesly v prve fade uzitek 
drobnemu pracujlcimu cloveku, kte- 
reho Tesla miloval a pro nehoz pracoval. 

O Teslovi byla vydana obsahla zivo- 
topisna a teclinicka literatura. Nejzna- 
mejsl publikace, z nichz je cerpan obsah 
tohoto clanku, jsou: 


Th. C. Martin, Vynalezy, vj>zkumy a price 
M. Tesly, 1894 , 498 str. 

D. M. Stanojevic, Nikola Tesla a jeho 
price , 1894 , 400 stran, 

Martin a Maser, VJzkumy Nikoly Tesly, 
1895, 500 stran. 

Slavko Boksan, Nikola Tesla a jeho pionyr- 
ska price v elektrotecknice, 1932, 334 
stran. 

O. Neill, yjmt Nikoly Tesly, 1944, 340 
stran. 

Slavko Boksan, Nikola Tesla a jeho dllo, 
1946, 198 stran. 

Ing. Jaroslav KubeS 
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Stfznosti na spatnou kvalitu poslechu 
rozhlasu nejsou jenom nasi domaci spe- 
cialitou. Pomijime zatim samozrejme 
obsah vysilani a minime tim technickou 
kvalitu pfenosu. Obrovsky pocet vysilacu 
a nevsimavost vdci mezinarodnim do- 
hod am o rozdeleni kmitoctovfho spek- 
tra, ktereje pro rozhlas k disposici, zpu- 
sobily skoro vc vsech huste osidlenych 
oblastech sveta normalni jakostni prijem 
rozhlasovych poradu nemoznym. Kdyz 
byly vycerpany vsechny moznosti na- 
pravy, dali se technikove cestou nej- 
mensiho odporu; vzdali se proste boje 
v pasmu dlouhych a strednich vln, pre- 
skocili pfecpana pasma kratkovlnna a 
usadili se na dosud volnych velmi krat- 
kych vlnach. Duvody a vyhody tohoto 
stehovani popisuje nazorne V. Vino¬ 
gradov v sovetskem casopise Radio: 

' ,,Podle smernic XX. sjezdu KSSS pro 
sc sty pctilcty plan rozvoje narodniho 
hospodarstvi SSSR na r. 1956—1960 
se planuje sirok6 zavadeni VKV vysi¬ 
lani v evropske casti SSSR. V SSSR je 
pro VKV rozhlas vyhrazeno pasmo 
66,0 az 72,0 MHz (4,55—4,18 m). Vel- 
kou vyhodou rozhlasu na VKV je, ze 
neni rusen atmosferickymi vyboji a pnlx- 
myslovym rusenim. Dalsi vyhodou je 
nizka hladina sumu, takze se pri prijmu 
hlavne uplathuje jen vnitrni sum pfiji¬ 
mace a poruchy z nejblizsich zdroju. 
Proto lze v pasmu metrovych vln snaze 
a s mensim vykonem dosahnout poza- 
dovane prevahy signalu nad sumem. 

Tretf vyhodou je moznost pouziti 
kmitoctovd modulace, coz je na rozsahu 
strednich a dlouhych vln prakticky vy- 
louceno. Vysoka jakost pfenosu na 
metrovych vlnach a s kmitoctovou mo- 
dulaci je dobfe znama ucastnikum tele¬ 
vise, nebot’ vysilace zvukoveho dopro- 
vodu televise pracuji s kmitoctovou 
modulaci. 

PM rozhlas umoznuje zlepsit ver- 
nost reprodukce tak, ze se blizi prime- 
mu poslechu a v dalsim rozvoji resit 
problem nekolika programu pro velka 
mesta. Velkou vyhodou tohoto rozhlasu 
je velka odolnost vuci poruchdm. 

Smernice XX. sjezdu KSSS o rozvoji 
praci na zavadeni FM rozhlasu zahajuji 
novou etapu v rozvoji sovetskeho roz¬ 
hlasu, znamenajici prechod k novemu, 
jakostnejsimu stupnl. 

V roce 1955 byly postaveny a dany 
do provozu FM vysilace v techto mes- 
tech: 

Moskva 66,875 a 70,375 MHz 
Leningrad 66,875 a 70, 375 MHz 
Kyjev 68,125 a 71, 625 MHz 
Gbarkov 67,625 a 71,125 MHz 
Riga 67,625 a 71,125 MHz 

Roku 1956 budou uvedeny do pro¬ 
vozu VKV FM rozhlasovb vysilace sdve- 
ma programy ve Sverdlovsku, Minsku, 
Tallinu, Baku, Taskentu a v fade mest 
Litevske, Lotyssk6 a Estonske SSR. 
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Siroke zavadeni FM rozhlasu je znac- 
ne brzdeno nedostatkem prijimacu 
s VKV dilem a konvertoru k obycejnym 
pfijimaedm. Prumysl mel prijimac 
s VKV dilem vyrobit jeste roku 1955, 
ale tento ukol nesplnil, Dosud je prijem 
FM mozny jen na nektere typy televiso- 
ru. Aby bylo mozno pine vyuzit vyhod 
FM vysilani, musi se prumysl postarat 
i o vyrobu jakostnich mikrofonu a re- 
produktoru. Bohuzel dnes vyrabene 
mikrofony a zvlaste reproduktory ne- 
vyhovuji. 

Vaznym likolem pro rozvoj VKV vy¬ 
silani je prebudovani ustfeden drato- 
veho rozhlasu pro retranslaci programu 
vysilanych na VKV. Musi byt zorga- 
nisovana vyroba specialnich adaptoru 
pro VKV tak, aby prijimace techto 
ustfedem mohly prijimat programy 
VKV stanic. Je nutno zorganisovat vy¬ 
robu masovych a levnych prijimacu 
s VKV dilem i pro venkovske poslucha- 
ce v mistech, kde dosud neni zavedena 
situ 

Sovetsti amateri, kteri se nemalou 
merou podileli na rozvoji spoju pomoci 
kratkych vln, musi se aktivne podilet 
i na rozvoji v> r silani VKV tim, ze budou 
kontrolovat praci FM vysilacu a kon- 
struovat prijimace s FM dilem a kon- 
vertory, cimz podpofi rozvoj tohoto no- 
veho kvalitniho zpusobu vysilani roz¬ 
hlasu v nasi vlasti.‘ ( 

V nasledujicim, kvetnovem cisle RA* 
DIA pise N. Psurcev, ministr spoju 
SSSR: 

„V evropske casti Sovetskeho svazu 
bude vybudovana rozsahla sit’ VKV 
rozhlasovych stanic, jejichz rizeni bude 
pine zautomatisovano, tak, aby mohly 
pracovat bez staleho personalu. Jak 
znamo, rozhlas na VKV umoznuje 
velmi jakostni prenos zvuku. Poslech 
VKV vysilacu je vsak spolehlive mozny 
jen v okruhu optickeho obzoru anteny, 
t. j. prumerne na vzdalenost 50-y 70 km. 
Proto je jejich provoz hospodarny jen 
v huste osidlenych oblastech. 

Splnenim vytycendho ukolu vytvori- 
me situaci, ze koncem seste petiletky 
bude vysilani na VKV v evropske casti 
SSSR hlavnim zpusobem sireni rozhla¬ 
sovych poradu. “ 

Vzhledem k temto vyhodam, ktere 
vysilani na VKV poskytuje, neni tedy 
divu, ze i v navrhu polskeho petiletdho 
planu cteme, ze mezi hlavnimi smery 
technickeho rozvojevoboru spoju bude: 
- zavedeni nekolika programu v tech- 
nice rozhlasu po drate, 

-siroke vyuzivani techniky vysilani a 
prijmu FM na VKV, pri cemz je ulo- 
zeno urychlit vyrobu prijimacu FM-AM, 
aby byla odstranena zavislost na dovozu 
ze zahranici. Podobne jako u nas byly 
dany do prodeje pfijimace Stradivari, 
obsahujici VKV dil, tak v Polsku jsou 
na trhu pfijimace Undine EAW7695E 
s VKV dilem od 87p-100 MHz. V Pol¬ 
sku vsak je situace ponekud odlisnd, ne- 
bof podle casopisu Wiadomosci teleko- 
munikacyjne c. 2/55 byl ve Varsave dan 
do provozu VKV vysilac s kmitoctovou 
modulaci, pracujici na kmitoctu 97,6 
MHz (3,08 m), ktery prebira narodni 
program dlouhovlnndho vysilace Var- 
sava. Tato stanice bude v nejblizsi dobe 
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vysilat vlastni program. Zajimave jsou 
technicke hdaje stanice: Kmitoctovy 
zdvih pro 100% hloubku modulace 
< 75 kHz. Skresleni v oblasti kmitoctu 
30 Hz az 15 kHz nejvyse dr 1 dB. Neli- 
nearni skresleni pri zvihu 75 kHz v ob¬ 
lasti 30 az 60 Hz mens! nez 1,5 %, v ob¬ 
lasti 60 Hz az 15 kHz mens! nez 1 %, 
Surnovy pomer pri zdvihu 75 kHz a mo- 
dulacnim kmitoctu 400 H 2 lepsi nez 
65 dB. V letosnim roce budou dany do 
chodu dalsi dva VKV FM vysilace a to 
v Poznani a Stalinogrodu. Oba budou 
vysilat v pasmu 87,5-f-100 MHz. Lze 
predpoklddat, ze zvlaste vysilac v Stali¬ 
nogrodu bude dobfe slysitelny na several 
Morave. 

Pri cteni techto zprav jsme tak trochu 
zacali zavidet sovetskym a polskym sou- 
druhum, ktefi jiz nejsou odkazani na 
nesmirne obtizny poslech stanic stfedo- 
vlnnych a dlouhovlnnych. Avsak ve 
smernicich pro sestaveni druhhho peti- 
letoho planu je jiz ulozeno ,,soustfedit 
pozornost predevsim na tyto obory sla- 
boproudeho prumyslu a vyroby pristro- 
ju: a) vyrobu rozhlasovych a televisnich 
zafizeni, zejmena velkych, vzduchem 
chlazenych rozhlasovych vysilacu a vy- 
silacii ultrakratkovlnnych, frekvenene 
modulovanych.‘' Budou tedy kmitocto- 
ve modulovanevysilace zavedeny iu nas. 

2e i u nas je zavedeni FM rozhlasu na- 
iehavym ukolem, o tom svedci zkuse- 
nosti z letniho boufkovfho obdobi, kdy 
zvlaste tizive vystupuje pri poslechu 
stfedovlnnych vysilacu mnozstvi silnych 
atmosferickych ruseni, jez znemozhuje 
poslech zamofeny i tak rusenim z ostat- 
nich zdroju. A rozhlas po drate neposky- 
tuje take zaruku neruseneho poslechu. 
Hned po prvnich vetsich bourkach 
(v Praze na pr. vecer 6. cervna t. r.) se 
ukazalo, ze sit’ linek, tazenych po stre- 
chach, potvrzuje velmi nazorne plat- 
nost zakonu o indukei. k male radosti 
dcastniku rozhlasu po drate i udrzbafu. 
A chtit se dovolat pomoci, znamenalo 
vyzbrojit se svatou trpelivosti, nebof 
telefonni linka pro hlaseni poruch roz¬ 
hlasu po drate byla po nekolik dni liplne 
zablokovana. Tak snadna zranitelnost 
rozhlasu po drate tedy pine opravnuje 
pozadavek bezdratoveho zajisteni spo- 
lehliveho a neruseneho prijmu, jenz 
muze byt splnen pouze FM vysilanim 
na VKV. 

V dobe, kdy byl navrh smernic vy- 
pracovavan, byl jiz nasimi vyvojovymi 
pracovniky pfipraven novy cs. rozhla- 
sovy prijimac, odpovidajici po vsech 
strankach svetovemu prumeru pozadav- 
ku, kladenych na stredni pfijimac, a ob¬ 
sahujici taktez VKV dil. Jenze od vyvo- 
joveho prototypu k seriove vyrobe je 
jeste kus cesty a tak tedy prozatim jsou 
nasi posluchaci odkazani na televisory — 
at’ jiz domaci vyroby nebo sovetske 
a maly pocet pfijimacu, jez jsme dovezli 
z NDR. Vytvofit predpoklady pro dalsi 
rozvoj FM rozhlasu bude tedy prozatim 
hlavne tikolem radioamateru, kteri po¬ 
dobne jako sovetsti soudruzi budou kon- 
struovat pfijimace s FM dilem a kon- 
vertory aspoh pro pfijem zvukoveho 
doprovodu nasich novych televisnich 
vysilacu. Pramenem pouceni k teto pra¬ 
ci mohou byt jednak publikace, zaby- 
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vajici se otazkami konstrukce televisoru, 
jednak specialni publikace, na pr. Sie¬ 
gel: Prijimace pro kmitoctovou modu- 
laci, a clank y v AR, zabyvajid se dilcimi 
problemy. 

K rozsahlejsim pokusum s prijmera 
VKV rozhlasu by o vis cm bylo zapotrebi 
rozsirit dobu vysilani zvukoveho dopro- 
vodu televise apon tak, jak tomu bylo 
do rijna 1955, even tua hie uvest znovu 
do provozu existujicl vysilac, ktery jiz 
pred nekolika lety pokusne pracoval, 
o cemz svedcl dosud antena na vino- 
hradske budove rozhlasu, 

Amateri vzdy ochotne pomahali, kdyz 
bylo treba: nebylo horlivejsich propa¬ 
gandists v do be. kdy se u nas rozhlas 
zavadel - v dvacatych letech; amateri 
vyzkouseli pnjem prazske televise i v od- 
Ichlych oblastech, kde byla nadeje na 
uspech pramala a riskovali, ze namaha 
a naklady na z arizen! budou nadarmo 
jiz dlouho pred tim, nez se zapocalo 
s oficialnim pruzkumem pole prazskeho 
vysilace; amateri ochotne vysveLlovali 
princip a prednosti rozhlasu po drate 
sirokym vrstvani obcanstva v dobc, kdy 
postovni urady nemohly poskytnout po- 
drobnejsi pouceni; a amateri se stejne 
obetave zasadi o co nejrychlejsi zavedeni 
poslechu FM vysilani nyni, kdy se 
stalo jednim z ukolu, vytycenych smer- 
nicemi pro druhou petiletku. Ocekava- 
me tedy, ze jejich nezistna prace najde 
podporu i se strany ministerstva spoju 
a vsech instituci, jimz zalezi na tom, 
abychom i v tomto odvetvt dohnali nej- 
vyspelejsl kapi talk Lick e staty. 
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Znama firma Eddystone vyvinula 
VKV prijimac pro rozsah 150~500MIiz. 
Prijimac je dvojity superhet se spe* 
cialne up raven ym vstupnim diiem, 
ma maly, ale robustni karusel i ro 
6 rozsahu s osmnacti civkami a maly 
trojity otocny kondensator, jeden vf 
zesilovac, oscilator a germaniova dioda 
ve smesovaci. Prva mezifrekvence je 
50 MFIz a vstupni mf zesilovac je zapo- 
jen jako kaskodovy zesilovac, Dalsi sme¬ 
sovaci stupeh je osazen dvojitou trio- 
dou a nasleduje mezifrekvence 5,2 MHz. 
Tyto mezifrekvencni stupne mohou 
byt pouzity samostatne bez vstupniho 
dilu pro zvlastni ucely. Prijimac ma 
moznost prijmu AM/FM, diskrimina- 
tor je v zapojeni Foster-Seeley. Pro 
pnjem AM je zapojen tlumic poruch, 
ddie je pristroj vybaven S — metrem 
a dvema nf zesilovaci s negativni zpet- 
nou vazbou. Napeti pro oscilatory a vf 
stupne je stabilisovano. Elektricka speci- 
fikace prijimace : sifka mf 15 kHz, 
zrcadlova selektivita na 400 MHz 
25 dB, na 200 MHz 40 dB, citlivost 
lepsi nez 10 /rV pro 15 dB pomer sig¬ 
nal-sum na 50 mW vystupu na vsech 
sesti rozsazich. Vestaveny zdroj proudu, 
avsak prijimac je mozno napajet i z ba- 
terii. Prijimac je v kovovb skfini stej- 
njch rozmeru jako drivejsl modely pri- 
jimacu firmy Eddystone (16 a 3 / 4 >< 
15x8 3 / t coule). Vaha 30 kg a cena asi 
250 ai 300 liber. 
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PRAKTICKA POSltrCKA PRO HLABH 
RADIOAMATERI 


Radioamater - zacatecnik musi pfe- 
konavat pri sve praci mnohe financni 
potize, pokud ovsem nema moznost 
pracovat ve spolecne dilne Svazarmu. 
Proto kazdy jiste privita prilezitost 
zkonstruovat si merici pristroj, ktery 
i pres male vydani a svou jednoduchost 
spin! pozadovany heel, t. j. dostatecne 
pfesne men. Jeden takovy pristroj 
uvadi nemecky casopis Funktechnik 
v cisle 6/1956. 

Zakladni zapojeni pristroje je na obr. 
1. Je to vlastne nejjednodussi nizko- 
frekveneni generator, skladajlci se z nf 
transformatora, elektronky (bateriova 
trioda) a sluchatek. V tomto pristroji 
neni nutny zvlastni zdroj anodoveho 



napeti. Na riditelnem odporu v kladnd 
vetvi zhaviciho vlakna vznika totiz na- 
pefovy spad, ktery pusobi jako anodove 
napeti. Vzhledem k tomu, ze k transfor- 
matorovbmu vinuti neni paralelne pfi- 
pojen zadny kondensator, nevznika 
tedy ani resonaneni obvod. 

Princip pristroje je priblizne tento: 
kmitocet zazneju, ktere jsou slysitelne 
ve sluchatkach, Ize menit regulatorem 
zhaveni a tim take zmenou ,,anodove- 
ho napeti“. Ton bude nizsi, snizime-li 
zhavici napeti zvetsenim R; bude vsak 


take vyssi, jestlize dojde nejakym jinym 
zpusobem kesnizeni „anodoveho napeti". 
Teto posledni vlastnosti muzeme vyuzit 
ke zkusebnim ijcelum: do serie se slu- 
chatky zapojime zkousenou soucastku, 
cimz ucinne snizime anodove napeti. 
Naridime-li pred timto pokusem regula¬ 
torem zhaveni priblizne stfedni vysku 
tonu, muzeme potom zmenou vysky 
tonu urcit, je-li zkouseny odpor v po- 
radku. Ton bude tim vyssi, cim vetsi je 
odpor zkouseneho prvku. Mame-Ii zkou- 
set vysokoohmove odpory, je nutno nej- 
drive naridit pomoci R co nejnizsi t6n, 
abychom pozdeji udrzeli' vysku tonu 
v oblasti slysitelnosti. V pripade, ze ani 
tento zpusob nevyhovuje, je treba pre- 
hodit privody k transforms torn, t. zn. 
primarni vinuti pripojit do mnzkoveho 
obvodu. 

Toto je jen principialni zapojeni. 
Prakticky pouzitelne zapojeni ukazuje 
obr, 2., ve kterem muzeme pouzit kaz- 
dou bateriovou triodu (na pr, take 
RE034, RE054, RE064). Jeji hodnoty 
nejsou v tomto pripade kriticke, Jako 
nizkoohmovy odpor v zhavicim obvodu 
je yhodny vyrazeny typ ze stareho ha¬ 
ter ioveho prijimace. Rovnez nf transfor- 
mator muzeme pouzit ze stejneho pra- 
mene. Hledame vsak prevodovy pomer 
1:2 az 1:5. Prepinac PI s 4x2 doteky 
umozhuje snadny prechod s vysokeho 
kmitoctu na nizky nebo naopak. V serii 
se sluchatky jsou zdirky <7 pro pripo- 
jenf zkousene soucastky a pomoci pa¬ 
ralelne zapojenebo tlacitka T1 Ize na- 
ridit zakladni zkusebni ton. Pripojirae-li 
dalsi par zdirek do kterych Ize 

pfipinat v pripade potreby prepinacem 
P2 ruzne normaly (zname odpory), 
muzeme potom snadno urcit ohmickou 
hodnotu zkousene soucastky tak, ze 
normal vymenujeme a srovnavame 
navzajem wsky tonu tak dlouho, az 
jsou stejne; ^ oba odpory maji potom 
stejnou ohmickou hodnotu. 

Jako zdroj postaci 4,5 V kapcsnl ba- 
terie nebo tri do serie zapojeni mono- 
clanky. 

Tento lc.vny a jednoduchy pristroj 
Ize pouzit v nekolika pripadech: 
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Obr. 3. Zapojeni petinozickovjch elektronek 


1. Ke zkouseni odporu vseho druhu 
(bezn6 odpory, civky, vinuti transfor- 
matoru a tlumivek atd.), Je mozne 
bud zhodnotit stav soucastky nebo 
urcit jeji ohmickou hodnotu. 

2. Ke zkouseni isolacniho odporu 
kondensatoru (vyjma elektroly tickych). 
U dobreho kondensatoru musi pri jeho 
pripojeni na Z1 ton stale stoupat a po- 
stupne musi zmizet. Tento zjev probiha 
podle hodnoty kapacity kondensatoru 
rychleji nebo pomaleji. Jestlize zustava 
ton stajy, potom je kondensator nepo- 
uzitelny vzhledem k jeho znacn£ niz- 
kemu isolacnimu odporu. V takov^m 
pfipade se nesmi pouzit na pr. jako mfiz- 
kovf kondensator pfed nejakou elek- 
tronkou. Pri zkouseni je vyhodne na- 
stavit nejprve co nejnizsi zakladni ton. 

3. Jako bzucak pro nacvik telegrafni 
abccedy, pri £emz se klic pripoji do 
zdirek %1. 

4. Jako jednoduch^ tonovy generator 
pro ruzne licely (na pr. merny mustek). 
Tento pristroj muzeme uzemnit na li- 
bovolnem miste. 

jz 

* 

V Nemecke demokraticke republice 
pracuji v odvetvi elektroniky, ktere je 
pro nas ponekud nezvyklA Vyrabeji 
pomocna elektronicka zarizeni pro ry- 
bolov, ktera maji behem nasledujicich 
dvou ai tri let dosahnoUt nejmoder- 
nejsi urovne. 

Radio und Fernsehen 9j56. P. 

* 

Behem sestd petiletky bude v SSSR 
vybudovano 10 000 km radiovych re- 
Movych linek. 

Radio SSSR 5j56. P. 

* 

1. XII. 55. mela Italie 180 000 te- 
levisnich koncesionaru. Vysilacu bylo 
14. Uplna sit’ ma mit 83 televisnich vy¬ 
silacu, 

Elektrotechnicar 3 — 4j1956, 

* 

Behem druhe petiletky se maji v NDR 
zvladnout teoreticke problthny barevne 
televise tak dalece, aby se mohlo zacit 
do roku 1961 svybudovanim pokusnych 
zarizeni. 

Radio und Fernsehen 9j56, P. 

* 

Ve Francii je prihlaseno 250 000 te¬ 
levisnich ucastniku. Vezmeme-li v uva- 
hu i ty, kteri se dosud o koncesi nepri- 
hiasili a piece si televisor koupili, do- 
sahuje pocet ucastniku asi 300 000. 
Elektrotechnicar 3 — 4j1956. 


STRfBRO-ZINKOVt AKOIIILiTOR 

Ing. Jaroslav KubeS 


Sovetsky casopis RADIO prinesl po- 
drobnou zpravu o novem lehkem aku- 
mulatoru, jehoz elektrody jsou ze stribra 
a zinku. V modern! elektrotechnice byla 
pocit’ovana jiz dels! dobu potreba aku¬ 
mulatoru, ktery by byl lehci a mensi nez 
dosavadni akumulatory olovemf nebo 
ocelove a ktery by mel pfipadne i vyssi 
ucinnost. Na pfipojene tabulce c. 1.- 
jsou uvedeny nektere zname akumula¬ 
tory a clanky s regenerovatelnymi elek- 
t rod ami, jejichz kapacita je vztazena 
n a 1 kg jejich vahy. Tabulka ukazuje, 
jakou mezeru mezi znamymi zdroji 
vypliiuje svou vykonnosti novy stribro- 
zinkovy akumulator. 

Podstatou noveho akumulatoru je 
vratny cliemicky proces v alkaiickem 
prostfedi. Jeho cash tykajici se stfibrnc 
elektrody, byla studovana jiz pocatkem 
minuleho stoleti. Jasnou pfedstavu o po- 
uzitelnosti stribra jako elektrody ve 
vratnem clanku vnesla do tohoto oboru 
prace docenta prazske techniky Fran- 
tiska Jirsy^ ktery uverejni! v Chemickyr.h 
listech v roce 1925 pojednani, jez 
je vseobecne uznavano u nas i za hrani- 
cemi jako podklad dalsiho vyvoje to¬ 
hoto clanku. Behem druhe svetove valky 
pouzil Jirsovy prace Francouz Andrti 
a sestavil prakticky pouzitelny clanek, 
jehoz jednou elektrodou bylo ciste 
stribro a druhou elektrodou cist’y zi- 
nek. Formacnimi procesy oxydacnimi 
a redukcnimi dostaly se obe elektrody 
do stavu schopneho propujcovat clin- 
ku vlastnosd akumulatoru. Stribrna 
elektroda je v nabitdm stavu pokryta 
vrstvou, tvofenou smesi kyslicniku stri- 
brneho a peroxydu stribra, elektrody 
zinkovou tvori v nabitem stavu cisty 
zinek.^ Ve vybit^m stavu redukuje se 
kladna elektroda na kovov6 stribro 
a zinek se oxyduje na kyslicnik zinecna- 
ty. Vybijeci proces je provazen na klad- 
ne elektrode dvojstupnovou redukci, 
a to zprvu z peroxydu stribra na kyslic¬ 
nik stlibrny a pote z kyslicniku na kovove 
stribro. Ve shode s tim probiha vybijeci 
kfivka ve dvou zretelnych polohach, 
a to z pocatku v prve casove ctvrtine 
na hodnote 1,8 voltu a posleze zcela 
vodorovne na hodnote 1,5 voltu (obr. 1). 

Elektrolytem je tu vodny roztok hy- 
droxydu draselneho, obsahujici asi 8 % 
rozpusteneho kyslicniku zinecnat^ho. 


Vhodna koncentrace hydroxydu se po- 
hybuje v krajnich_ mezich od 20 do 
45 %. Akumulator je vestaven do pru- 
hledn^ nadoby z umele louhuvzdorne 
hmoty, aby bylo mozno pohledem kon- 
trolovat stav elektrolytu behem chodu 
clanku. Elektrolytu je tu velmi malo a je 
temer vsechen vsaknut do hmoty desek 
a do^ separator^. V porovnani se stejne 
velkym clankem olovenym ma novy 
akumulator asi petinu mnozstvi elektro¬ 
lytu, ob\ykleho u olovcncho akumula¬ 
toru. 

Stribro-zinkovy akumulator snese vy- 
soka zatizeni startovacimi proudy bez 
poskozenf a bez ztraty vratnosti. Na 
obr. 2. jsou uvedeny hodnoty zxskane 
yybijenim proudem ruzne intensity. 
Ucinna hmota akumulatoru je rozloze- 
na do tenkych, zpravidla I mm silnych 
desek, ktere tvori soustavu (sadu) za- 
pqrnych a kladnych desek. Za spojo- 
vaci material mezi deskami a pblovymi 
mustky slouzi stiibrne draty, jejichz ma¬ 
terial vyhovuje jak z duvodu chemic- 
kych, protoze nepredstavuji v prostoru 
clanku cizi kov, tak z duvodu elektric- 
kych pro svuj maty ohmicky odpor. Toto 
usporadani tenkych desek s velkym ucin- 
nym povrchem a pri dobrych vodivost- 
nich pomerech dovoluje pomerne velka 
zatizeni. Jednotliv^ desky jsou vzajera- 
ne oddeleny nekolikanasobnou vrstvou 
separator^, kterymi je tu vhodny druh 
nekter^ zuslechtene celulosy, upravene 
tak, aby vzdorovala ucinkum alkalii 
i procesum na elektrodach. Byva to 
zpravidla nektery z hydratu celulosy, 
vznikajici z viskosy pusobenim kyseliny 
solne a srazenim cpavkem. Tato celulosa 
je podrobena dale impregnacnim a mek- 
cicim procesum a je znama v obalove 
technice pod oznacenim celofan. Vhod- 
na porovitost celofanu a zpusob ba- 
leni desek ovlivnuji v prv^ rade zivot- 
nost tohoto lehkeho akumulatoru. Jest¬ 
lize zivotnost oceloveho akumulatoru 
je^asi 750 cykiu, oloveneho akumulatoru 
asi 300 cykiu, je zivotnost noveho aku¬ 
mulatoru prozatim asi 100 cykiu; po 
nich kapacita klesa pod 80 % puvodni 
hodnoty. 

Stribro-zinkovy akumulator vraci ob- 
wklc_ 95 az 97% dodanc nabijeci 
energie. Pri nekterych cyklech obnasi 
ucinnost zdanlive vice nez 100 %. Tato 
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vyssi ucinnost je na licet nekterych 
jevu, jako opozdene difuse pri predcho- 
zim- vybijeni, kdy clanek ze zasoby 
100 % odevzdal pouze 95 % sve ener- 
gie a nevyuzity zbylek presel k dobru 
cyklu nasledujiciho, 

Novy akumulator je nccitlivy vuci 
ponechani ve vybitem stavu, zkraturn, 
atmosferiliim a mechanickym vlivum, 
je vsak z rani Lein y na jednom zvlast- 
nim miste a tim je pokracovani v na- 
bijeni nad mez napetl 2,1 voltu. Viiv 
pfebi'jenl nad toto napeti se projevuje 
zejmena ve ztrate cyklicity. 

Pina ucinnost stribeo-zinkovelio aku¬ 
mulatoru dostavuje se po priblizne de- 
seti nabijecich a vybijedch cyklech 
a zustava temer beze zmeny pri ston a- 
sobnem opakovani, jak plyrie z ta- 
bulky c. 2. 

Napeti naprazdno je neco malo nad 
1,84 V, pfi zatizeni stribro-zinkoveho 
akumulatoru formatu 5 Ah odberem 
proudu 1 A klesa napetl na 1,8 V, od- 
berem 20 A klesa na 1,28 V. Vnitrnl 
odpor mereny diferencnl metodou po- 
mod vztahu 


R it 



. R zkus, je u tohoto 


typu 0,021 Q. Zmena atmosferickeho 
tlaku nema vliv na chod clanku, caste 
tlakove zmeny maji vsak skodlivy vliv 
s ohledem na snadnejsl difusi kyslicniku 
uhliciteho do nitra clanku. Kyslicnik 
uhdeity poskozuje clanek, protoze uepa- 
va jednak pory desek a zabranuje difusi 
a jednak meni chemismus desek a sni- 
zuje reversibilitu. 

Snizovanim teploty kapacita klesa. 
Pfijme-Ii clanek pfi dvacetillodinovein 
nabljeni proudem 0,27 A celkem 5,40 Ah, 
pak po dvacetihodinov^m zmrazeni 
na teplotu —40° C odevzda pri vybi- 
jenf proudem 0,5 A do 1 V asi 1,75 Ah. 
Pfi pokracujiclm vybijeni po oteplcni 
na normalnl teplotu proudem 1 A 
do poklesu napeti na 1 V odevzda dale 
tyz mereny clanek 3,66 Ah neboli uhr- 
nem totez, co bylo nabijenim do clanku 
dodano. Pfi teplotach pod ■—70° C pre- 
stava akumulator pracovat. 

Hlavnl chemicka reakce, problhajicl 
obousmerne pfi nabljeni a vybijeni 
stribro-zinkoveho akumulatoru, je asi 
tato: 


Ag 2 O a + 2 Zn + 2 KOH = 2 Ag + 
+ 2 ZnO + 2 KOH 
Jeden gram peroxydu stflbrneho od- 
povlda vybaveni asi 0,431 Ah, nebo 
2,3116 g Ag 2 0 2 odpovidaji jedne Ah. 
Chemicka reakce neprobiha z pocatku 
v cele hmote desek a akumulatory ne- 
majl ihned piny vykon; ten se dosta- 


Tabulka c. 1. Vykon nekterych zdroju vzta- 
zeny na jednotku vdhy 


Druh clanku 

Ah/1 kg 

Oloveny akumulator 
telefonni 

8 

Oloveny akumulator 
specialni 

25 

Oceloniklovy akumulator 
alkalicky 

9 

Kupronovy clanek 
alkalicky 

40 

Stflbro-zinkovy 

akumulator 

70 


Tabulka c. 2. Nabeh ucinnosti pfi opakovanem nabljeni a vybijeni 
u stribro-zinkoveho akumulatoru. 


Druh 

akumulatoru 

Kapacita v Ah dosazena pfi poctu cyklu 

1 1 10 [ 20 

30 | 40 

60 

80 

100 

Ag-2n 5 Ah 

i 

2.40 3,80 

5,20 

5,37 

5,32 

5,31 

5,31 

5,20 


vuje po priblizne 
deseti vratnych 
procesech, jak zrej- 
mo z tabulky 2. 

Pfi obsluze voli 
se zpravidla pfi na- 
bijenl dvaceuhodi- 
novy kun, t. j. na- 
biji se u clanku 5 
Ah proudem asi 
0,25 A, pfi 10 Ah clanku voli se intensita 
nabijeciho proudu asi 0,5 A a pod. Venti- 
lov6 zatky se pfi nabljeni zpravidla nevy- 
jimaji, ledaze by u ncktereho vyrobku 
byl v tom smeru primy odlisny pokyn. 
Nabljeni se konci : jakmile dosahne na¬ 
peti nabijeciho zdroje po prve hodnoty 
2,1 V, a to i tehdy, dosahne-li clanek 
tohoto kritickeho napetl drive, nez bylo 
do nej nabijecim proudem dodano 
predepsane mnozstvi energie, plynoucl 
z nabljecl intensity a nabijeciho casu. 

Vybijeci proudy jsou u tohoto clan¬ 
ku mozne v sirokych mezlch. Cim vyssi 
je vybijeci proud, tim nizsi a kratsi je 
prvni Tiapet’ovy stupeh vybijeci krivky, 

Za nizsich teplot uziva se pfi vybijeni 
nizsich proudu, protoze vnitrni odpor 
chlazenych clanku roste. Odevzdana 
kapacita zmensuje se s rostoucim vybije- 
cim proudem a je pouze dilem kapacity 
jmenovite, Teplota —40° C je pokladana 
za mez prakticke pouzitelnosti clanku 
a mezny vybijeci proud je tu asi dese- 
tina jmenovite kapacity. 

Nabijeci krivka probiha take ve dvou 
zretelnych stupnich. Po dobu asi 5 ho- 
din drzi se napetl clanku na vysi asi 
1,6 az 1,7 V a stale stoupa, az dosahne 
nahle hodnoty as! 1,9 V, odkud opet 
mlrne stoupa az do skoncenl nabijeciho 
procesu. Nekdy ke konci nabljeni stou¬ 
pa hodnota napetl prudeeji na 2,1 V, 
a kdyby byl ponechan i nadale v na- 
bljeclm cyklu, stoupalo by napetl i vyse 
nad 2,1 V, coz je skodlive. Prubeh na¬ 
bljeni je uveden v tabulce na obr. 1. 

Vodorovny charakter vybijeci krivky 
v hlavnim svem prubehu ma svou prl- 
cinu v prlznivem chemismu reakcnlho 
procesu. Pri redukei kladne elektrody 
pfi vybijeni vzrustajlcl pory aktivnl 
hmoty a roste vodivost vznikajiclho ko- 
voveho strlbra. Procesy na zinkove elek- 
trode se take ucasthujl na prlznivem vy- 
sledku vybijeci krivky; jejich chemismus 
neni tak dobre znam jako u kladne elek¬ 
trody. 

Uziva se tu kovovych folil pro 
nizsi zatizeni, kdezto pro vyssi zatizeni 
uziva se zinku v podobe prachu nebo 
v podobe oxydu. Vysoke vybijeci prou¬ 
dy pasivujl zinkov-ou elektrodu, ktera 
za techto okolnostl udava povahu elek- 
trickych vlastnostl clanku. Stflbro-zin- 
kovf akumulator patrl do skupiny clan¬ 
ku, ktere se vyznacujl nahlou zmenou 
prubehu vybijeci krivky ku konci vy¬ 
bijeni. Jakmile dojde k posledni redukei 
kyslicniku stribra, prodelava vybijeci 
krivka prudky obrat a rychly spad. 

Stribrna elektroda, pokryta kyslicniky 
a ponofena do 40 % roztoku hydroxydu 
draselneho, podrzl cely rok svou kapa- 
citu beze zmeny. Tuto dobrou vlast- 
nost vsak ztraci pfi sestaveni do clanku 
spolecne se zinkovou elektrodou, kdy 
dochazl prece jenom k eastern emu vnik- 
nuti strlbra k zinku, k vzniku lokalnich 
clanku, k produkei plynneho vodiku 
a k trvalemu oslabovanl naboje. 


Olovene a ocelove akumulatory r ztra- 
cejl stanim asi 1% sveho naboje a jsou 
zpravidla za tri mesice vybite vnitfnimi 
skodlivymi procesy. U noveho stribro- 
zinkoveho akumulatoru se tato vlastnost 
projevuje obdobne, pfi cemz mens! clan- 
ky podlehaji samovybijeni snadneji nez 
clanky vetsl, Pouzitl novych umelych 
hmot za separatory desek stflbro-zin- 
kovych akumulatoru muze prinest ne- 
cekane pokroky a zlepseni v tomto ohle- 
du a lehky akumulator by se stal vhod- 
njm zdrojem k hromadenlenergie,ziska- 
vane nejakym modernlm zpusobem, 
na pf. vyuzitim slunecni energie a vlast- 
nosti polovodicu, vyuzitim novych ther- 
moclanku a pod. V pfitomne dobe vy- 
uziva se zejmena jeho maleho objemu 
a male vahy v letectvl, ve filmu, v geolo- 
gii a u specialnlch motorovych vozidel. 
Jsou naznaky, ze nevyhodny prubeh vy¬ 
bijeci krivky bude odstranen, coz by 
znamenalo podstatne rozsifeni zajmu 
o tento zdroj i v oboru sdelovaci elek- 
trotechniky. 
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Mate prichysla.no spolehlive zafizeni pro 
inove spojovad sluzby? Pfi letosnim pocasl 
bude obzvldste zalezet na veasnem provedeni 
znovych praci! 
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IMM.'ZITtf KBTSTALOTfCH TKIOD 


L B r ejdo 


Ackoliv od vynalezeni krystalovych 
triod uplynulo teprve nekolik let/ je 
dnes jiz vypracovano mnoho konstruk- 
cf techto triod s nejruznejsimi rnoznost- 
mi pouziti. Diky lad, trvanlivosti a me- 
chanicke pevnosti se jich zacina po- 
uzivat v zesilovacich napeti i vykonu i ve 
specialnich zapojenich, urcenych ke ge- 
neraci a tvarovani impulsu, jako clend 
pocitacich stroju, delicti a nasobicu 
kmitoctu. Spolu s vakuovymi elektron- 
kami a magnetickymi zesilovaci umoz- 
nuji krystal ov£ triody novymi zpusoby 
resit mnohe problemy automatiky a te- 
lemechaniky. Takova apara.tura pak 
vynika dlouhou zivotnosti, mechanic - 
kou pevnosti, malynai rozmery a vahou. 

V radiotechnice sc ncjvice uziva kry¬ 
stalovych triod dvou konstrukci: Hro¬ 
tove a plosne. Konstrukcc hrotove triody 
je znazornena na obr. 1. Hroty E a K 
se dotykaji krystalu ve vzdalenosti 20 az 
50 mikronu a tvori s krystalem G usmer- 
nujici kontakt s vodivostl od hrotu na 
krystal. Je-li-k hrotu pripojcn kladny 
pol zdroje a ke krystalu zaporny, odpor 
kontaktu je radove sto ohmu. Pri opac- 
ne polarite je odpor kontaktu radu 
100 kQ. 

Zapojime-Ii krystalovou triodu podle 
obr, 1, kde na emitter (E) se privadi 
napeti prime a na kolektor ( K ) napeti 
zpetne, zj is time, ze proud h (zpetny) jc 
v prime zavislosti na velikosti proudu 
emitteru j e . 

V elektronce zavisi anodovy proud, 
jak znamo, na mrizkovern napeti U g , ni- 
koliv na rnrizkovern proudu I g - a v tom 
je jeden z hlavnich rozdilu mezi triodou 
vakuovou a krystalovou. Maji vsak 
i neco spolecneho: jak v elektronce, tak 
v krystalovd triode maly vykon ve vstup- 
nim obvodu oviadh znacne vyssi vykon 
ve vystupnim obvodu. Elektronka ze- 
siluje vstupni vykon 10 000— 100 000 
krat, kdezto krystalova trioda ,,pouze“ 
100 4 - lOOOkrat. 

Charakteristiky hrotove krystalove 
triody, sestrojenepodobne jako anodove 
charakteristiky elektronek, jsou na obr. 
2. I kdyz vystupni proud Ik je pouze 
1,5-y 2 nasobkem vstupniho proudu I e; 
je zeslleni vykonu prece jen znacne. 



Obr. 1. a) Konstrukce hrotove triody. f-za- 
kladni desticka, T-isolacni tmbka, G-krystal 
germania , H-hroty, I-isolo.cnl uchycent hrotu , 
K-kolektor, E-emitter. 

b) fapojeni pro smmdni charakteristik 
krystalovych triod. 


Protoze napajeci napeti se na kolektor 
prevadi smerem zahrazenym (zpetnym), 
ma jeho obvod velky vnitrni odpor a je 
mozno k neinu pripojit seriovy odpor 
Rzdtis radove desitek kD (obr. 1 b), 
Tento odpor je obdobou anodove zateze 
elektronky. Vysleme-li do obvodu emit¬ 
teru stridavy proud, pak napeti, vzni- 
kajici na zatezovacim odporu v obvodu 
kolektoru i pri I e = A bude mnohokrat 
vyssi nez napeti v obvodu emitteru 
(na elektrodach E — Z). Na obr. 2 
jsou pferusovanou carou nakrcsleny 
zatezovaci charakteristiky pri zatezo- 
vacim odporu 10 k.Q a 20 klh Je-li 
amplituda stridaveho proudu v emitteru 
0,5 mA, coz odpovida amplitude na¬ 
peti asi 0,2 V, pak zesileni napeti je 
pfiblizne 30 pri zatezi 10 kD a 60 pri 
zatezi 20 kD. 

Zesilovace s krystalovymi triodami. 

Schema jednoducheho nf zesilovace 
je na obr. 3a. Je napajen z jedne baterie. 
Pro vytvoreni kladneho predpeti na 
emitteru vzhledem ke krystalu je do 



Obr. 2. Typove charakteristiky hrotove 
triody. 


obvodu zapojen odpor R (l . Spad napeti 
na R 0 proudem kolektoru udeli krystalu 
zaporny potencial vuci emitteru, spo- 
jenemu s ostatnlmi obvody pres odpor^. 
Vstupni odpor zesilovace R vS t = 200 Q. 
Zapojenltohototypunazyvame ,,s uzem- 
nenym krystalem' 1 . Pri napeti sig- 
nalu do 70 mV dava 'toto zapojeni ne- 
skreslend zesileni napeti az 60 v rozsahu 
100-10 000 Hz. Pri Rq — Q zesi- 
lovac pracuje jako omezovac a zesiluje 
pouze kladne signaly. T^to vlastnosti 



Obr. 3a. Nf zesiiovac j uzerrmenym krystalem 
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Obr. 3b. Nf zesilovacs uzemnenym emiUerem; 


muze byt vyuzito v impulsnim provozu. 

Signal muzeme pfivadet nejen na 
emitter, ale i na krystal, pri cemz je 
emitter pro stridavy proud uzemnen 
(obr. 3b). Kladny pocatecnl potencial 
na emitteru vzhledem ke krystalu (nebo, 
coz je totez, zaporny potencial krystalu 
vuci emitteru) vznika pri sprdvne zvo- 
lenych hodnotach odporu R 1 a delice 
R a —Proud signal u proteka retezeem 
kondensator C.. - krystal - emitter - 
kondensator Cj - vnitrni odpor zdroje 
signalu (ma byt radu set Q) a v> r tvari 
stridavou slozku proudu v obvodu ko¬ 
lektoru Ik~, Spadem napeti na zatezo- 
vacim odporu R s vznika vystupni na¬ 
peti, rovne //,— . R s . Toto zapojeni ve 
srovnani s predchozim ma ponekud 
vvssi vstupni odpor (R vs t^ 1000 .Q). 

Dvoustupnovy zesilovac o vystup¬ 
nim vykonu 60 mW (U^ = 100 mV), 
jehoz schema je na obraze 3c, je mozno 
pouzit v pristrojich pro nedoslychave, 
prenosnych prijimacich atd. Prvy stu- 
peh je zapojen s uzemnenym emitte- 
rem, druhy stupeh s uzemnenym krysta¬ 
lem. Vazba mezi obema stupni je trans¬ 
form atorova. Protoze vstupni odpor 
druheho stupne je nizsi nez vystupni 
odpor prveho, je pouzito transformatoru 
se sestupnym prevodem. 

Pro zesilovac, pracujid s krystalo- 
vymi triodami, je charakteristieke znacne 
zatizeni vystupu predchoziho stupne 
vstupnim obvodem nasledujiciho. Na 
rozdil od vakuovych elektronek jsou 
vsechny stupne zesilovacu s krystalo¬ 
vymi triodami nejen zesilovaci napeti, 
nybrz i zesilovaci vykonu. Je zajimave 
porovnat zesilovac podle obr. 3c s tispor- 
nym elektronkovym zesilovacem v pri¬ 
strojich pro nedoslychave „Zvuk“ nebo 
„Zenit‘‘. Zesilovacs krystalovymi trioda¬ 
mi ma pfikon asi 165 mW pri vykonu 
60 mW, t. j. ucinnost ~ 0,38. Elektron- 



Obr. 3c: Dvoustujmoiy nf zesilovac. 
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Obr. 4. Vf zesilovac. 


kovy zesilovac spotrebuje pouze pro 
zhavenf asi 90 mW a celkove asi 180 
mWj pri cemz na vystupu odevzda 
10 mW. To znamena ucinnost 0,06. 

Nepatrne proudy a napeti v obvo- 
dech krystalovych zesilovacu umoznuji 
pouzivat minjaturmch odporu, transfor¬ 
ma to ru a elektrolytu. Montaz se pro- 
vadi na tistene obvody. Diky tomu je 
zesilovac na obr. 3 c mens! nez krabicka 
od zapalek. Mezi vyhody techto zesilo¬ 
vacu je treba pocitat jejich necitlivost 
vuci mechanickym otresum a dlouhou 
zivotnost - radove 40 000 hodin i dele 
(elektronky maji zivotnost prumerne 
500-p 1000 hod.). 

Hrotove triody si uchovavaji zesilo- 
vaci vlastnosti - i kdyz ne uplne - do 
kmitoctu radove 3-y4 MHz. Proto je 
mozn6 jich pouzivat i jako zesilovacu 
nf a mf v rozhlasovych prijimacich. 
Na obr. 4 je schema zesilovace vf s ci- 
nitelem zesileni 5 pri f = 1000 kHz. 
Protoze vstupni impedance krystalove 
triody je 0 mnoho nizsi nez resonancni 
impedance kmitaveho obvodu, prevadi 
se vstupni signal na emitter ne s celeho 
obvodu L 2 Cj, ale pouze s jeho casti, aby 
nedoslo k velk^mu poklesu jakosti obvo¬ 
du. Kolektor pracuje do obvodu Z, 3 C 2 . 
Vazba s nasledujicim stupnem je pro- 
vedena civkou L&. 

V dusledku nizkeho vstupniho odporu 
krystalovych triod a tedy i znacneho 
zatizeni resonancnich obvodu je vf ze¬ 
sileni,, dosahovanb na krystalove triode, 
mensi nez na elektronce vakuove. 
Tak na priklad mis to jednoho elektron- 
koveho mf stupne je treba pouzit dvou 
stupnu s krystalovymi triodami. Proto 
zarnena elektronekgermaniovymi trioda¬ 
mi da mensi usporu na vysokych kmi- 
toctech, nez na nf. 

Zavaznym nedostatkem hrotovych 
triod je vysoka hladina sumu. Sum u nf 
zesilovacu vztazeny na vs tup dosahuje 
10-f-30 fiV, coz je 3-r lOx vice nez u ze¬ 
silovacu s vakuovymi elektronkami. 



Obr. 6a. j\f zesilovaZ pramjici v protitaktu. 


V zesilovacich vf dosahuje sum 20-f-40 
jttV v pasmu 10 kHz, coz vice nez 10 x 
prevysuje sum elektronkovych zafizeni. 

Ve snaze zlepsit germaniove diody 
a triody byly zkonstruovany prvky 
s plosnym kontaktem. Natavenim iu- 
dia / na tenkou desticku germania G 
(obr. 5) vznika usmernujici kontakt 
s malym odporem ve smeru indium (+) 



- germanium (—■). Plosne krystalove 
triody s touto vodivosti patfi k typu 
p-n-p (p-vrstva germania s dirovou 
vodivosti, zpusobenou primes! india; 
n--vrstva s elektronovou vodivosti. p-po¬ 
sitive, n-negative). Klektrickc charakte- 
ristiky plosnych triod se zjistuji na 
zapojeni podle obr. lb. Jako v pfed- 
chozim pfipade se na emitter pre- 
vadi inabi kiadne napeti (zlomek vol- 
tu) a na kolektor vyssi zaporne 
napeti. Proud Ik v obvodu kolektor- 
krystal je umemy proudu I e , avsak 
vzdy mensi, (pripomehme, ze v hro¬ 
tovych triodAch Ik muze byt 1,5— 
2,5 krat vetsi nez 4!). Plosna trioda 
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Obr. 5. Plosna trioda ajeji charakteristiky. 


Obr. 7. xjapojeni s uzenmenym kolektorem. 
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Obr. 7b. Vf oscildlor. 

dava vyssi zesileni napeti nez hrotova 
diky vyssimu vnitrnimu odporu (radu 
M.f2) obvodu kolektoroveho, coz je 
videt z charakteristik na obr. 5. Nf ze- 
siiova£ podle schematu analogickeho 
obr. 3a nebo 3b muze dat zesileni 
200^-400 v rozsahu do 15 000 Hz. 
Vstupni odpor takovcho zesilovace ne- 
prevysuje 1000 Q. 

V oblasti vysokych kmitoctu klesa ze¬ 
sileni vrstvovfch triod strmeji nez u triod 
hrotovych. Prakticky vyuzivana horni 
kmitoctova hranice plosnych triod lezi 
v oblasd 100300 kHz. Hladina sumu 
je 2^-4 x nizsi nez u hrotovych triod. 

Diky velke plose kontaktu je mozno 
za cenu urciteho zhorseni kmitoctove 
charakteristiky konstruovat triody se 
znacnym vystupnim vykonem. Dnes 
existuji triody o vykonu 0,5 W pro kon- 
covy stupen nf zesilovacu. 

PIosn6 triody bvvaji dvou typu. Do- 
sud jsme se zabyvali triodou s primou 
vodivosti od emitteru ke krystalu (vodi- 
vost typu p-n-p). Pouzitim jinych ma- 
terialA na kontakty (na pr. ze slitiny 
olova s antimonem) muzeme ziskat 
triody s vodivosti typu n-p-n, t. j. s pri- 
mou vodivosti z krystalu k emitteru. 
Charakteristiky triod p-n-p a n-p-n jsou 
shodne s tim rozdilem, ze u druhe musi 
byt polarita baterie na obr. lb opacna: 
minus na emitter, plus na kolektor. 

S pouzitim triod obou typu vodivo¬ 
sti muzeme konstruovat na pr. symetric- 
ky nf zesilovac se spolecnym vystu- 
pem obou vetvi (obr. 6a). Horni trioda 
KT X typu p-n-p zesiluje prevazne klad- 
nou pulvlnu signalu, dolni KT S (typu 
n-p-n) prevazne zapornou, t. j. pracuji 
stridave jako elektronky v protitaktnim 
zesilovaci tridy AB. Obe triody se spokoji 
s velminizkym napetim, staci dve plo- 
che baterie. Cinitei zesileni napeti podle 
obr. 6a je 200 pri vstupnim signalu do 
5 mV akmitoctech az pres 10 kHz. Zvy- 
senim napajeciho napeti muzeme do- 
sahnout znacneho vvstupniho vykonu. 



Obr. 7c. fine zapojeni vf oscilatoru. 
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Obr. 8. Zapoj&il multivibratoru a ivar 
impulse napeti na kolektoru a na krystalu. 


Schema koncov^ho zesilovace o vy- 
stupnlm vykonu 100 mW, konstruova- 
neho podle tohoto principu, je na obr. 
6b. VJstup zesilovace je pomeme nizto- 
impedancnf, coz dovoluje pripojit za- 
tez (reproduktor o impedanci 500 Q) 
prfmo bez transformatoru. Protoze 
proudy kolektoru protekaji vinutim 
v opacnych smerech, nedochazi k stej- 
nosmerne magnetisaci. Ceikovy proud, 
vyzadovany zesiiovacem, je asi 5 mA 
pfi napajecim napeti 50 V; ucinnost 
« 40%, coz je znacne vice nez u ana¬ 
log! ckych elektronkovych zesilovacu. 
Vykon potfebny na vstupu je pod 3 mW. 
K vybuzeni tohoto zesilovace staci za- 
pajeni podle obr. 3b. 

Je-li nutno pouzit vysokoimpedanc- 
nich zdroju, na priklad krystalove pfe- 
nosky, uzije se zapojeni „s uzemnenym 
kolektorem" {pro stridavf proud) a se 
zatezi v obvodu emitteru, uvedeneho 
na obr. 7a. Vstupni impedance tohoto 
zapojeni je priblizne 50 -y 100 X vetsi 
nez impedance zateze. Pri pfipojeni 
na koncovy stupeh podle obr. 6b je 
vstupni impedance se stupncm podle 
obr. 7a skoro 100 kD. Zapojeni na obr. 
7a md nektere shodne rysy se zapojenim 
katodov'iho sledovace s vakuovou elek- 
tronkou. 

Oscilatory s krystalovymi triodami. 

Protoze krystalova trioda zesiluje, 
muze se rozkmitat, zavedeme-li vhod- 
nym zpusobem zpetnou vazbu. Nej- 
prostsi zapojeni oscilatoru (pro vyrobu 
zazneju v prijimaci) je Znazorneno na 
obr. 7b. Obvod C t zatezuje obvod 
kolektoru. Velikost zpetne vazby se 
ridi pomerem kapacity kondensatord 
C 2 a C 3 . Protoze kmity na kolektoru 
i emitteru jsou ve fazi, neni treba v tom- 
to oscilatoru na rozdil od oscilatoru 
s elektronkou clenu k obraceni faze. 

Oscilator tohoto zapojeni kmita do 
1 MHz a s vybranymi triodami az 
na 2 — 3 MHz. Kmitocet zavisi ponekud 
na napajecim napeti; odchylky kmi- 
toctu jsou asi 100 . 10 -5 pri zmene na¬ 
peti o 1 V. 

Stabilneji pracuje oscilator podle 
obr. 7c, kmitajici do 2 MHz. V nem 
zmena napeti o 1 V zpusobi vykyv 
kmitoctu o ~ 10.10- 6 Hz. Na vyssich 
kmitoctech nepracuji tyto oscilatory 
stabilne hlavne proto, ze se jiz uplathuje 
doba prubehu naboju tloust'kou krys¬ 
talu. V poslednf do be se vsak objevily 


zpravy o oscilatorech s hrotovymi trio¬ 
dami, kmitajicimi nad 80 MHz. 

Krystalovych triod je mozno pouzit 

1 v multi vibratorech a spoust’ovych ob- 
vodech. Lace, kompaktnost, mechanicka 
pevnost a dlouha zivotnost krystalo¬ 
vych triod hraji v fade pripadu rozho- 
dujici ulohu (zvlaste ve slozitych za- 
rizenich, v nichz dochazi k znacnym 
prostojum vinou casteho vymehovani 
elektronek). 

Schema symetrickeho multivibratoru 
s krystalovymi triodami typu p-n-p 
na obr. 8 pfipomina svyra principem 
multivibrator s elektronkami, pri cemz 
lilohu ridicich mrizek zastavaji krystaly. 
Se soucastmi podle schematu da tento 
multivibrator opakovaci kmitocet az 
10 kHz. Doba narustani cela impulsu je 
asi 4 p sec. Na obrdzku jsou tez zndzor- 
neny tvary impulsu, generovanych 
timto multivibratorem: Ufc na kolekto- 
rech, f/ 0 na krystalech. 

Podobne jako elektronkovy multi¬ 
vibrator Ize to to zapojeni snadno zme- 
nit v spoust’ovf obvod typu pulperiodo- 
veho multivibratoru. Na krystal jedn6 
triody se zavede zaverny potencial 
(kladny vuci emitteru), cimz se oscilace 
pferusi. Kdyz pak na krystal druhe trio¬ 
dy (neuzavfend) se pfivede kratky (asi 
3/isec) kladny impuls s amplitudou 
8-ylO V, vznikne impuls s amplitu¬ 
dou asi 20 V. Tento impuls zavisi na 
hodnotach R-C clenu multivibratoru. 

Zesilovace, multivibratory, pofiitaci 
a jina zarizeni s krystalovymi triodami 
se obvykle provadeji ve tvaru kompakt- 
nich bloku za pouziti tistenych obvodu. 
Objem bloku byva nekolik cm® {na pr. 
generator podle obr. 7b ma rozmery 

2 X 2 X 2,5 cm). Nekolika malo vy- 
vody lze tyto bloky snadno a rychle za- 
montovat do prislusnych zarizeni. 

Nedavno byl zhotoven pokusny tele¬ 
visor, osazeny krystalovymi triodami. 
Pro heterodyn a mf zesilovac byly vy- 
robeny specialni triody, pracujici na 
kmitoctech 10-y60 MHz. Vychylovad 
civky obrazovky o 0120 mm byly napa- 
jeny zesiiovaci shodnymi s obr. 6b. 
Na vstup zesilovacu byly pfevedeny kmi¬ 
ty ze specialnich generatoru radkoveho 
a obrazoveho rozkladu. Anodu obra¬ 
zovky napajel vykonny {kolem 1 W) 
krystaiow zesilovac. Na vstup zesilo¬ 
vace byly privadeny kmity fadkoveho 
generatoru a do obvodu kolektoru byl 
zapojen transformator s vzestupnym 
prevodem. Schema zesilovace bylo shod- 
n6 s obr. 3c. Napeti bylo usmerhova.no 
selenovymi sloupky. Televisor obsabo- 
val celkem 35 triod. Pfikon byl necelych 
15 W veetne zhaveni obrazovky. Roz¬ 
mery televisoru pouhych 350 x 300 X 
X 180 mm, 

Zavcr. 

Televisor a prijimace, pracujici s krys¬ 
talovymi triodami, jsou co do kvality 
jeste za elektronkovymi. Avsak jiz to, 
ze mohly byt postaveny, ukazuje velke 
technicke moznosti, jake skytaji krysta¬ 
love triody a naznacaije cesty pro vypra- 
covani novych konstrukei, vytvarenych 
s pfihlednutim ke zvlastnostem tohoto 
noveho stavebniho prvku. 

Predbezne zkusenosti ukazuji, ze i cas- 
teenym prechodem na krystalove triody 
lze snizit vhhu a rozmery pristroju 
o20—25 % a poruchovost skoro o 40 %. 
Radio SSSR , 5(54 


2. cislo letosniho rocniku sovetslceho 
Radia prinasi obsahly referat o vsesva- 
zovf konferenci o polovodicich, jez se 
konala nedavno v Leningrade. Konfe- 
rence se zucastnili delegati z mnoha 
zemi, i z Ceskoslovenska. Z mnoha re- 
ferath vyplyva perspektiva polovodico- 
vyxh prvku, diod, transistoru, fototran- 
sistoru atd. Vyznamem jsou v SSSR 
polovodice kladeny ihned za jaderny 
v^zkum. C. 

* 

Pouziti transistoru se stava svetovym 
probiemem slaboproude elektrotech- 
niky. Pres vsechny potize s opatrenim 
transistoru, kLerf maji amat6ri na ce- 
lem svete, zaujimaji navody na stavbu 
transistorovych zesilovacu a pfijimacu 
vetsi cast nekterych zahranifnich caso- 
pisu. 

Vyrobci na cel(5m svete se snazi uka- 
zat vyhody transistoru na mnoha pri- 
kladech. Tak na pr. fa Raytheon umis- 
tila transistorovy vysilac do golfoveho 
micku, ktery vysila staly kmitocet. 
Ztrati-Ii se rnicek z dohledu, zapne 
hrac kapesni pfijimac (osazeny 6 tran- 
sistory) se smerovou antenou a urci 
smer, odkud se miCek „ozyva“. Podle 
zesilujiciho se a zeslabujiciho tonu je 
nalezeni micku i ve vysoke trave otaz- 
kou nekolika desitek vterin. 

Radio u. Fernsehen, 4/1956 G. 

* 

ProsIychA se, ze nase narodni hoke- 
jove nmzstvo zada konstrukei na dalku 
ffzeneho kotouce, osazeneho transistory. 
Ridici vysilac, kterym je kotouc ovladan, 
bude nenapadne instalovdn v hledisti 
mezi divdky. Na vyvoji celeho zarizeni 
se intensivne pracuje, aby mohlo byt 
vyzkouseno jeste pred pristi zimni olym¬ 
piad ou. C. 

* 

Sovetsti horolezci dostali do sve vy- 
zbroje miniaturni vysilace, jez jim umoz- 
nuji spojeni s thborem behem vystupu. 
Prvni takovy vysilac zkonstruoval r. 1950 
jako svoji diplomovou praci Leonid Iva- 
novic Kuprijanovic. Tento model mel 
rozmery 185 x 105 x 40 mm a vazil 
1,2 kg, pfi cemz jeho dosah byl 1 km. 
Moskevsky hstav fyskultury Kuprijano- 
vice vyzval, aby pokracoval ve zlepso- 
vani sveho vysilace a tak dnes je jiz vy- 
zkousen model, ktery je znacne dokona- 
lejsi nezli prvni protot> r p. Vysilac ma 
veetne baterii rozmery 115x76x26 mm, 
vazi 450 g a ma dosah 2 km. Je osazen 
dvema miniaturnimi elektronkami a ma 
zamontovan mikrofon, jenz mhze byt 
nahrazen hrdelnim mikrofonem. Za sve 
prace byl Kuprijanovic odmenen diplo- 
my na VII. moskevske a XII. vsesva- 
zove vystave radioamaterskych praci. 

Lonskeho roku byl vyzkousen dalsi 
model vysilace pro horolezce pfi prilezi- 
tosti lyzarskych zavodh u Moskvy. Ten¬ 
to vysilac byl osazen ctyfmi elektron¬ 
kami, z nichz dve jsou subminiaturni 
z pristroje pro vadne slysici a jedna 
krystalova trioda. Dosah tohoto vysilace 
je 3 km, vaha 300 g, rozmery jako ka¬ 
pesni svitilna. 

Kuprijanovic jiz pracuje na dalsim vy- 
silaci, jenz nemd byt vetsi nez krabicka 
od zapalek. 

Fizkidtura i sport 3j56 S. 
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NUPEBHET M 144 MBx. 

Ivo Chladek, OK2KBA, Brno 


Vetsina stanic, pracujicich na VKV, 
pouzivala dosud superreakcni prijimace. 
Pro hspesnou praci je vsak nutny dobry 
superhet. Ukazuje nam to priklad nasich 
i zahranicnich amateru, ktefi dosahli 
dalkovych spojeni na 144 MHz; jako 
prijimace bylo vzdy pouzito superhetu. 
Ve vyprodeji jsou sice prijimace, ktere 
se daji upravit na 144 MHz pasmo, jen- 
ze ty jiz zdaleka ncvyhovi moderni kon- 
cepci pro stavbu VKV prijimacu. Za- 
kladnim pozadavkem na takovy super¬ 
het je vysoka ciilivost pri dobrem po- 
meru signalu k surau. Vysokeho zesile- 
ni prijimace dosahneme v mezifrek- 
vencnim zesilovaci, na sum celeho pfi- 
jimace ma nejvetsi vliv sum vysokofrek- 
vencniho zesilovace. (Sum smesovace 
a mf zesilovace je zanedbatelny.) 

Popis 

Vysokofrekvencni zesilovac je t. zv. 
Wallmanova kaskoda, osazena elek- 
tronkami 6F32 a 6CG31/2, coz je nej- 
lepsi kombinace z dosazitelnych elek- 
tronek. Zesileni se pohybuje okolo 20 
pri sirce pasma 6 MHz (zesileni se 
rozumi vcetne nakmitani na vstupni 
civce LI). 

Ve smesovaci je pouzita 6CC31/2 tak 
jako na oscilatoru. (Je pouzito vzdy jen 
jednoho systemu 6CC31, druhy system 
je uzemnen). Lze sdruzit oscilator-sme- 
sovac dojedne 6CC31. 

Vysokofrekvencni zesilovac a sme- 
sovacjsou neladene-sirokopasmove a la- 
dime pouzc oscilator. 

V mezifrekvencnim zesilovaci je po¬ 
uzito elektronek FF50, ktere lze nahra- 
dit - po zmene katodovych odporu a na- 
pajecich napeti - elektronkami LV1, 


6F31, EF14 a pod. Nevhodna je na pfi- 
klad elektronka 6F32, ktera ma pouze 
tretinu zesileni elektronky 6F31 (t, j. 
maximalmho zesileni). 

Mezifrekvencni kmitocet je 10,7 MHz, 
sirka pasma je 40 kHz. Zesileni celeho 
mezifrekvencniho zesilovace (vcetne 
smesovace) je temer 120 dB. Toto velke 
zesileni muze snadno zpusobit rozkmi- 
tani mf zesilovace. Proto jsou v napaje- 
cich privodech zhaveni a anodoveho 
napeti filtry, ktere ncbczpeci oscilaci po- 
mohou odstranit. Filtry samy by ovsem 
nepomohly, kdyby konstrukce nebyla 
peclive provedena (viz Amaterska radio- 
technika I). 

Nasleduje obvykla cliodova detekce 
a pro poslech na reproduktor nizkofrek- 
vencni zesilovac (6BC32, EBL21). Kon- 
covf zesilovac by I pozdeji vypusten 
(prijem na sluchatka) a nahrazen elek- 
tronkou 6F31, pracujici jako zaznejovy 
oscilator. 

Stavba 

Vysokofrekvencni zesilovac a smeso- 
vac jsou na kostre tvaru U z pocinova- 
neho zelezneho plechu tloust’ky 0,4 mm, 
Tento plech vyhovi proto, ze jde na nej 
spolehlive pajet i pistolovym pajedlem 
a pfitom je dostatecne pevny. Dbame 
o co nejkratSi provedeni spoju s minimal- 
nimi montaznimi kapacitami (tedy zad- 
ne pravouhle spoje!). Provedeni vf 
zesilovace je nejchoulostivejsf z celeho 
prijimace. Objimky elektronek jsou vhod- 
ne natoceny a stinicim plechem, ktery 
je dobre pripajen ke kostre, jsou od sebe 
oddeleny anodovy a mrizkovy okruh. 

Civky jsou z medeneho (pripadne 
postribreneho - neni nutnc) dratu 


o 0 1.2 mm 3 ktery je dostatecne pevny, 
Doladuji se roztahovanim a stlacova- 
nim zavitu. 

Celka konstrukce je provedena pevnc, 
spoje radne pripajeny. Vsechny bloko- 
vaci kondensatory jsou 300 pF 3 kera- 
micke trubickove, svetle zelene. Jsou nej- 
vhodnejsi pro malou indukcnost pri- 
vodu (paskove privody). Tlumivky ve 
zhaveni jsou samonosne z dratu o 0 
0,4 mm na prumeru 4 mm, delka vi- 
nuti 20 mm (zavit vedle zavitu). 

Mnohem stabilneji je provedena kon¬ 
strukce oscilatoru - vzdyt’ na jeho sta¬ 
bility zavisi stabilita celeho prijimace. 
Ladici kondensator ma malou kapacitu 
(2 — 5 pF) , aby pasmo bylo roztazeno po 
cele stupnici. 

Kostra vysokofrekvencniho dilu je 
dobre pripajena ke kostre celeho priji- 
mace, ktera je z plechu tloust’ky 0,6 mm 
rovnez pocinovaneho, zelezntibo. Na 
nckolika mistech je vyztuzena tak, aby 
byla opravdu stabilni. 

Mf transformatory mohou byt libo- 
volne. Bylo pouzito tovarnieh mf trans- 
formatoru, neni vsak problemem si je 
vyrobit (podrobnosti na obrazku) nebo 
pouzit mezifrekvencnich transformatoru 
ze zvukove _ cash televisoru ,,Tesla 
4001“, ktere jsou v prodeji. Vyhovi typ 
302 (vetsi sirka pasma prijimace - asi 
120 kHz). Vsechny mf transformatory 
a mf elektronky jsou v jedne fade. 
Gitbvost ridime napetim na druhe 
mfizce prvniho stupne mf zesilovace. 
Tlumivky ve zhaveni jsou vinuty primo 
na jadrech M8 X 15 — vzdy dva zavity 
dratu o 0 0,3 mm v jednom zavitu 
jadra, takze pocet zavitu dratu je dvoj- 
nasobek poctu vylisovanych zavitu na 
povrchu jadra. Blokovaci kondensa¬ 
tory jsou „Sikatropy ££ udanych hodnot. 

Na detekcnim a nf stupnich neni nic 
neobvykldho, kazdy si je upravi a za- 
poji podle vlastni uvahy. Pfijimac je 
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doplnen indikatorem ladeni (EMU), 
ktery nam pomuze pfi slad’ovani i pfi 
poslechu; neni vsak nezbytny a je zapo- 
jen zcela obvyklym zpusobem. 

Uvedeni do chodu 

Nejdrxve sladime vf dil na stred pasma, 
bJize k 144 MHz, t. j. asi na 146 MHz. 
To provedeme nejlepe zhruba pomod 
GDM, presne sladeni pak pomod cej- 
chovaneho vf generatoru a vf elektron- 
koveho voltmetru. (Staci vsak i peclive 
sladeni pomod GDM). 

Oscilator nyni naiadi'me na kmito- 
cet o mezifrekvend vyLsi, s patricnymi 
presahy na obou kondch pasma (na 
pr. 153 4- 163 MHz). Aby mel smesovac 

optimalm' pracovni podrninky, musl mil 
(pro elektronku 6CC31) 3 V eff z os- 
diatom na mrizce. Proto seridime vaz- 
bu oscilatoru se smesovaeem tak, aby 
toto napcti bylo na prvni mrizce sme- 
sovaci elcktronky 6CC31. Pro mrizko- 
vy svod smesovace 100 k Q je spravna 
hodnota mrizkoveho proudu smeso- 
vad elektronky 30/zA. 

Slad’ovani mf zesilova£u na kmitoctech 
10 MHz a vyssich 

Postup slad’ovani je shodny s postu- 
pem slad’ovani obvyklych mf zcsilovacu 
z rozhlasovych superhetu. Slad’ovani 
rovnez zaciname od posledniho mf 
transform a torn. Na vystup (t. j. misto 
sluchatek ci reproduktoru) pfipojime 
St voltmetr (na pf. „Avomct“). Pomoc- 
ny vysilac (modulovany) naladime na 
zadany mf kmitocet a pfipojime na ano- 
du nebo lepe ridici mrizku posledni 
mf elektronky. Jelikoz nam vsak jedna 
polovice mezifrekvencniho transforma- 
toru ovlivnuje druhou (resp. jeji na- 
ladeni), odstranime tento vliv tim, 
ze primar mf transformatoru utlumime 
malym odporem, nebo rozladime ka- 
pacitou, kterou pfipojime paralelne 
k civce polovice transformatoru. Dru¬ 
hou civku sladime na maximalm vy- 
chylku voltmetru a rozlacTovaci kapa- 
citu (odpor) pfipojime paralelne k dru- 
he civce a sladime civku prvni. Pfejde- 
me na dalsi mf trafo: Zdroj kmitoctu 
pfipojime na prvni mrizku pfedposled- 
ni mf elektronky, opet rozladime prvni 
pulku mf transformatoru pfidavnou ka- 
pacitou a druhou pulku sladime na ma¬ 
ximum vychylky voltmetru a postup 
opakujeme, az mame sladen cely mf 
zesilovac. Podobne jdou slad’ovat i vf 
zesilovace (s transformatorovou vaz- 
bou) na vyssich kmitoctech (50 MHz). 
Toto je nejjednodussi a nejspolehlivejsi 
zpusob. Slad’ujeme-li totiz; mezifre- 
kvence bez pouziti tohoto postupu, nor- 
malnim zpusobem, pak neni zaruceno, 
ze je mf zesilovac spravne sladen na 
maximalni vykon. Jeclnotlive obvody se 
totiz navzajem ovlivnuji a nedovoli 
tak presne sladeni. 

Na sladeni staci jakykoli modulo¬ 
vany pomocny vysilac s delici vf na- 
peti na vystupu a st volmetr (na pf. 
Avomet), Nakonec podot^kam, ze tento 
postup Ize pouzit jen u mf a vf zesilo- 
vacu s transformatorovou vazbou; pro 
jednoduche okruhy nejde pouzit (vy- 
plyva to jiz z textu). 

Po sladeni mf zesilovace zkontrolu- 
jeme pripadne sifku pasma. Pri male 
sirce pasma bud transformatory trochu 
rozladime nebo utlumime odpory. (Prv¬ 
ni zpusob je vsak Iepsi). Pfi velke Sirce 
pasma nezbyva nic jineho, nez vymenit 
nebo pfevinout mf transformatory, nebo 


EF50 EF5Q 



Rozlozeni soucdsti mf zesilovace 10,7 MHz. 



F. 


zvetsit jejich kapacity. Je-li mf zesilo¬ 
vac v poradku a nekmita, zapneme cely 
prijimac. Muze se stat, ze nyni nam pfi- 
jimac bude kmitat, i kdyz jednotlive 
dily nekmitaly; nezbyva tedy nic jineho 
nez zjistit, ktera elektronka kmita. 
Presvedcime se o tom postupnym vy- 
tahovanim elektronek pocinaje od vf 
zesilovace smerem ke koncovemu stupni. 
Po zjisteni stupne teprve odstrahujeme 
zavadu. Sum pfijimace (pfi regulatoru 
citlivosti i hlasitosti naplno) je znacny — 
je to zpusobeno znacnym zesilenim mf 
zesilovace. 

Jednoduchou zkouskou chodu vf zesi¬ 
lovace je vytazeni elektronek El a pak 
E2. Sum musi vzdy znacne (!) kles- 
nout. Ne-Ii, pak nam tyto elektronky 
viibec nezesiluji a sladujeme znovu. 

Antenni vazbu seridime az pfi prak- 
tickem provozu. Pro 70G sousosy ka- 
bel vyhovi odbocka asi v % — 3 /s 
spodniho konce civky. 



Provedeni mf transformatoru 
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Zmerena data u superhetu na 144 MHz: 

Vstupni citlivost je o malo horsi 
nez 1//V na strednim kmitoctu, t. j. 
na 146 MHz. Zesileni celeho prijimace 
(pri citlivosti a hlasitosti naplno a signa- 
lu 1,5 fiV na vstupu) je malo pres 130 
dBj t. j. asi 3,2 . 10 6 (rozumi se tim na- 
pet’ove zesileni). Pri mereni bylo pouzito 


Pro prijem stabilnich signalu A3, A2 
nebo dokonce A1 v pasmu 144 MHz 
se hodi jen superhety s dvojim nebo i tro- 
jim smesovanim. Nejschudnejsi cestou 
pro amatera, ktery si pro toto pasmo 
konstmuje prijimac, je konvertor k dob- 
remu komunikacnimu pnjimaci. Jed- 
noduchy konvertor, jehoz zapojeni vi- 
dime na obrazku, pouzivaji s velmi 
dobrym vysledkem F9LL, F8XT a 
F8JD. Pristroj nema vf predzesilovac 
a antena je vazana primo na mrizkovy 
obvod soumerneho smesovace s elektron- 
kon 6]6. Injekce z oscilatoru je zavedena 
do katody 300 ohmovou linkou. Mfiz- 
kovy a anodovy obvod smesovace ma 
bytkonstruovan tak,abynebyla porusena 
soumernost zapojeni. Ladici konden- 
satory Cl a C2 maji kapacitu 2x0 pF. 
Kondensator Cl muze byt nahrazen 
vzduchovym trimrem 3-y 30 pF. Re¬ 
sonance obvodu LljCl se jim nastavi 
na stred prisma, pri cemz se indukcnost 
civky upravi tak, aby kapacita Cl pro 
pozadovanou resonanci byla jen o ne- 
kolik pF vetsi, nez je jeho pocatecni 
kapacita, 

Mezifrekvencni krnitocet, na nejz je 
naladen vlastni prijimac, voli F8TD 
14 MHz, FBXT 29,7 MHz. Krnitocet 
29,7 MHz ma vyhodu mensiho inter- 
ferencniho ruseni signaly tohoto zaklad- 
niho kmitoctu. Oscilator, osazeny elek- 
tronkou 12AT7 nebo ECC81, pracuje 


vf generatoru RFT a napeti na vystu- 
pu mereno elektronkovym voltmetrem 
,,Tesla“. 

Stavba prijimace je dosti narocna 
a nedoporucuji ji tomu, kdo nema 
alespon^ zakladni znalosti ve stavbe 
VKV pristroju; ale i pecliva prace mene 
zkuseneho prinese jiste dobre vysledky. 


na kmitoctu nizsim o krnitocet mezifre- 
kvence, tedy bud na 13 0 H- 132 MHz, nebo 
na 114,3 ^ 116,3 MHz. Obvod L3JC3 
v anode smesovace je naladen na mezi¬ 
frekvencni krnitocet, pfi cemz kapacita 
C 3 ma byt co nejmensf, pripadne na- 
hrazena jen vnitrai kapacitou elek- 
tronky. 

Civka LI ma 6 zavitu postribfenelio 
medeneho dratu o 0 1 mm, navinutych 
na 0 12 mm se strednim vyvodem. 
Antenni vazebni civka L„ ma 2 zavity, 
symetricky umistene ve stredu civky. 
Vazba muze byt hodne tesna, tim se 
jeste o neco zvysi citlivost pristroje. 
Civka L2 ma 4 zavity medeneho dratu 
o 0 2 mm, navinute na 0 12 mm. Va¬ 
zebni civka L v ma 1 ~ 2 zavity a jeji 
vazbu s L2 je treba nastavit na nejvhod- 
nejsi injekci, Obvod L3jC3 muze byt 
konstruovan libovolne; naladen je na 
zvoleny krnitocet mezifrekvence. Va¬ 
zebni civka Lp ma 3 nebo i vice zAvitu, 
podle_ impedance vstupu prijimace, 
ktery je za konventor pfipojen. Zatim co 
ladici kondensator Cl muze byt nasta- 
ven trvale na stred pasma a obvykle ne- 
vyzaduje dolad’ovani, jelikoz Q. obvodu 
je vzhledem k tesrR vazbe s antenou niz- 
ke, vyzaduje C2, jimz provadime ladeni, 
co nejjemnejsi prevod. 

S timto konvertorem dosahli jmenova- 
ni amateri velmi dobrych vysledku v fa¬ 
de dalkovych spojeni se sousednimi 
staty. 

Podle Radio REF lj56. 


KV8K0I101V AUDIOS 

s viiionvtni 

VIjASTMOSTMA. 

V casopise NachrichtentecKnik c. 2/56 
popisuje G. Mangelsdorff: zajimavd za¬ 
pojeni audionu, jez se vyznacuje velkou 
citlivosti a selektivitou, pri cemz je nizky 
i sum a ovlivnovani kmitoctu ladiciho 
obvodu nastavenim zpetne vazby. Pro 
svou jednoduchost je toto zapojeni zvlas- 
te vhodne pro zacatecniky-posluchace, 
kteri si chteji pofidit prosty prijimac pro 
poslech na amaterskych pasmech. Au- 
dion bezneho zapojeni pracuje na krat- 
kych vlnach neuspokojive, protoze s kaz- 
dou zmenou nastaveni zpetne vazby se 
znacne posunuje i krnitocet ladiciho ob¬ 
vodu a tim je znesnadneno vyladeni 
zadaneho signalu. Popisovany audion 
prave touto neprijemnou vlastnosti ne- 
trpi, diky kaskodovbmu zapojeni dvou 
triodovych systtmu. O tomto zapojeni 
je znamo, ze jeho zesileni se rovna jak 
v oboru nizkych tak vysokych kmitoctu 
pentode, zato vsak nizkym sumem je 
rovnocenne triode. 

Znazornend zapojeni pracuje s elek- 
tronovou zpetnou vazbou, jez velmi 
malo ovlivnuje krnitocet nastaven'y in- 
dukcnosti L x a otodnym kondensatorem, 
Vazba s antenou muze byt vzhledem 
k pfiznivym vlastnostem tohoto audionu 
upravena velmi voine, coz se projevi 
zlepsenou selektivitou. C g a R„ j e ob- 
vykla detekcni kombinace. Obe elek- 
tronky jsou vazany galvanicky. R_/ j e 
mrizkovy svod druheho sy.stemu, pres O' 
je mrizka vysokofrekvencne uzemnena. 
R( slouzi jako tlumivka k zadrzeni vf 
zbytku a spolu s Op tvori dolnofrek- 
vencni propust pro tonovd kmitocty. R/ 
a C/ je normalni filtr v napajecim pri- 
vodu. Napeti tonoveho kmitoctu, zis- 
kane spadem na R a , se privadi do nasle- 
dujiciho nf zesilovace vazebnim konden¬ 
satorem G„. 

Zpetna vazba je zavedena na odbocku 
'Li z Rj- a Of. Lj a majf pevnou hod- 
notu a fizcm se provadi jen zmenou 
nastaveni R^. Zpetnou vazbu je mozno 
ridit i zmenou C, nebo zmenami anodo- 
veho proudu. Je mozne take R r v)me- 
chat a udelat promenny R g ’. V praxi se 
vsak ukazalo, ze nejv^hodnejsi je zna- 
zornend zapojeni, jez nasazuje kmity 
velmi mekce a posouva krnitocet jen 
neznatelne. Nasazeni zpetne vazby ne- 
vyvolava piskani a pozna se jen zmenou 
zabarveni tonu. $. 




Ttibulka cimk. 
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AWTESTA ..«ROl\l».I*LA\E * 

Jan Sima,OK1JX, mistr radioamaterskeho sportu 


Clanky [1] a [2] seznamilo Aina ter- 
ske radio sve ctenare s vytecnymi vice- 
pasmovymi vertikalnimi antennimi sy- 
stemy, vytvorenymi v zahranici v posled- 
mch letech; zejmena system J3 SP3PK U 
zasiuhuje pozornost vsech nasich stanic, 
ktere hodlaji zlepsit nebo zacit praci na 
dalkovych pasmech (viz [2]}. Obema 
temito clanky jsme vsak tak rikajic pre- 
skocili obecnou skolu a vstoupili rovnou 
do nejvyssiho rocniku techniky - cesko- 
siovenskym amat6rum, krome tech ne- 
kolika malo, ktcfi maji moznost a jazy- 
kove schopnosti nepretrzite sledovat 
svetovy radioamatersky tisk, chybi totiz 
znalost vytccne jednopasmove vertikalni 
anteny,, Ground-Plane 11 (cti graund plejn; 
nadale GP), na niz jsou systemy W8LVK 
i SP3PK zalozeny. 

Vrafme se proto do te pripravky a se- 
znamme se s touto nena.ro cnou antenou, 
jejira vznikem, vlastnostmi, vypoctem 
a konstrukci, a pripadne ji i vyzkouSej- 
me prakticky - stoji za to! 

Vznik anteny GP lze odvodit tfemi 
zpusoby; probereme-li si je vsechny, po- 
chopime tak princip ,,na be ton 1 a kro¬ 
me toho nam kazdy otevre trochu jin^ 
pohled na ruzne aplikacni moznosti 

_ Pfedevsim si predstavme pulvlnny 
dipol ve voinem prostoru, Prolozime-li 
jeho stredem, v bodu nejmensiho napeti, 
rovinu kolmou k dipoiu, dostavame ro- 
vinu nejen mechanicke, aie i elektricke 
symetrie dipoiu. Postavime-li cely htvar 
tak, ze dipol je svisly a rovina vodorovna, 
nahrazuje nam rovina po elektricke 
strance zem (ground-plane = zemni 
rovina) a dolni pulka dipoiu rauzc byt 
vypustena. Je-li zemni rovina provedena 
z kovu dobre vodivosti, pracuje horni 
ctvrtvlnny radiator, „unipdl“, proti do¬ 
bre zemi; a dame-Ii zemni rovine tvar 
kruhove desky o polomeru A/4, dosta¬ 
vame resonujici, optimalni zem - a ce- 
lek je nase antena GP. 

_ Nyni si predstavme bezny vertikalni 
dipol, jak jsme ho pouzivali kdysi na 
50 MHz (obr. la). Ponechame-Ii horni 
puiku dipoiu ve forme tyce, k nemuz je 
pripojen stredni vodic napajeciho koaxi- 
alniho vedeni, ktere vsak nyni vedeme 
svisie dohi, a dolni puiku dipoiu, spoje- 
nou se stmicfm plastem koaxialniho ka- 


belu, nahradime trubkou delky ctvrt 
vlny, navlecenou na napajed kabel, ale 
od nej isplovanou, dostavame starou 
znamou.rukavovou antenu, pouzivanou 
u nits dost casto na VKV az do doby za- 
vedeni horizontalni polarisace (obr. lb). 
Ted’ nahrad’me trubku, tvorici dolni po- 
lovinu rukavoveho dipoiu, kuzelem, 
jehoz povrchova primka stale zustava 
rovna debce. A/4 (obr. lc); zvetsujeme-li 
nyni postupne vrcholovy uhel kuzele, 
zmensuje se aktivni podil dolni pulky 
dipoiu (t. j. kuzele) na vyzarovani an¬ 
teny, soucasne vsak roste, zjednodusene 
receno, jeji pasivni pomoc vyzarovanl 
z horni pulky - nic tedy neztracime. 
Zaroven se ovsem zvetsuje i vzajemne 
pusobeni obou elementu anteny a tim 
klesa jeji vyzarovaci odpor; pozdeji se 
proto vratime k otazce pHzpusobeni. 
Nikde vsak nestoji psAno, ze by kuzel 
musel byt z plechu - stejnou sluzbu ude- 
la i kuzel slozeny z tycek (obr. Id). 
Zvetsime-li vrcholovy bhel kuzele az na 
180°, dostdvame - antenu GP (obr. le). 
Ani tady nemusl byt zemni plocha plna; 
nekteri zahranicni v^robci, kteri antenu 
GP nabizeji pro profesionalni, hlavne 
mobilni sluzby, provadeji zemni rovinu 
ve forme kruhu s nekolika paprsky (obr. 
If), lze viiak vypustit i vnejsl kruh a 
utvorit zemni rovinu pouze z paprsku 
delkv A/4. Postacujici pocet paprsku 
podle zakladni prace J. S. Browna [5] 
je ctyri. Takto vzniklou definitivni formu 
anteny GP vidime na obr. lg. 

Tret! cesta k nasemu cili yede od an¬ 
teny Marconiho, t. j. vertikalniho radia- 
toru delky A/4 (nebo licheho poctu 
ctvrtvln), pracujiciho primo proti zemi 
a napAjenebo v uzlu napeti, t, j. u paty. 
(Obr. 2a.) Teto anteny pouziva vetsina 
rozhlasovycb stanic, jez, jak znamo, 
museji i podle zakona instalovat doko- 
naly zemni system; ten se provadi jako 
pole zakopanych, paprsciG od paty sto- 
zaru vedenych vodicu delky A/4 (obr. 
2b.) Predstavime-Ii si cely tento - na 
nase pozadavky ovsem ponekud roz- 
merny, hi - system vykopany ze zeme a 
umisteny na vhodne misto ve voinem 
prostoru, dostavame - antenu GP. 

Marne tedy resonujici vertikalni vy- 
zarujici system, pracujici — a to je treba 
podtrhnout - vzdy a za vsech okolnosti 



Antena GP pro pasmo 86 MHz . 

proti dokonale zemi. Vertikalni polari¬ 
sace je pro dalkova spojeni vyhodna, 
stejne tak i nizky vyzafovaci uhel (obr. 
3). Odpadaji laloky energie, vyzarene 
dipolem zbytecne do prostoru pod vy- 
sokym vyzarovacim uhlem; tim ovsem 
bude ucinnost GP pro „short-skip“ 
nizka - ale uvazujeme prece antenu pro 
dalkova spojeni, a budeme-li ji pouzi- 
vat na VKV, zadame take jen prizemni 
vlnu. Vsesmerovy horizontalni vyzafo¬ 
vaci diagram ma rovnez neco do sebe: 
odpada sice svazkovini vyzarene ener¬ 
gie, ktere nam davaji smcrove systemy, 
ale pro bezny dalkovy provoz a pro ne- 
ktere DX zavody je vsesmerovy diagram 
vyhodnejsi nez jednosmerovy. Obvykle 
totiz na vysflaci antenu i poslouchame; 
a jsou-li podminky sireni takove, ze 
soucasne prichazeji stanice z ruznych 
smeru, slysime na smerovy system sig- 
naly jen z hlavniho smeru anteny, a i na¬ 
si vseobecnou vyzvu txslysi - theoreticky- 
zase jen stanice v jednom smeru. V praxi 
se ovsem smerovky projevuji ruzne; ale 



Obr. 2. Vyvoj anteny GP z anteny Marconi: 
a - antena Marconi pracuje proti bezrozmerne 
zemni ravine (x), b — vymezenim elektricke 
zeme na kruhovou plochu o polomeru Xj4 do- 
stavAme ekvivalent anteny GP. 



Obr. 1. Postupny vyvoj anteny GP z vertikalniho dipoiu rozvinutim jeho dolni pulky: a — vertikalni dipol, b — ruhewovy dipol, c — dolni 
ctvrtvlna rozvinuta v kuzel, d ~ kuzel z c nakrazen tySkatni, e — dolni ctvrtvlna prechazi ve vodorovnou kruhovou zemni rovinu, f — zemni 
rovinu elektricky pine nahrazuje obvodovy kruh s paprsky , g — vypustenim obvodoveho kruhu dostavame nejbeznejsi formu anteny GP, kde 

zemni rovinu tvori pouze vodorovne paprsky. 
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Obr. 3. Vertikalni srneroiy diagram anteny 
GP ukazuje jeji vyhodnost pro ddlkom spo- 
jenl a pro spojeni do obvodu viditelnosti; 
pro „short~skip l ‘, L j. dosak ziskany odra- 
zem energie vyzdrene pod vysokym uhlem, sc 
proto antena GP hodi spatne, lalo idastnost. 
se vsak meni ve vyhodu tenkrdt, kdy je poslech 
vzddlenpch stanic rusen soucasne pfichdzeji- 
dmi signaly s pdsma ,yhort~skipu u . 

kdo zna z nasich poslednich Polnich 
dnu, jak casto se stanice neslysi jen pro¬ 
to, ze se nahodou hlavni smery jejich 
smerovek neprotly, uzna opravnenost 
livahy otistcne asi pfcd tfcmi roky 
v QST, kde se doporucovalo poslouchat 
nejprve na vsesmerovy system, a teprve 
po zachycern stanice zlepsit poslech 
pfepnutim na sitterovku. Dochazime 
tedy k zaveru, ze v zavodech typu 
ARRL, kde vsechny protejsky jsou od 
nas v pomerne nevelikem horizontal- 
nim smerovem uhlu, bude vyhodnejsi 
smerovka (i fixni!), kdezto na pf. ve 
WW DX testUj poradancm vzdy v fijnu 
casopisem CQ,, vyuzijeme s vyhodou 
vsesmerovosti anteny GP. 

Skutecnost, ze GP pracuje vzdy proti 
idealni zemi, znamena, ze jsme zbaveni 
obvykleho probiemu zavesit antenu co 
nejvyse. Postaci, kdyz ji umfstfme tak, 
aby v jejim poli nebyly zadne stinici 
nebo absorbujid predmety (kominy, hus- 
te stromy a pod.). V idealnim pfipade se 



Obr. 4. kymena reaktance v ohmech v zdvis- 
losti na zmenach delky radiatoru ve ctvrtvlnne 
antene GP (plati tez pro anteny Marconi). 
Pfi prodlouzeni anteny nad resonancm delku 
je reaktance induktwni, pfi zkrdeeni je kapa- 
citni. Kfivka je piesnd pro zm'eny do 10 % 
od tesonujid delky. Pro pMvlnne radidtory 
je zmena dvojndsobnd. 


ma zachovat zasada, ze zemni rovina ma 
byt tak vysoko, aby koaxialni napajeci 
kabel mohl jit alespon v deice ctvrt vlny 
svisle dolu; neznamena vsak zvlastni 
zhorseri), vedeme-Ii jej primo od paty 
radiatoru vodorovne, t. j. smerem osy 
praveiio uhlu, sevreneho kterymikoli 
dvema vodorovnymi paprsky GP. Z toho 
vyplyva, ze muzeme uraelou zemni ro- 
vinu umistit i velmi nizko nad skutec- 
nou zem, nebo primo na ni, nebo ji ko- 
necne,jako rozhlasove stanice, i do zeme 
zakopat. To se nam bude hodit zvlaste 
pro konstrukci an ten GP pro del si kmi- 
tocty, na pr. 7 MHz; vzdyt’ vzahranici 
dnes neni neobvykla ani GP antena pro 
pasmo 3,5 MHz, t. j. s radiatorem vyso¬ 
kym 20 m. 

Z obr. 4, kde je zakreslcna zmena 
reaktance anteny GP v ohmech na 1 % 
zmeny delky pri ruznych prumerech 
radiatoru, vyplyvai znacna sirokopasmo- 
vost anteny GP [6]. Pfi pouziti sklada- 
n6ho unipolu, jak o nem budeme mlu- 
vit pozdeji v cash venovane pfizpuso- 
beni, bude sirokopasmovost jeste mno- 
hem lepsi (pramen [5], zabyvajici se 
ovsem touto antenou s hlediska pouzi- 
telnosti pro profesionalni mobilni sluz- 
by, udava pro slozeny radiator siroko¬ 
pasmovost 1 : 1,45 pfi max, pomeru 
stojat^ch vln 1,5!). 

Vypocet prvku anteny GP je jedno- 
duchy. Pro ctvrtvlnny radiator plati 
vzorec 

75 K 

Lr = ' 4 [m, MHz], 

kde K a je zkracovaci cinitel pro radiator, 
dany M. t. j. pomerem elektricke delky 
pulvlny k prbmeru vodice, pouziteho 
na radiator; spocteme tento pomer po- 
dle materialu, ktery mame k disposici, 
a cteme pnslusne K a z diagramu v obr. 
5. Nazor na spravnou dGku vodorov- 
nych paprsku se s dobou menil - podle 
[5] byl optimalnl 0,25 k nebo delsi, 
podle [4] byl uvazovan 0,28 X, nyni se, 
podle [6], pocita stejne jako radiator, 
pouze zkracovaci cinitel se bere indi- 
vidualni, K' a , pouzije-li se na paprsky 



Obr. 5. Cinitel zkrdeeni radiatoru jako funkce 
pomeru elektricke delky pulvlny k priimeru 
pouziteho vodice (M). 



Obr. 7. Prizpusobeni anteny GP vlozenim 
ctvrtvlnneho transformatoru. 

vodice jineho prumeru nez na radiator 
fzejmena u GP pro delsi pasma, kde 
casto pouzivame dratu): 

L P - - 75 ■ [m, MHz], 

Vyzarovaci odpor anteny gjr zavisi 
opet na pomeru M ; pohyhuje se zhruba 
mezi 28 a 32 Q a je udan diagramem 
v obr. 6. Tak nizkou hodnotu ovsem 
musime prizpusobit impedanci napa¬ 
jeci ho vedeni, pro nez prakticky bez 
vyjimky pouzivame koaxialnich kabelu 
o impedanci zhruba 7012; skutecnou 
hodnotu impedance zjv kabelu, ktery 
chceme pouzit, zmerime s postacujicj 
pfesnosti metodou, uvedenou zde kdysi 
R. Lenkem [7]. Nyni tedy zname zjr 
i ,? r , zbyva zvolit vhodnou metodu pri- 
zpusobeni. 

K disposici mame tfi prizpusobovaci 
zpusoby. Prvni, u nas ovsem sotva po- 
uzitelny, uziva ctvrtvlnneho transfor¬ 
matoru, t. j. vklada mezi bod napajeni 
anteny a vlastni napajeci vedeni kus 
koaxialniho kabelu o impedanci Zt = 
= ■ dlouhy 75 . V (kde V je 



vyzafovaci odpor v resortanci (Rr) 


Obr. 6. Vyzafovaci odpor ctvrtvlnne anteny GP 
( nebo uzemnene) jako funkce pomeru M. Vysle- 
dek plati jen pro resonancm delku radiatoru. 
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Obr. 8. Prizpusobeni anteny GP sklddanym 
unipolem. 

rychlostni soucinitel kabelu pouziteho 
na transformator (obr. 7). Pro obvykle 
hoclnoty <5 a Zv sc pouziva se slusnou 
pribliznostf kabelu o impedanci 50 Q, 
ktery vsak, pokud je, pisateli znamo, 
u nas neni k disposici; sahneme proto 
po nektere z ostatnich dvou metod. 

Druhy zpusob vychazi ze skutecnosti, 
ze impedanci v bode napajeni lze gnadno 
translormovat nahoru pouzitim radia- 
toru slozeneho, pri cemz se skladany 
unipol chova zcela stejne jako sklddany 
dipolj jak ho bezne uzivame ve smerov- 
kach typu Yagi. Transformacni pomer 
se rovna dvojmoci poctu vodicu sklada- 
neho radiatoru tehdy, jsou-li shodneho 
prumeru; je-Ii napajeny vodic tend nez 
ostatni. je transformacni pomer vetsi, 
v opacncm pripade je mensi nez dvoj- 
moc poctu vodicu. Konecne zavisi pre- 
vod i na rozteci os vodic ip jiz lze trans¬ 
formacni pomer nastavit jemne. Mame 
tedy k disposici matematicky dokonale 
zvladnuty zpusob, jak presne prizpuso- 
bit — a to v jakekoli aplikaci, nejen v pri¬ 
pade, kterym se prave obirame - dve 
libovolne impedance. Nasim ukolem je 
prizpilsobit Z* = 32 Q na ^ = 75 Q; 
transformacni pomer je 2,3, tedy mensi 
nez 4. Radiator bude proto slozen ze 
dvou vodicu, z nichz napajeny bude 



Obr. 9. Diagram pro stanoveni transfer~ 
macniho pomeru pH nestejnjch prumerech 
vodicu v sklddanem dipolu nebo unipolu. 
dfdije pomer prtimeru vnejsiho vodice k pr&- 
meru vnitrniho vodice, Sjd. & je pomer roz - 
tece os vodicd k prumeru vnejsiho vodice. 


tlustsi, vnejsi tend a vodive spojen s pa- 
prsky tvoricimi zemni rovinu (obr. 8). 
Protoze obvykle vychazime z materi¬ 
al^ ktery prave mame k disposici, bude 
promennou slozkou, jiz nastavime trans- 
formacni pomer naprosto presne, vzda- 
lenost mezi vodici; k vypoctu pouzijeme 
diagramu podle obr. 9 (prameny [8], 
[9]). Jak jsme se jiz zminili vyse, mame 
pri tomto zpusobu prizpusobeni vedle 
presnosti a ovladatelnosti jeste vyhodu 
vetsi sirokopasmovosti, protoze dva vo¬ 
dice se chovaji jako jeden o vetsim pru¬ 
meru. 

Treti zpusob, uvadenv teprve v po- 
slednich trech letech (a autorem dosud 
nevyzkouseny), transformuje impedanci 
v napajecim bode paralelne pfipojenym 
induktivnim pnzpusobovacim clenem 
pfi soucasndm zkraceni radiatoru (obr. 
10, pramen [6]). Prizpusobovaci clen 
tvori kus koaxialniho kabelu, spojeneho 
na vnejsim konci do zkratu; jeho delka 
zavisi na vlastnosteeh pouziteho kabelu, 
na vyzafovacirn odporu anteny a na 
zmene reaktance v zavislosti na zme- 
nach delky radiatoru. 

Gely vypocet anteny lze nyni shrnout 
V tyto ukony: 

1. Ze vzorce 150// spocteme elektric- 
kou delku pulvlny. Tu vydelime pru- 
merem vodice, ktery pouzijeme na ra¬ 
diator a dostaneme pomer M; tedy 


M = 


15 000 
f.d 


[MHz, cm]. 


2. S pouzitim M zjistime zkracovaci 
cinitel K a a dosazenim do vzorce 150 . 

• KJf obdrzimc delku radiatoru L r . 

3. Stejnym postupem zjistime sku- 
tecnou delku vodorovnych paprsku 
(mcfi se od osy radiatoru ke konci pa¬ 
prsku) Lp; pouzijeme-li na paprsky vo¬ 
dicu jineho prumeru, dosazujeme do 
vzorce pro delku individualni zkraco¬ 
vaci cinitel K' a , pro nejz separatne spo¬ 
cteme pomer M'. 

4. S pouzitim M vyhledame hodnotu 
vyzarovaciho odporu z obr. 6. 

Dale pokracujeme podle toho, ktere 
metody prizpusobeni chceme. pouzit. 
Pri transformaci skladanym radiatorem 
postupujeme takto: 

5. Delenim ZviZr spocteme zadany 
transformacni pomer. 

6. Delenim prumeru vnejsiho vodice 
prumerem napajeneho vodice dostane¬ 
me pomer, ktery pouzijeme pro svislou 
osu diagramu obr. 9. 

7. Na vodorovne ose cteme pod pru- 
seeikem pomeru z odst. 6 s primkou, 
oznacenou hledanym transformacnim 
pomerem, cislo, ktere nasobime prume¬ 
rem vnejsiho vodice; vysledek je hleda- 
na roztec stredu obou vodicu. 

Pfi uziti metody prizpusobeni para- 
lelnim induktivnim clenem (vhodna 
zejmena pro delsi pasma, na pr. 7 MHz, 
kde by skladany- unipol prilis zvysoval 
naldady a znesnadnil mechanickou kon- 
strukei) musime vhodne upravit hod- 
noty ziskane podle odstavcu 1. az 4., 
protoze se zmeni zkracenim anteny, na 
nemz tato metoda stoii. Postupuieme 
takto: 

5. Zjistime skuteeny vyzarovaci od- 
por po patficnem zkraceni anteny: 


R 0 = Rr 


4 . Rr 


O 


kde je vyzafovac.i odpor po zkraceni 
radiatoru a Z impedance kabelu, kte- 
rou mame pfizpusobit. 



Obr. 10. Prizpusobeni zkracenim radiatoru 
a paralelmm induktivnim pfizpusobovacim 
clenem. 


6. Potrebna kapacitni reaktance X r 
ve zkracenem radiatoru je 


X r = S . R 0 Q } 




7. Zjistime delku zkraceneho radia¬ 
toru, ktera nam da potrebnou kapacitni 
reaktanci: 


75 . K r . Kb 

L r -- — -- [m, MHz] 


kde L r je hledana delka radiatoru a dalsi 
zkracovaci cinitel K\> je 


K b = 1 


100 . K x 


pfi cemz K x je zmena reaktance na 1 % 
zmeny delky radiatoru, zjistena z dia¬ 
gramu v obr. 4. 

8. Nakonec jeste spocteme delku in- 
duktivniho prizpusobovaciho clenu L s . 
K tomu potrebujeme nejprve znat, ja- 
kou induklivni reaktanci X s musi pri- 
zpusobovaci clen mit: 



Obr. 11. Provedeni paty anteny GP pro 
pdsmo 28 MHz nebo vyssi . 
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Detail provedeni paly anteny GP pro pdsmo 
21 MHz. 


Hledana delka prizpusobovadho cle- 
nu is je 

A= 833 'J' L [cm,MHz] 

kde V je rychlostnf soucinitel koaxial- 
niho vedeni, pouziteho pro prizpusobo- 
vaci clen a L d<dka clenu, majiciho po- 
zadovanou X a , v elektrickych stupnich; 
L se tedy rovna uhlu, jehoz tangenta je 
XsjZs, kde je impedance koaxialni- 
ho kabelu, pouziteho pro prizpusobo- 
vaci clen. 

Mechanicka konstrukce anteny GP 
zavisi na tom, pro jake pasmo ji chceme 
zhotovit a jakd tedy budou jeji rozraery. 
Celkem jednoduchy ukol, jde-li o pas- 
ma nad 30 MHz, kde neni nebezpeci 
pronaseni paprsku ani mechanickeho 
rozkmitani trubky radiatoru pri vetru; 
k samonosnosti radiatoru postaci, aby 
byl dostatecne pevne zasazen do vhodne 
konstruovaneho patniho isoldtoru (ten 
nemusi byt keramicky, protore je v bode 
male impedance). Je-li radiatorem slo- 
zeny unipol, jehoz vnejsi clen je, jak 
jsme si jiz rekli , pfisroubovan ke kovove 
patni desce a tim vodive spojen s vodo- 
rovnymi paprsky, je mechanickA pev- 
nost radiatoru podstatne vetsi. Takto 
je konstruovana antena GP pro 86 MHz 
(puvodne by la pro 50 MHz), zobrazena 
na smmku se strechy OK1KAA, otiste- 
nem vedle nadpisu tohoto clanku; vy- 
kresy provedeni paty teto konstrukce, 
cerpane z [4], jsou na obr. 11. 

Obdobne samonosnou konstrukci lze 
jeste provost pro pasmo 28 MHz, proto- 
ze ani zde jeste nedojde, pri pouziti 
vhodnych prumera trubek, k ohybani 
nebo rozkmitani prvku; antena pro toto 
pasmo je tedy na hranici konstrukcnich 
provedeni. 

Anteny pro pasma delsi vsak jiz pfed- 
pokladaji konstrukci dukladneji zpev- 
nenou. Pfiklad jednoho takoveho moz- 
neho provedeni pro pasmo 21 MHz, 
vznikiklio v OK1KAA loni na podzim 
a bezvadne overeneho nekolika vetrny- 
mi bouremi, je zobrazen na fotografii 
cele situace anteny, fotografickem de- 
tailu provedeni paty a nosne konstrukce 


a v nakresech (obr. 12 a 13). Provedeni 
je vhodne i pro pasmo 14 MHz a pri- 
padne i pro antenu SP3PK, popsanou 
v clanku [2]. 

Zakladni myslenkou teto konstrukce 
je vyuziti kotev radiatoru zaroveh i pro 
zaveseni paprsku zemni roviny, Zpu- 
sob se ukazal tak pevn^m sam o sobe, 
ze ani nebylo nutno prisroubovat za¬ 
kladni desku nosne trubky k podlaze 
rrnistku na strese, na nemz antena stoji. 

Nosna konstrukce je provedena takto: 
k zelezne nosn6 trubce o prumeru 
60 mm je privarena dole ctvercova za¬ 
kladni deska ze zelezneho plechu; spo- 
jeni je zpevneno privarenim ctyr zelez- 
nych trojuhelniku, ktere soucasne zajis- 
tuji kolmost nosne trubky k zakladni 



Obr. 12. Detaily provedeni paty, skladaneho 
radiatoru a name trubky anteny GP pro 
pdsmo 21 MHz, 


desce. Na hornim kopci trubky je k nf 
privafena ctvercova zelezna deska, na- 
sazena na trubku otvorem rovnym 
vnejsimu prumeru trubky. K teto desce 
jsou prisroubovany paprsky zemni ro¬ 
viny, slozene meandrovite, stejne jako 
u konstrukce pro VKV. Protoze trubky 
paprsku vytvareji s patni deskou jakousi 
misku, kde se -muze drzet voda, je dobre 
zakladni desku nekolikrat provrtat, aby 
voda mohla vytekat, Patni isolator an¬ 
teny je proveden z tyce z PVG, osou- 
struzene na vnitrni prumer nosne trub- 
ky r a pak osazene na vnitrni primer na- 
pajene trubky radiatoru; isolator je 
v nosn6 trubce upevnen sroubem M6, 
Radiator je na isolatoru zajisten proti 
otaceni sroubem M4, umistenym hned 
u paty; k nemu je tez pripojen stredni 


vodic napajeciho kabelu. Tesne vedle 
neho je do patni desky zavrtan sroub, 
pod nejz je pripojeno stineni kabelu. 
Tento bod je bohate propojen dratem 
se vsemi srouby, pripevnujicimi paprsky, 
a celek je zalakovan silnou vrstvou troli- 
tuloveho laku proti korosi. Koaxialni 
kabel je vyveden dirou v patni desce 
hned vedle pfipojovacich sroubu (na 
snimku paty neni jeste provedeno). 

Vsechny trubky, i vodorovnych pa- 
prsku, jsou na koncich peclive ucpany 
korkowmi zatkami. Zkratovy mustek 
na hornim konci radiatoru je ohnut 
z hlinikoveho plechu. Ctyrnasobne oko 
pro pripevneni kotev je ohnuto a ve 
trech bodech snytovano ze silneho hli- 
nikoveho plechu, ctvrty spoj je stazen 
Sroubem, aby bylo mozno oko navl^k- 
nout na radiator a upevnit pribliznc 
v horni tfetine. Pred utazenim natoci- 
me tuto objimku tak, aby oka pro kotvy 
byla umistena prave nad vodorovnymi 
paprsky a aby vnejsi vodic sklddaneho 
unipolu by! v ose jednoho z pravych 
uhlu, vytvorenyeh oky. Tento vnejsi 
vodic je obvykle z trubky o prumeru 
8-r-10 mm a sotva by tedy pri sve znac- 
ne deice udrzel mechanickou pevnost a 
vzdblenost vuci vodici napajenemu. 
Je proto nutna nejaka forma distancnich 
isolator^. Dobry, i kdyz znacne „bast- 
lirsky“ zpusob jc tento: trolitulove des- 
ticky, uriznute na spravnou velikost 
mezery mezi obema vodici, zmenSenou 
o jejich poloraery, jsou proste pripevne- 
ny k obema vodicum dratkem ve vsech 
ctyrech rozich. Po smontovani je cela 
antena bohate natfena nepryskajicim 
lakem. Nedelejte to vsak zaponovym 
lakem, jako jsme to udelali my — nez 
zaschnul, zaclo prset, a cely nater des¬ 
tem krasne zbelal. Snad je to jen vada 
krasy; pri nejmensim se to vsak spatne 
fotografuje, hi. 

Kotvy jsme zhotovib z odpadov^ho 
dratu 2,5 mm CuL, rozdelenebo va- 
jickovymi isolatory na neresonujici dily. 
Kazda kotva nrochazi tesne vedle jed- 



Celkoiy pohled na antenu GP pro pdsmo 
21 MHz ukazuje provedeni koteumch drain, 
dfienych vajldkovymi isolatory na neresonujici 
ilseicy, Kotvy soucasne nesou vodorovne pa¬ 
prsky zemni roviny. 
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Obr. 13. Vyuziti kotev radiatoru k uchyceni 
koncii vodomvnych paprsku anteny GP pro 
21 MHz (nebo 14 MHz). Pro pfehlednost 
kresleno jen pro dva paprsky. 

noho paprsku, ktery je k m pevne kfi- 
zem krazem privazan hedvabnou niti, 
po dokonceni spoje take zalakovanou. 

Ponevadz ctvrt vlny pro 7 MHz je 
jen 10 m, stavf se antena GP veimi casto 
i pro toto pasmo. Typicka konstrukce je 
nakreslena na obr. 14. Do zeme se za- 
kope ncko 1 ikamctrovy sloupek, k nemuz 
je na isolatorech pripevnen radiator, 
zhotoveny z teleskopicky spojenych tru- 
bek (o postupne rnenSim prumeru); je 
obvykl6, ze preeniva nosny sloup polo- 
vinou az dvema tretinami sve d61ky. 
Tesne vedle paty radiatoru jsou ke slou- 
pu pripevneny paprsky, proveden6 ob- 
vykie z tlust6ho dratu nebo lanka, a 
zpravidla zastupujici i kotvy sloupu; na 
vnejsim konci jsou ve spravne vzdale- 
nosti pferuseny isolatory. (Sikme ve- 
deni paprsku samozfejme ma za nasle- 
dek zvetseni vyzarovaciho odporu na 
nejakou hodnotu mezi 30 az 60 Q\ ize 
ji dost pfibliznc urcit odhadem, presne 
stanoven i' by bylo mozne jen mefenim 
porneru stojatych vln reflektometrem. 
Prubeh zavislosti vyzarovaciho odporu 
na vrcholovem uhlu kuzele lze vzit za 
lincarru, hranicni hodnoty jsou 70 Q 
pro 0° a znamych n5m 30 Q pro I80°.) 
Nem-li antena umistena mezi pfilis 
hustymi stromy nebo budovami, prova¬ 
di se tak, ze jeji pata je tesne nad zemi 
a paprsky jsou natazeny vodorovne 
ke kolikum nebo se paprsky zakopa- 
vaji do zeme. Vybornym patnim isola- 
torem je pak vinna lahev s protahlym 
hrdlem. Byly zvefejneny i konstrukce, 
V nichz byl radiator proveden z mnozstvi 
na sebe postavenych a po obvodu spa- 



Obr. 14. Z&kladni schema provedeni anteny 
GP pro pasmo 7 MHz. 


jenych kulatych konserv. Kdyby to snad 
nekdo chtel zkusit - je to levne, a kon- 
servy se ted’ delaji z pevneho pocinova- 
neho plechu provadi se to takto: 
Ze dvou lati pfibitych na distaneni 
prkdnka se zhotovi forma, ktera se po- 
lozi na rovnou zem. Na fonnu se na- 
rovnaji za sebou komervy, otevrenym 
dnem k jedne strane. Pajedlem o velkern 
vykonu se cela fa da konserv spaji v bo- 
dech, umistenych na povrehove pnmee. 
Cely radiator se pak otoci a sboduje na 
opaerte strane, a obdobne i mezi, takze 
vSechny konservy jsou nyni spajeny ve 
ctyfech bodech rovnomerne rozdele- 
nych po obvodu. Teprve pak se provadi 
souvisle spajeni. Takovy radiator ne- 
potrebuje nosny sloup, musi vsak byt 
dobre kotven (a nalakovan). 

Zbyva snad nakonec jen vysvetlit, 
proc tu bylo venovano tolik mista vy- 
siovcnc jednopasmove antene. Castecn6 
zduvodneni bylo jiz v uvodnim odstavci 
- protoze se jedna o modern!, pro nds 
neobvykly zakladni typ anteny, z nelio/ 
vychazeji v posledni dobe i dalsi dule- 
zita reseni, dve jiz zde uverejnena, je- 
jichz dobre pochopeni ma tento clanek 
usnadnit. Hlavne vsak proto, ze antena 
GP sama o sobe je konstrukene snadno 
resitelna , rozhodne snaze, nez smerovky, 
rovnez jednopasmove, a pritom svymi 
vlastnostmi, predevsim moznosti na- 
prosto bezvadneho prizpusobeni, umoz~ 
nuje dosazeni vysledku v dalkovem pro- 
vozu nemyslitelnych s nasimi beznymi 
„fuchsiemi 1< a j. Je nutne lepsi - i kdyz 
nevyhodnejsi - nez jakykoli vicepasmo- 
vy system, ktery je jiste choulostivejsi 
a kompromisnejsi. Ostatne to ani s jeji 
jednopasmovosti neni tak zle, ta vyply- 
va z honby za prizpusobenym napaje- 
nim; pri napajeni ladenym vedenim 
lze i s GP pracovat na vice pasmech. 
Vyznam GP pro VKV oviSem poklesl 
zavedenim horizontalni polarisace; ale 
v nekterych situacich, zejmena v mobil- 
nim nasazeni a pri spojovacich sluzbach, 
je GP mnohem vyhodnejsi nez smerov¬ 
ky, a ovsem jednodussi. Presto tkvi te- 
zi§tS aplikace GP na kratsich dalkovych 
pasmech. A az se vam stane, jako pisa- 
teli, ze vam zamofska protistanice pfi 
srovnavani opravdu bezvadmi Fuchsky 
a GP za objektivne stejnych podminek 
narncf] S-metrem a dokonalym priji- 
macem rozdil 12 dB ve prospech GP, 
feknete si take vy, ze tato antena stdla 
za seznameni a za zkousku. 
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Dobre hospodarit 
se sveren^m materialem! 

Pilnik je v dilne radioamatera veimi 
potrebnym nastrojem, ktery se castym 
pouzivanim znacne opotrebovava, Bezny 
zpusob obnovovani vyzihanim, novym 
pfesekanim a opetnym zakalenim je dosti 
drahy a amaterskym zpusobem nepro- 
veditelny. Proto byly nalezeny jind zpu- 
soby chemickeho ostfeni, z nichz se 
dnes nekterych hojne pouziva v pru- 
myslu, 

Bezne chernicke roztoky, urcene k les- 
teni kovu, odleptavaji nejdfive vystup- 
ky. Prohlubne zustavaji nezasazeny. 
Na vystupcich moreneho pilniku se vsak 
usazuji bublinky vodiku, ktery, se uvol- 
nil behera moreni v lazni. Bublinky pak 
zabrahuji dalsimu pristupu moricl ky- 
seliny a odleptavani materialu. Celko- 
vym vysledkem chemickeho ostfeni je 
nejdfive naleptani oceli na celem po- 
vrehu a po vzniku vodikovych hubli- 
nek na vystupcich odstraneni ocelovych 
trisek, ucpavajicich mezery mezi za- 
seky. Naleptani celeho povrehu pil¬ 
niku zpusobuje jeho zdrsneni a tim zdan- 
live zvyseni odporu, 

Z ruznych roztoku na chernicke 
ostfeni pilniku se nejlepe osvedcilo lepta- 
ni ve dvou kyselinach podle tohoto 
postupu: 

1. Odmasteni pilniku v trichlor- 
ethylenu nebo jeho parach. 

2. Leptani v koncentrovand (50 %) 
kyseline dusicn^ HN0 3 , teple 20 °G, 
po dobu asi do 5 minut. 

3. Oplachnuti v tekouci student vode. 

4. Leptani ve smesi kyselin: 10 dilu 
koricentrovane kyseliny sirov£ H 2 S0 4 , 
10 dild koncentrovane kyseliny dusicne 
HNO g a 80 dilu vody, za teploty lazne 
20 °C po dobu asi do 3 minut. 

5. Oplachnuti v tekouci studene vode. 

6. Neutralisace v horkthn desetipro- 
centnim roztoku sody. 

7. Oplachnuti v horke vode a radne 
osuseni, 

Nebude-li vycisteny pilnik delsi dobu 
pouzivan, doporucuje se konservace 
olejem (pfed upotfebenim se vsak musi 
odstranit). 

Moreni je nutno provadet za pfi- 
stupu venkovniho vzduchu nebo pfi 
radn6m vetrani. Zvlaste pfi ponoreni 
do roztoku podle bodu 2 a 4 dochazi 
k vyvinu velkeho mnozstvi vodiku a ji- 
nych plynnych produktu, ktere zpuso- 
buji zpeneni lazne a mohou pripadne 
zpusobit postrikani obsluhy. Je proto 
treba dbat pfi celem pochodu zvysene 
opatrnosti. Pfi event, postrikani kyse- 
linami neutralisujte potrisnene misto 
roztokem sody. 

Uvedenym postupem lze dosahnout 
dokonaleho vyci&teni prohlubni opotre- 
bovanych pilniku, cimz se usnadni dalsi 
odebirani tfisky a tim opetne pouzivani 
pilniku. Uvedenym zpusobem se pro- 
dlouzi zivotnost prumerne o 50 az 60 %. 
Je pochopitelne, ze pilnik nemuzeme 
takto pine obnovit. Zkouskami vsak 
bylo prokazano skutecne zvyseni zivot- 
nosti pfi celkem nepatrnych nakladech. 
Je celkem pochopitelne, ze soukromniku 
se celkem nevyplati pouzivat uvedeneho 
postupu; pine jej vsak oceni radiokluby, 
sdruzujici vetsi pocet aktivnich pra- 
covniku. 

Sz. 
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MOiALOVl OBJI9IEA 
BICHLE 

J. T. Hyan 

Na nasem trhu se objevily pred neja- 
kym casern, elektronky s novalovou (de- 
vitikolickovou) patici jako treba F.CG81, 
EF85, 6L43 a jine. Pro tyto elektronky 
vsak stale jeste chybi objimky. Zustava 
tedy na r ad xo am a ter e ch, aby si s timto 
nedostatkem poradili a pokusili se ne- 
jak chybejici objimky nahradit domaci 
vyrobou. 

Pokud zname novaiovc objimky 
ze SSSR, vyrabeji se tarn v keramickem 
provedeni o isoiacnim odporu vctsirn 
5000 M£? s lisovanym stinicim krytem. 
Je jasne, ze se takoveho provedeni 
neda d os ah n out bcznymi prostredky 
amaterske dilny. Byl tedy zvolen mate¬ 
rial co nejdostupnejsi a dobfe zpraco- 
vatelny o dostatecnych isolacnich hod- 
notach, PVG - t, j. polyvinylchlGrid - 
znamy tez jako ,,novodur“. 

Jak ukazuje vyobrazeni, je prumer 
objimky 25 mop z c.ehoz vyplyva, ze 
potrebujeme kulatinu o 0 26 mm. 
Z teto kulatiny pak vysoustruzime pres- 
ny tvar podle pripojeneho obrazku. 
Pak vyvrtame stredni otvor, prochaze- 
jici celou objimkou a opatrime jej za- 
vitcm M3. Zbyva jeste kulatinu 9x 
provrtatj cimz vzniknou soustredne ot- 
vory pro jednotliva perka. Tato perka 
ziskttme ze sedmikolikovych miniatur- 
nlch objimek. Aby vsak byia pri vrtani 



zajistena soustfednost otvoru, dopo- 
rucuje se (chceme-li si totiz vyrobit ob- 
jfmku skutecne odpovidajici elektronce) 
zhotovit si maly vrtaci pfipravek. Ten- 
to pfipravek zhotovime z mosazneho 
plechu 3 mm silneho, do nejz pfesne 
vyvrtame a vypilujemc vsechny otvory. 
Pak jej pfichy tneine ve stfednim otvoru 
sroubem M3 a na stojanove vrtacce 
jednotlivymi otvory pripravku lehce 
projizdime vrtakem o 0 2,6 mm. Tim 
mame objimku prakticky skoro hotovou. 
Nyni tedy nasadime perka, ktera ze 
spodu zajistime prilozenou kruhovou des- 
tickou proti vypadnuii. Tuto desticku 
pak pfipevnime sroubkem M3. Pod 
sroubek vsak neopomineme jeste vlo- 
zit spaj eci ocko, ktere predstavuje zem- 
nici spoj. Naposledy vyvrtame do obvo- 
doveho mezikruzi dva ci tri otvory 
o 0 1,6 mm, ktere opatrime zavitem 
M2. Mame pak zajisteno jednoduche 





upevhovani dvema nebo tremi sroubky 
M2 ke kostre pristroje. 

Vzhledem k tomu, ze PVC s vyssi 
teplotou mekne a stava se tvarlivym, 
je nutno pripajet privody k jcdnotli- 
vym oclcam ciste a rychle, aby nenastala 
nezadana dcformace. Jinak je hotova 
objimka skutecne vzhlednym vyrob- 
kem. Podle mereni s. Klana (laboratof 
Ust.fedniho radioklubu) vykazuji ob¬ 
jimky z PV C isolacni odpor asi 1000 M.Q; 
zdlezi vsak tez na druhu materialu. 


AUTOMAX A A O.iV.iVl ZAAUKT 

!ng. B. Hav!I£ek 


Jiste jste casto pri volani vseobecne 
vyzvy nebo cq dx premysleli, jak je ste- 
reotypni vysilat stale cq, cq, nebo wsem, 
wsem a pak pripojit znacku stanice 
a zase opakovat. 

Premyslel jsem nad timto problemem 
jako soudruzi, kteri svuj automat vy- 
stavovali ^ na radioamaterske vystave, 
a dospel jsem k nazoru, zc takovy auto¬ 
mat lze pomerne lehce zhotovit. 

Predkladam zde navod, jak celkem 
dostupnymi prostredky lze pristroj se- 
strojit. Hlavni soucast tvori motor, ktery 
ma vhodny prevod do pomala. K tomu 
bcelu veimi dobfe poslouzi motorky 
z vyprodeje, ktere leckdes lezi nevyuzity, 
nebo je lze veimi snadno zlskat zakou- 
penim v nek ter c radioamaterske pro- 
dejne (na pr. motorek z pristroje „Erst- 


ling“). Sam jsem pouzii vyprodejniho 
motorku 24 V o spotrebe cca 5 W, jenz 
je opatren snekovym prevodem a jeho 
oska ma asi 6 otacek za minutu. Na osku 
jsem nasadil kolecko z pertinaxu, jehoz 
obvod je ozuben ve tvaru znacky cq 
a znacky stanice. Pri vyrobe teto davaci 
sablony nejprve vyjdeme z pozadavku 
rychlosti davarti. Pote si s ohledem na 
tuto stanoyenou rychlost rozmerime 
obvod kolecka a znacky .vypilujeme. 
Rozmereni musime provest peclive, aby 
nam nektera znacka nezustala neukon- 
cena. Je nutno dbat take na spravne 
oddelovani jednotlivych znacek. 


Priklad: Pri 6 otackach motoru chci 
dosahnout rychlosti 72 znacek za mi¬ 
nutu. Znarnena to, ze po obvodu muslin 
rozdelit celkem 12 znacek, na pf. cq cq 
de oklabh; chci-li rychlost vetsi, vypiluji 
na obvod znacek vie. V urcitych mezich 
lze ridit rychlost davani napetim motoru, 
ktery prirozene pri napeti mensim nez 
je normalni provozni pobehne pomaleji 
(pozor, aby nevznikl nepravidelny chod) 
a pfi napeti vetsim nez provozni pobezi 
rychleji (na kratkou dobu lze motorek 
pretizit). Timto zpusobem lze ridit rych¬ 
lost davani asi v rozmezi dvaceti znacek. 

Do vypilovanych zubu pak zapada 
obycejny perovy kontakt, ktery ziskame 
rozebranim rele nebo nejakeho pfepi- 
nace. Takto vznikly kontakt uz primo 
klicuje obvod vysilace podobne jako 
klic. (Viz schema.) Nezapomente vsak, 
ze pfi spinani vznikaji stejne jako pfi 
normalnim kltcovani kliksy, ktere od- 
stranime stejnym zpusobem jako u klice 
odrusovacim obvodem, v nejjednodus- 
sim pfipade blokem v serii s odporem 
nebo lepe tlumivkou. 

Velikost odporu a kondensatoru sta- 
novime zkusmo, Vyhodou celcho zafi- 
zeni je to, ze je lze umistit primo do vy¬ 
silace po predchozim stineni a mechanic- 
kem odtlumeni ulozenim do plsti nebo 
poresni gumy. 

Automat lze opatfit dvema nebo vice 
sablonami jednak s ruznymi rychlostmi 
a take s ruznym textem. (Na pf. na 
jedne sablone mame wsem wsem de. . . . 
a na druhe cq cq dx.) 
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Pajeni malych soucasti 

K pajeni tenkych vodicu je zapotrebi 
pajedla o malem prumeru. Lze vsak po- 
uzit po tiprave i obycejneho pajedla, 
navineme-li na jeho hrot nekolik zavitfi 
boleho medeneho dratu o 0 1,5 ~ 
2,5 mm (viz obr.). Konec vodice necha- 
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me trcet v deice 10-—15 mm, ustipneme 
ho do spicky a oclnujeme. 

Takto upravcnym pajedlem je mozne 
pajet i velmi tenkc vodice a predmety. 
Radio SSSR. P. 

Prehledna montaz. 

Soucastky, ktere patri k obvodum 
jedne elektronky, obvykle se kupi kolem 
jeji objimky. K druhemu bodu, kam 
ma byt druhy konec odporu ci konden- 
satoru pfipojen, byva daleko a tak se 
podle amaterovy natury bud’ kyvaji sou¬ 
castky ve vzducnu, nebo je kolem ob- 
jimky nekolik opernych bodu. Obvykle 
se ukaze, ze predem pripraveny pocet 
opernych bodu nestaci a nez byva nez 
vrtat napul zadratovanou kostm. 

V jednom cizim casopise jsme nasli 
zajimavy namet, vhodny zvlaste pro pri- 
stroje s miniaturnimi elektronkami. Pod 
kostru se pripaji k objlmce kazde elek- 
tronky na kus silneho medeneho dratu 
stejna objimka (viz obr.). Vznikne tim 
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aspoh sedm opernych bodu pro montaz 
a pfipkjene soucasti vytvori uhledny 
svazek, mechanicky velmi odolny. Zdir- 
ky v pridane objimce poslouzi jako snad- 
no pristupne kontrolnl body, na nichz 
lze merit pri oprave napeti nebo sledovat 
signal. P. 

* 

Kontrola emise elektronek 

Nejnespolehlivejsim prvkem kazdeho 
elektronickeho zarizeni je elektronka. 
Cela rada patentu a vynalezu se snazi 
o mereni elektronek za provozu nebo 
samocinne hlaseni vadne elektronky. 

Ncjcastcjsi poruchou elektronky je 
ztrata emise. Jestlize vyrobce zarucuje 
na pr. u elektronek zivotnost 1000 ho- 
din, znamena to zpravidla, ze je to pru- 
merna doba, ve ktere zvolene vlast- 
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nosti (emise, strmost) neklesnou pod 
stanovenou mez, Zjist’uje se u urciteho 
poctu namatkou vybran^ch vzorku; 
mczi nimi se muze vyskytnout elektron¬ 
ka s zivotnost! 400 hodin; musi vsak 
byt na druhe strane vyvazena elektron- 
kou lepsi. 

Zapojenl na obrazku lze pouzit ke 
kontrole emise vsech elektronek v za- 
rizeni za provozu. Do katody je mimo 
obvykly predpct’ovy odpor Rfc pfipojen 
mefici odpor R,», blokovany proti zemi 
primerene velkym elektrolytem G m . 
Prutokem proudu elektronkou E, vzni- 
ka na R m napet’ovy spad, ktery protlaci 
proud ruckovym pristrojem A o vnitr- 
nim odporu R^. Klesa-li emisni proud 
katody nebo prerusil-li se nekde ano- 
dovy obvod elektronky, jc napeti bodu 
A proti zemi mensi, pristroj ukaze mens! 
vychylku. Z toho pak muz erne predpo- 
kladar. ze elektronka je vadna a vyme- 
nime ji. Body A vsech elektronek jsou 
vyvedeny na venec prepinace Pr, jehoz 
bezec je spojen s mericim pristrojem. 

Pouzijeme-li pnstroje s plnou vychyi- 
kou pro 1 p pod 1 mA, je R m maly. takze 
nezmeni katodovy proud I*, ktery elek¬ 
tronkou protekal drive. Stupnici upra- 
vime podle dalsiho obrazku, jako tomu 
je u pristroju na zkouseni elektronek. 
Odpor R m navrhneme tak, aby pro dob- 
rou elektronku s cenikovymi vlastnost- 
mi ukazovala rucka asi na 3/4 pine vy- 
chylky (t.j. doprostred pasma ,,Dobra“). 

Velikost R w zjistime ze vzorce: 


Rm = r* 


Rf, 


h—r t 


kde IV ~ 3/4 1^. 

Tam, kde neni mozno zaradit do 
katod elektronek merny odpor R m 
(zvlaste u elektronek primozhavenych), 
muzeme jej zapojit do privodu anodo- 
veho proudu. V tomto pripade je meri- 
ci pristroj pfipojen mezi bezec pfepi- 
nace a kladny pol zdroje anodoveho 
napeti. 

V jedne z krajnich poloh pripojime 
pres predradny odpor R s anodove na¬ 
peti. Pouzity pristroj slouzi nejen ke 
zkouseni elektronek, nybrz i ke kontro¬ 
le napajeciho napeti. C. 




Rubriku vede ing. Pavel. 

Odpovedi na KV1% z c. 6: 

Prokoptrovani 

Prevazna cast rozhlasovych poradu 
se nevysila pfimo. Rozhlasove hry a 
pod. se pripravuji predem, nahravaji se 
na magnetofonovy pasek a vysilaji te- 
prve tehdy, kdy je to treba. Ma to cetne 
vyhody: je mozno vyjit vstric ticinku- 
jicim, kteri jsou zamestnani jinde a v do- 
be, kdy se hra vysila, nemaji cas, nezda- 
rene par tie lze vystrihnout a nahrat 
znovu, vysilani hry je mozno libovolne 
pfesunout pri zmene programu a opa~ 
kovat a konecne porady tohoto druhu 
se vysilaji obvykle vecer, kdy je kazdy 
nejradeji doma a to plati i o rozhlaso- 
vem personalu. Rozsahle vy uzivani mag- 
netickeho zaznamu dovoluje snizit po¬ 
cet obsluhujicich ve vecerni a nocni 
dobe na minimum. 

Dynamika poradu zaznamenaneho 
na pasku se meni, i kdyz je udrzovana 
zkusenou rukou technika v predepsa- 
nych mezich. Pasek se skladuje v civ- 
kach a jcho zavity Iezi tesne na sobe. 
Protoze je tenky a magneticky mekky, 
zmagnetisuji silne nahrana mista pasku 
zavity pod sebou i nad sebou. Vyrazne 
nahrane raisto zanecha tedy „otisk“ 
na sousednich zavitcch. Pri prehravani 
se to projevi „ozvenou“, ktera predchazi 
i nasleduje prehravani mista se silnou 
modulaci. Podle intervalu, v nemz se 
ozvena opakuje, lze odhadnout, v ktere 
casti civky ono misto je. Na zacatku 
pasku pri pine civce jsou intervaly delsi 
nez u konce pasku pfi civce skoro prazd- 
ne, kdy je delka zavitu mnohem mensi. 

Pasky s hudebnim obsahem nebyvaji 
prokopirovanim tak postizeny, protoze 
po velmi hlasitych partiich nenasleduje 
tak cas to pausa jako u mluveneho slova 
a rusive napeti vznikle pfehravanim 
prokopirovaneho mista se nemuze tak 
uplatnit a vetsina posluchacu ozvenu 
nepostrehne. 

Odolnost proti prokoptrovani je jed- 
nim z meritek jakosti magn e tofo n o ve ho 
pasku. 

Elektronka bez emise. 

Nadpis nevystihuje zcela presne obsah 
odpovedi na druhou otazku KVIZU 
z c. 6. Nejednalo se o elektronku, ktera 
by me la nedostatecnou emisi, ale o elek¬ 
tronku, u niz nelze namerit vubec zad- 
ny katodovy proud. Zavada muze byt 
zhruba dvoji: bud’ je preruseny privod 
k nektere elektrode (vcetne zhaveni), 
nebo je poruseno vakuum a do elek¬ 
tronky se dostal vzduch. 

Prvni pripad lze rozlisit celkem snad- 
no az na poruseni privodu ke katode. 
Zjistit prerusene zhaveni neni tczke 
a ostatni elektrody nejsou nikdy vsechny 
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vakuum pravdepod. vakuum brubi 
dobre jooruseno 


utrzeny. Zbyva rozlisit utaveny privod 
ke katode od ztraty vakua. Pro uta- 
venou katodu byva u ncprirnozhavenych 
usmerhovacek bezpecnou indikaci pred- 
chozi zkrat v sit’ove casti. U sklenenych 
elektronck je mozne vysledovat privod 
od patice ke katode a tedy i jeho celist- 
vost okem. Vzduch v elektronce se pro- 
zradi belavym naletem na vnitrnim 
povrchu banky, vzniklym z getru. U ne- 
pruhlednych a kovovych elektronek tato 
metoda ztroskotava. A prece zbyva 
jeste jeden zpusob, ktery je velmi spo- 
lehlivy: mereni odporu zhaviciho vlik- 
na. Viaknoje vzduchem v elektronce na- 
tolik chlazeno, ze se i pri zapojeni na 
jraenovite napeti neohreje na spravnou 
teplotu, coz se velmi snadno zjisti po¬ 
ll! edem (podle barvy vlakna - nezhne), 
hmatem (elektronka je i po del Si dobe 
studena - plati pro elektronky se serio- 
vym zhavenim) nebo merenim zhavi¬ 
ciho proudu (je o hodne vetsi nez je 
predepsano - kovove viakno ma za stu¬ 
dena mensi odpor nez za tepla). 

Velikost katodoveho odporu. 

Jednoduchy problem, na jehoz vyre- 
seni staci znat nebo zmerit dve hodnoty 
a podelit je mezi sebou. A presto pfi- 
chazeji dotazy, jaky katodovy odpor 
ma mit tahle elektronka, kdyz pracuje 
takhle a podobne. Automaticke mriz- 
kove predpeti vznika ubytkem, ktery vy- 
tvoH katodovy proud na katodovdm 
odporu. Z Ohmova zakona vyplyne 
vzorec na obr. c. 2. Dosazujeme-li na¬ 
peti ve voltech , proud v am pereclp vyjde 
odpor v ohmech. Dosadime-li proud 
v miliamperech, dostaneme odpor v ki- 
loohmech. Na to dejte pozor, zmylite-li 
se, vyjde to sice podobne - ale az na de- 
setinnou carku. 

Katodovy proud je soucet proudu 
vsech kladnych elektrod, byva asi o 10 % 
vetsi nez anodovy. Anodovy proud je 
vzdy udavan v datech elektronky, Ne- 
zapornehte vsak, ze zavisi take na ano- 
dovem napeti (hlavne u triody), a ze 
anodove napeti nemusi byt stejne s na- 
petim zdroje. To jeste zalezi na anodo- 
vem odporu. V katalogu najdete pro 
elektronku 6F31 anodovy proud asi 
10 mA. Ano, ale kde je ma vzit, pracuje-Ii 
na pr. s anodovym odporem tfeba 50 



kiloohmd jako odporovy zesilovac, Vzdy 
tolik by neteklo ani tim odporem, kdy- 
byste spojili elektronku nakratko. Uda- 
vany anodovy proud plati totiz pro po- 
uziti jako rizeny vf zesilovac. Je nutno 
brat hodnoty v katalogu rozumne s ohle- 
dem na to, co znamenaji, nebo pouzit 
hodnot namerenych (t. j. pri jakem 
mfizkovem predpeti tece zadany anodo¬ 
vy proud) nebo pouzit doporucene ve- 
likosti katodoveho odporu pro dane za¬ 
pojeni elektronky, ci si zjistit potfebne 
hodnoty z anodove charakteristiky (t. j. 
ze zavislosti anodoveho proudu na ano- 
dovdm napeti), nejlepe graficky, na pr. 
podle obr. 3. 

Do site charakteristik zakreslime za- 
tezovaci prirnku, ktera odpovida da- 
nemu anodovemu odporu. Pro ohmicky 
odpor ji sestrojime takto: 

Bod odpovidajici napeti napajeciho 
zdroje (na pr. 250 V) spojime s bodem 
odpovidajicim proudu, ktery 1 by tekl 
anodovym odporem pri elektronce spo- 



jene nakratko (anoda s katodou). Prim- 
ka', ktera prochazi temito dvema body, 
protina anodove charakteristiky, z nichz 
si vybereme nejvhodnejsi. Tim mame 
dano mfizkove predpeti a ze souradnic 
bodu, v nemz ji zatezovaci primka pro¬ 
tina (klidovy pracovni bod), urcime 
anodovy proud. Ten u triody odpovida 
katodovemu a uz jsme u vzorce na obr. 2. 

Prachodkovy kondensator. 

Nektere pristroje nebo jejich casti 
(oscilator, vstupni zesilovac) se chrani 
uzavrenym kovovym stinenim. Stineni 
je jen tehdy ucinnti, je-Ii opravdu uplne. 
Pri tom je treba privest dovnitr vodice 
s napajecim napetim, zhavenim a pod. 
Aby se zabranilo proniknuti vf signalu 
po techto vodicich, blokuji se na zem 
kondensatory pred a po pmchodu sti¬ 
nenim (obr. 4a). Je to drah^ a na vyso- 
kych kmitoctech raalo dcinne vzhledem 
k indukenosti privodu kondensatoru. 
Proto se v techto pripadech pouziva 
konstruktivniho spojeni pruchodky s kon- 
densatorem (obr. 4b). Je to trubic- 
kovy nebo bezindukeni svitkovy kon¬ 
densator, jehoz vnitrni polep je vyveden 
na oba konce a druhy je spojen s kavo- 
vym obalem nebo pfirubou, za kterou 
se upevhuje do otvoru v kostre nebo 
ve stineni. 


X 

X 


X 

X 



x 


Pruchodkovy kondensator (zvlaste 
odrusovaci) vy r pada mnohdy na prvni 
pohled jako obycejny kondensator s ko¬ 
vovym stinicim obalem, avsak pH me- 
feni zkouseckou mezi obema vy'vody 
vykazuje trvale '„zkrat“. Neni divu, 
kdyz jsou to dva konce lehoz polepu, 
a druhy je pripojen na obal. 


NejlepSE odpovedi zaslali: 

Ivan Dundr, frezaf, 16 let, Podolska 
445/40, Praha XV; 

Josef Hrcek, ucitel, 28 let, osmiletka 
v Janovicich p. Przno; 


0 t&zky dnesniho KVI^U 

1. Vyhody serioveho zhaveni elektro¬ 
nek jsou vam jiste znamy. Proc se tedy 
nepouziva tohoto zpusobu vyluene 
a proc zustava omezen na pristroje niz- 
sich cenovych trid? 

2. Dostal se vam do ruky „motorek <! 
ze selsynu a radi byste vedeli, jak je 
rotor navinut: do hvezdy nebo do troj- 
uhelniku (obr. 5). Vychazeji z neho jen 



tri vodice a bez dloubdni do zaliteho vi- 
nuti neni mozne zjistit spojeni civek 
nebo nevyvedeny stred. Jak to udelate? 
Muzete pouzit jakych chcete pristroju, 
avsak rotor must zustat neporusen. 

3. Proc ma merici pristroj s otocnou 
civkou a usmernovacem (na pr. Avo- 
met) ruznou stupnici pro stejnosmerne 
a stridave mereni nebo prepinac ss/st? 

4. Co je to „elektricke zkraceni an- 
teny“ (kondensatorem) ? 

Odpovedi na otazky KVI2U odeslete 
do 15. t. m, na adresu redakce Amater- 
skeho radia, Narodni tHda 25, Praha 1. 
Pripiste vek a zamestnani a roh obalky 
oznacte KVIZ. Tri pisatele nejlepsich 
odpovedi budou odmeneni knihou. 
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TELEVISNf A^TE^'i: 

S HLEDiSKA BEZPECNOSTNICH PREDP1S0 


Ing. Jiri Brada, UTD 


Jako kazde elektricke zarizeni, i stavba a lidrzba televisnich anten 
podlehaurcitym pravldlum. Tato pravidla jsou shrnuta v pfedpisech 
UN-ESC 1950, kter6 vynosem ministcrstva prdmyslu, c. j. 87166/50 PN1 
z R.Hstopadu 1950 a vladnim narizenim £, 45/1951 o technickd normali- 
saci jsou nortnami zavaznymi. 

Stavbou anten zabyva se hlava K cast! Xin predpisu, jez byla s plat- 
nosti od 1.8.1955 nahrazena ceskoslovenskou statni normou CSN 341390, 
pfedpisy pro hromosvody. Dalsi zavaznc s met nice Jsou obsazeny 
v hlave 13 cast! XXII, § 22100—22199, prenos prostorem. 

Jednim z hlavnich duvod.il, proc televisni anteny jsou provedeny 
zhusta zpusobem, ktery bud! jiste pochybnosti i u osob bez pfislusneho 
odboraeho zamef eni, j e nejpravdepodobneji okoluost, ze prime pfedpisy 
pro televisni anteny nejsou vydany a bezprostfedni poufitelnost vse- 
obecnych ustanoveni pro tyto pulvlnne dipoly se neprcdpoklada. 

Podroblme-li stavajici pfedpisy blizsimu prdzkumu, zjistlme toto: 

1. V ^ 22101 je stanoveno, ze zadlt stavbu anteny pro rozhlasovy nebo 
televisni prijimac je dovoleno jen tehdy, kdyz si zajemce opatri od 
postovniho ufadu koncesi, ktera jej opravnuje zfidit a provozovat roz- 
hlasove (televisni) zarizeni. 

2, Norma CSN 341390 udavd v oddile anteny, ze ustanoveni tam uve- 
denc plat! pro vsechny druhy anten, t.j. i pro pfijlmacl anteny rozhla- 
sove a televisni, 

Z tSchto dvou ustanoveni je zrcjmo, ze platnost dnesnlch pfed¬ 
pisd a norem je minena i pro anteny televisni, 

Jak jiz uvedeno, je v provozu velmi mnolio televisnicb anten, ktere 
Vykazuji ne prave nejlepsi soulad s poiadavky predpisti a norem. Na- 
skytd se otazka, jak poldlzet na tyto anteny. Jestlize platnost prislusnych 
pfedpisd je vymezena vyrazy „nesml, must, nenl dovoleno treba jim 
rozumct tak, ze se jedna o naprosty prlkaz, ktery nepfipousti zadne 
vyjimky. 

Pokud se tyce celkem fidkfho pripadu televisnich anten, kterd by 
snad byly postaveny jiz pied dobou platnosti uvadenych pfedpisd, plat! 
ustanoveni, ze stara zarizeni nutno predelat podle novych pfedpisd, 
obsahuji-li zdvady, ktere jsou nebezpeine osobam nebo vecem (§§ 22100, 
12003). To znameoa v praxi, ze piedpisdm nevyhovujicl antena, jelikoz 
je osobam i vecem vzdy nebezpecna, nesmi byt dale poneehana v provo- 
Ztt. Stejne tak nerd mozno pone chat v provozu anteny postavene jiz 
v dob e platnosti pflslusnych predpisu zpdsobem nevyhovujlcim, neb o L 
co do nasledku vady konstrukce je lhostejne, byla-li antena postavena 
pred dobou platnosti pfedpisd jl se tykajicich, anebo jiz v dobe jich 
platnosti, Provoz anteny piedpisdm nevyhovujicl znaci ohrozeni ve- 
fejne bezpecnosti a tato okolnost znamena i podklad pro rozhodovani 
o pripadne odpovednosti za skody provozem takuve anteny zpdsobene. 

Dais! pofadavky jsou obsafeny v §§ 22101—22107, ktere jsou razu vice 
pravnlho nei technickeho. Televisni antena je soucasti zarizeni televis- 
nlho, ktere, jak jiz zmineno, je vazdno povolenlm postovnl sprdvy £ili 
koncesi, prlpadnd plsemnym povolenlm i jinych osob ci korporacl, 
zejmdna pokud se jedna o napnutl anten nad vereinymi misty, ulicemi, 
nebo cizlrni nemovitostml, U anten televisnich pfichazi toto druhe po- 
volenl v dvahu jen v pfipadech zvlastnlch dprav, jako anten s dlouhym 
svodem pro televisni pfijimace v elektromagnetickdm stlnu, anten 
kosoctverecni'ch (rhombick^ch), polokosoctverecnych a podobnych, 
jejrchz zaf ic ma delku nfkolika vlnovych delek, 

Pfi stavbe anteny treba ovsem dbat i vzhledu a okoli (S 30102). Prdve 
tento poiadavek bude nejvlce uplatdovdn zejmena v pfipadech, kdy 
majitel domu, at jig osoba fysicka nebo pravnicka, bude mlt namitky 
proti umlstenl televisni anteny na sve stavhd. Trebaze by se zatim jed- 
nalo o zdlezitost spornou, nelze predbezne mlt za to, ze za normalnich 
okolnostl by mohl vlastnik domu postaveni televisni anteny na sve 
stavbe zakazat, ackoliv neni predpisu, ktery by ho nutil k souhlasu. Na 
telcvrsi nutno sc vsak divat jako na dulezite zarizeni s informacnlmi 
a kulturne poiitickymi ukoly, pfi cemz tlcast na nl je dulezitym zajmem 
verejnym. V tom smyslu znamena pak zrizenl anteny likon, patrlcl 
k normaltiimu uzivanl bytu, jak je uva£uje obcansky zakonlk § 108. 
V Nemecke spolkove reptibllce byl podobny spor rozhodJiut ve prospcch 
® podminkou, Se antena btid^ scrizena podle platnych pr^dpi- 
s^: a 5e ustavre pojistku proti ptfipadnym skodtim, ktere by nmistfenini 
anteny mohly b^t zpdsobeny. Pozadavek radneho vzhledu a zretele na 
okon ve smyslu § 22102 nelze tedy nikdy pominout. 

Zrizovanim, udribou a u£ivdnim televisnich anten ovsem nesmqi 
byt niseny ani poskozovany jak sdelovaci site jakehokoliv druhu, tak 
i site energeticke (§ 22103). 

Jen pro uplnost se uvadl pozadavek, aby se antena nekrizovala s vede- 
sum vysokeho napeti vyssiho nez SCO V proti zemi nebo s vedenim elejs- 1 
trickych drah. V takovem piipade Ize postavit antenu teprve v takcvii 
vzdalenosti, aby nemohl nastat dotyk ani svalenim podpery ani pfe- 
trzcnim dratu (§ 22104). U televisnich anten je jen m&lo pravdepodob- 
no, ze by dosio ke kolisi s timto pogadavkem. 

Pokud se tyce silnoproudfho vedenl nlzkeho napeti, kfizovanl je do- 
voleno jen s plsemnym souhlasem elektrickcho podniku za pfedpokla- 
r j 1 ’ Z , e , vyhoveuo pf edpisumv otazce provedenl a o chrany (§22105). 
U televisnich anten roohou tyto okolnostl pfij it v dvahu pfi posuzovarb 
provedeni svodu, bude vsak vzdy nejlepslm fesenim vyhrtout se krizo- 
vdm vubec. 

Totez se tyce i krizovam s vedenlm telcgrafnlm ci telefonnlm, ktere 
dovoleno nenl, pokud Ize antenu postavit jinak (§22106). 

Jestlige je vedena dodatecne v okoM anteny nad vefejnymi misty slf 
srlnoprouda ci slaboproudd, je vlastnik anteny povinen na vlastnl na- 
P-( ov ^ st potrebne upravy, pripadne antenu odstranit (§22107). 

Dais! ustanoveni (§§ 22108—22199) se tykaji technickeho provedeni 
anten,^ resp. jejich upeviiovacl konstrukce. Z tech to ustanoveni jsou 
v dalsim uvadena jen ta, ktera majl k televisnim antenam pfim^ vztah. 

Vzdalenost vertikalnlch anten od sebe a od nejblizsl uzemnene tyce 
hromosvodnl ci praporove mi byt 5 m (§ 22108). Televisni anteny 
dluino povazovat za anteny vertikalni vzhledem k horizontalnimu 
upevneni jen v jednom bode a s ohledem na pfevladajici rozmer verti¬ 
kalni nad horizontal nim. 

Tam, kde budovy jsou nebo maji byt opatfeny hromosvody, must se 
antenni stojany chranit podle predpisu pro hromosvody, a to bez 


ohledu na to, jsou-li postaveny na mistech pravdepodobcfho uderu 
blesku ci ne (§ 22109, norma CSN 341390). 

Neni dovoleno uzivat stojanti slaboproudych vedeni za podpery pro 
anteny (§ 22110). 

Kominu, vegovit^ch nastavcu nebo stitu je dovoleno uzivat za pod¬ 
pery jen tehdy, jsou-li dost! pevne, aby snesly jakakollv mechanickd 
namahani zpusobena antenou. Hromosvodnich ty£i bylo by mozno 
uzit jen pro zaves anten horizontdlnich, dovoli-li to jejich meclianicka 
pevnost. Jelikoz televisni antenu pokladame za antenu vertikalni, neni 
dovoleno uzit pro jeji upevneni hromosvodnich jimaeu (§ 22111) a 
v tomto smeru nutno velkou cast instalovanych anten oznacit za nevy- 
hovujici. 

Zrizenl anteny nesmi branit ani vadit pristupu ke komindm pfi ciste¬ 
rn ani pfi opravach na strechach (§ 22112). Take v tom to smeru by bylo 
mozno vznest namitky proti mnohym z instalovanych televisnich 
anten. 

Antena na dome ma byt umistena tak, aby co nejvice obyvateld 
molilo na n£ra umistit sve anteny tak, aby dobre vyhovovaly (§ 22113). 
Splneni tohoto pozadavku v souvislosti s § 22102 (vzhled a okoli) neni 
jiste snadnd; tato otazka byva fesena nair.aone pfilis individualne, 
Snad s pfilisnym optimismem ceka se samocinne vyfeseni cestou anten 
koiektivnich; toto jinak idealni f eseni si vyzada jeste znacnejsi doby pro 
mimofadnou celkovou obtiznost (zejmena otazka nakladd na zfizeni). 
A tak jedinym fesenim patrne zustane jeste na dels! dobu dzkostlive 
zachovavani predpisu v kazdem jednotlivem pftpade a zvlastni zretel 
na uvedene jiz §§ 22102, 22113. 

Pro provadeni staveb anten nad vefejnymi misty a pro stavby anten 
spolecnych je vysloven pozadavek zvlastniho opravneni (§ 22114). Za 
televisni antenu nad vercjiiym mistem ve smyslu predpisu nutno po¬ 
vazovat i takovou, ktera sice pfimo nad verejnym mistem umistena 
neni, ale mohla by pfi mechanicke poruse na ne spadnout. Pozadavek 
§ 22114 je sice ve velke cdsti pripadu zachovavan, bohuzel provedeni 
podle predpisu neni tim vzdy zaruceno. 

O udrzbe je stanoveno, ze vlastnik anteny ji in a udrzovat v pofddku, 
ma sc alespoh pulletne pfesvedcit o jejim stavu a zjistenf zavady ihned 
opravit. Anteny nad vefejnymi misty musi kazde dva roky prohlednout 
zavod k jejich stavbe opravneny (§ 22115). 

Urceni o materialu, jehoz se ma k stavbe anteny pouzit, obsahuji 
§§ 22120,22121. Pro televisni anteny nepr ichazeji tato ustanoveni celkem 
v uvahu, je vsak nutno vyhovet pozadavku presneho mechanickeho vy- 
poftu, ktery se jich zejmena tyce. 

Pfcsny vypocet pro vertikilni antenu (a tedy i televisni antenu) se 
provadi na ohyb tlakem vetru na stozar i na antenu. Uvazuje se hodnota 
125 kg/m a roviny kolmo vetru vystavenf, Pokud se tj'fe nam^hdni po- 
uziteho materialu, pocita se pro televisni anteny s drevenou konstrukei 
ze smrku, jedle a borovice s dovolenym namdh(mim na ohyb obvykle 
145 kg/cm 2 , u modrinu, dubu a buku s dovolenym namshanim 
190 kg/cm a . U plavkove oceli mozno pocitat s hodnotou 1000 kg/cm*, 
u trubek asi 2200 kg/cm* (§§ 11300—11396, 22121, 22122, 22123). 

Dalsi ustanoveni o spolecnych antenach a zesilovacich jsou obsafena 
v § 22124. Pro televisni anteny bude treba zvlastnlch pfedpisd, az se tato 
Zale£itost dostane do stadia vseobccneho pouzivani. Prozatim tomu tak 
jeste neni. 

Podle § 22128 musi b^t u kaMe venkovni anteny, ktera neni opatrena 
bleskojistkou, p rip o jen svod ke stfednimu kontaktu prepinace asp on 
10 A/500 V s isolaeni rukojetl, umistenemu vn£ nebo uvnitr budovy. 
Jelikoi toto opatreni by u televisni anteny znamenalo nepfiznive na- 
ruseni vlnoveho odporu svodu, bude nutno v tomto pfipade pouzit 
aplikace cldnku 87 nor my CSN 341390, ktery dovoluje odchylky od pfed- 
pisu v pfipadech, kde by pozadovana opatreni rusila vlastni funkei 
anteny. V tom smyslu je pak mozno provest prime spojeni svodu, od 
pfijimace odpojeneho, se zemi pomoci jednoduchych spojovacich ele¬ 
ments, ktere by vlnovy odpor svodu neovlivnovaly. Proti pfepeti se 
uziva jako pojistka na pf. hrotove jiskfiste s mezerou 0,5 mm (§ 22130). 
Lze je zapojit mezi pfivod a zemni svod. Jako ochrany pfed prepetim 
Ize u televisnich anten aiit tez ctvrtvlnneho vedeni. Nutno vsak zduraz- 
nit, ie ochrana pfed primym uderem tim zpusobem zajistena neni. 

Otazku ochrannfho zemneni rest § 22129. Pripojeni mozno pro vest 
na blizky hromosvod, pripadne na vodovod, pfi cemz vodomer must 
bj?t vodive preklenut; jinak nutno zfidit zvlastni svod, jen neni-li jina 
moinost, je dovoleno pouf it nahradniho spojeni na okapni rouru. 
K tomu ovsem nutno poznamenat, ze je treba, aby byla dodrzena 
ustanoveni o dovolene hodnote zemniho pf echodoveho odporu, jak jsou 
uvedena v dalsim, U anten na budovach, ktere jsou nebo maji byt opa¬ 
tfeny hromosvody, musi byt zemni svod proveden podle predpisu pro 
hromosvody. 

Anteny, ktere se kfizuji se silnoproudym vedenim nizkeho napeti, 
(u anten televisnich se tyce hlavne svodu), musi mit krome pojistky 
proti pfepeti jeste proudovou pojistku 2 A v antennim privodn (§ 22131). 
Zde nutno upozornit znovu na zminky o krifovdni, uvedene vyse. 

Svod od pfepinace k zemi musi byt medeny nebo biotizovy aspon 
6 mm 2 , u anten na budovach, pro nez je hromosvod pfedepsan, musi byt 
prdrez svodu 25 mm* pfi medi nebo 50 mm 2 pfi oceli. Svod musi byt 
chranen pfed mechanickym poskozenim, v budove musi byt kratky 
a musi byt vzdalen latek lehce ziipalnych (§ 22132). 

Pfivod od anteny do budovy musi byt chraneu pfed zatekanim 
(§ 22135). 

Dale je nutno uvest dulefitejsi ustanoveni nor my CSN 341390: 

Clanek 86. Vseobecne. 

a) Jimacich tyci se nesmi pouf it pro z&ves nebo pfipevneni anten. 
Anteny must mit samostatnou nosnou konstrukei (podperu), Toto 
ustanoveni je vlastne potvrzenim pozadavku odvozeneho z § 22111 pro 
anteny televisni. 

b) Pro ochranu anten na objektech opatfenych hromosvodem plati 
dale ustanoveni eianku 87—89. Stejne je nutno posuzovat objekty, ktere 
dosud hromosvodem opatfeny nejsou, ackoliv podle ustanoveni clanku 
6 normy hromosvod mit maji. Pfedpisy pro anteny na objektech, ktere 
hromosvod mit nemusi, dosud vypracovany nejsou (aplikace pfedpisd 
ostatnich vsak je moznd). 

c) Pro ochranu anten pfed statick^mi naboji plati pfedpisy o ante¬ 
na ch (t. j. § 22130). 

Clanek 87. Kovove podpfry anten. 

Kovove casti anten je nutno spojit s hromosvodem. Svisle nekovovi 
nosne casti anten se opatfi vodicem podle clanku 21—24, vedenym na 
opacne strane nosne cdsti anteny, nez je veden jeji pracovni svod a pfe- 
vysujici tuto nosnou cast aspon 30 cm; tento vodic neni spojen s vlastni 
antenou. Jinym zpusobem Ize provest ochranu anteny pfed pfimym 
zasahem blesku v tfch pfipadech, kde by normou pozadovane reseni 
rusilo vlastni funkei anteny, Kovovou nosnou konstrukei televisnich 
anten je tedy nutno spojit s hromosvodem (viz tez § 22109). Televisni 
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antena s nosnou konstrakci nekovovou musi byt opatrena jimacem 
30 cm vysokym, spojenym s hromosvodem. Pfedpisum tedy nevyho- 
vuje zejmeiia velkd cdst jednoduchyeh dipdlu, ktere niaji nosnou kon- 
strukci ze drcva a jimaEcm opatreny nejsou. 

Clduek 89. Nosnd lana anten. 

Nosna lana anten, zakotvena na nevodive cdsti zdi, drevcne konstruk- 
ci a pod., musi se spoilt s hromosvodem. 

Cldnek 89. Spojovaci vedeni. 

Vedeni, spojujici uzemnEne Edsti anten s hromosvodem, musi mit 
prufez podle clahku 21—24 nor my. 

Citovane elanky 12—24 obsahuji ustanoveni o vodicich pro tato vede¬ 
ni. Mofno uzit medeneho dratu 0 6a 7 mm podle normy CSN-ESC46, 
nebo medeneho pasku 2,5 x 20 mm, dale hlinikoveho drdtu 0 10 mm, 
oceloveho dratu pozinkovaneho 0 8 mm nebo oceloveho pasku pozin¬ 
kovaneho 3 x 20 mm. Hlimku je mozno pouzit jen v prostredi chemicky 
agresivnim, kterE mu neskodi, ale kde z duvodu korosivnich vlivii ne- 
mMe byt pmizito dratu oceloveho nebo medeneho. Pozinkovaneho dra¬ 
tu nebo p&sku lze uzit befnE vyima pripadu, kde spoi je ohrozena vlivy 
korosivnimi nebo tam, kde se vyzaduje zvldstni pevnost nebo trvanli- 
vost. Ve smyslu techto predpisu pfichazi tedy pro spoje konstrukce 
anteny s hromosvodnim vedenim v dvahu drat medeny nebo ocelovy, 
v ohni pozinkovany, uvedenych rozmeru. 

Podle cl&nku 26b nutno pri stavbf, resp. spojeni pouzit normaliso- 
vanych cdsti podle normy CSN 357610 a norem k ni pridruzenych. Nelze- 
li ze zavaznych duvodu pouzit soucdsti normalisovanych, modno pouzit 
souEdsti zvlastnich, ktere vsak musi byt ucelne reseny podle zasad pro 


konstrukci cast! normalisovanych. Pouzlty material smf byt jen takov^, 
aby nemohla nastat korose, tedy na pf. pro spoj _ medeny nutno uzit 
mosazneho sroubu. Normallsovany zavit pro pripojovani je MS. Pasove 
vodic e mozno svafet, spa jet, nebo nytovat a preplatovat. 

ZasadnE je ovsem treba, aby byla vzdy dodrzena ustanoveni o hodno- 
tS zemniho pf e chodoveho odporu uzemneni. Zemni prechodovy odpor 
skupiny zemnicu ochrany budovy, na nichi je antenni konstrukce pri- 
pojena, musi vyhovovat pozadavkiim normy CSN 341390, cldnek 55. 
Zemni prechodovy odpor jednoho zemniSc nesmi byt vetsi nez 20 Q 
a odpor celku smi byt nejvyse 15 O. Se stanoviska dokonale ochrany 
nutno vsak Mdat, aby tento odpor nebyl prekrocen nikdy ani pri pfe- 
chodnych nepriznivych stavech pudy, aby tudiz za normalmch okolnosti 
nebyl vetsi nez 5 a2 10 13. 

Je mozno, ze v mnoha pripadcch budou uvedene pozadavky povazo- 
vany za prilisne, Pfedpisy jsou vsak zpracovanytak, abyzajistily bezpec- 
nost za vsech okolnosti. Kdyby uderem blesku do televisni anteny nastal 
pri pad ohrozeni bezpecnosti a pnpadne i vetsi ch skod, bade posuzovdn 
podle vsech predpisu v plnem rozsahu jejich platnosti. 

Literatura. 

[1] Pfedpisy ESC 1950 

[2] Norma CSN 341390 

[3] Amaterske radio 1954/285, JUDr Tyra 

[4] Amaterske radio 1955/206, Uzemn&ni televisni anteny 

[5j Sdelovaci technika 1955/253. 


Dalkov^ pfijem televise 

Od kvetna zaial vzrustat po£et pfipadu, kdy 
se televisni signaly sirily na velike vzdalenosti 
vlivem mimoradne vrstvy E a v souvislosti 
s tim vzrostl i pfleet doplsu, ktere k nam do- 
chdzeji. Bylo jich tolik, ze nezbylo nez shrnout 
z nich to nejzajimavejsi do pfehledu, ktery 
dnes prinasime. 

Sada zprav se tyka poslechu ostravskeho vy- 
silace. NejpodrobnejSi infer mace n^m zaslal 
s. Simko primo z televisniho vysila£e. Podle 
stavu z kv£tna t. r. pracuje vysila£ stdle jeste 
do nahrafkovych anten smerovarsych jiznim 
sm£rem a umisten^ch asi v polovine stozaru; 
jeho vykon je podobny jako vykon vysilace 
pra^skeho. Dehnitivni antena bude smerovana 
na vsechny strany, pfevazne na jih a zapad; 
v dob£, kdy dopis byl psan, nebylo jeste zndmo, 
kdy dojde k vysildni s plnym vykonem a defi- 
nitivni antenou. Dale nam s. Simko oznamil, 
jak je kde provisorni vysilani ostravskeho tele¬ 
visniho vysilace slyset podle dopisii, dochize- 
jieich do vysilace. Jde o tato mista (v z&vorce 
Uv^dime struene pouz.ite pfijimaci zarizeni): 
Gottwaldov (pravidelny pfijem s pfedzesilo- 
va£cm a tfiprvkovou antenou), Straznice 
(amatersky televisor), Lipnik nad Becvou 
(OK2UN, tfiprvkovd antena), Dvorec na Mo- 
rave (antena tHprvkova), Hustopece, Dolni 
Sucha (pfijem sice pravidelny, prozatim vsak 
slabe pole), Krnov (pfedzesilovac), Valassk£ 
Mezirici (triprvkova antena, intensita pole 
80 uV/m), Jarcova, Policna, Zubri (vse okres 
Val. Mezirici), Vsetin (pozoruji jii vliv tropo- 
sf£ricke vlny), Kromfriz (pfijem pravidelny), 
Boskov (pfedzesilova£), Potstdt (slabs! pfi¬ 
jem), Horne Terlicko (triprvkova antena), 
ValaSov okr. Rymafov (triprvkova antena, 
pf edzesilovac), B&nov okr. tlhersky Brod 
(pouze zvuk asi S 4, obraz nejde ani na pfiji- 
ma£ Temp 2 s pfedzesilovacem a ctyfprvko- 
vou antenou), Vizovce (pfijem pravidelny), 
Hodslavice (pfedzesilovac), Urcice u Prost£- 
jova (petlprvkova antena), Roznov pod Rad- 
hoStem (pfedzesilovac, ctyrprvkova antena), 
Lomnlcky Stit (triprvkova antena typu ,,Yagi“ 
Leningrad T 2, velmi jakostni pfijem), Martin 
(pStiprvkovdi antena, pravidelny pfijem), 2i- 
lina (pfedzesilovac, pfijem pravidelny), Ja- 
worzno v Polsku (zvuk na superreakeni priji- 
mac a petiprvkovou antenu), Kromc tech to 
mist je znamo o fade dalsich mist na Morave, 
Se dos&hla pfijmu Ostravy, nejsou vsak po 
ruce blizsl technicka data a proto je neuvadi- 
me. V Prostejove a Korycanech byly prozatim 
vSechny pokusy bezuspesne, v Olomouci se 
podafilo pfijimat pouze zvuk. V Lipniku nad 
Be£vou je pfijem obrazu i zvuku jen nepravi- 
delny a jde zfejme o pfijem slo2ky troposff- 
ricke. 

S. Jar. Sebesta z Napajedel nam oznamuje, 
fe i bez pfedzesilovace pfijima Ostravu; kro- 
me toho 18. kvetna v 10 hodin prijimal signaly 
moskevskeho televisniho centra. S. Jindrich 
Kubes, RP 21124 z Plesne u Chebu sdeluje, Se 
na televisor Tesla 4002 A s predzesilovafem 
a dvoupatrovou antenou o sesti prvcich priji- 
ve vzdalenosti 145 km pro gram y prazske- 
ho vysilace, pH £emz pozoruje prirozene vllv 
troposferickf sloiky, jei je zivisla na pocasi. 
V Chebu je pry v £innosti asi 5 t clevis or u, ve- 
srafs s jednopatrovymi ftyfprvkovymi ante¬ 
natal, ktere se vsak ukdzaly horsi ne£ dvoupat- 
rov6 systemy po tfech elementech. D&le po- 
zoroval ruseni zpusobovane ditlkovym sifenim 
moskevske televise ve dnech 17. az 20. kvetna 
ve£er; zejmena 18. a 19. kvfrtna vecer vymazal 


moskevsky signal praisky obraz a ovl^dl 
obrazovku. 

Z Brna doSla zprava od s. Ivo Chladkn o po¬ 
slechu videnske televise, o ni£ jsme se jiz zmi- 
nili v min idem cisle tohoto casopisu. Stan¬ 
dards zarizeni pro pfijem videnske televise je 
Walimann s konvertorem, zesilovac s 6F32 
a antenou bud' dvoupatrovou (vzdy po p£ti 
prvcich), nebo souf&zovou soustavou s 2kr£t 
4 z^fici s refiektory vedle sebe. Nejlepsi pfi¬ 
jem maji fteckovice a Cerna Pole, ktera lezi 
vyse, avsak i dole ve meste je pHjem tnozny, 
takze lze v Brne napocitat asi 200 televisoru 
nastavenych na poslech videAske televise. 

V Domaziicich zase sleduji televisi z Norim- 
berka, vysilajici na kmitoctech 187/182 MHz. 
Pise nam o tom s. Ant. KonrAdy, ktery dostava 
jakostni obraz Norimberka na tfiprvkovou 
antenu, Pfijem Prahy v Domaziicich je ji£ 
labilni. 

S. Rudolf Sazama z Plzne zachytil na tele¬ 
visor Tesla 4002 A s pfedzesilovacem a tfi¬ 
prvkovou antenou, umistenou 17 m vysoko nad 
zemi, nekolikr&t Moskvu; bylo to opet ve dnech 

17. az 20. kvftna (17. kvetna 2030—2130 SEC, 

18, kvetna 1925—2919 SEC, 19. kvetna nekolik 
minut kolem 1925 SEC a 20. kvetna rovnei jen 
krAtce kolem 1920 SEC). 

S. Hugo Hrbek z Kutne Hory zachytil na 
svuj televisor s pfedzesilovacem a tfiprvko¬ 
vou antenou 2. Cervna od 1930 do 2135 SEC 
a 3. cervna kolem 2000 hod. vysilani ostrav- 
sk£ho vysilace. 2. cervna jiz po 11. hodine a ze¬ 
jmena od 1530 do 1900 SEC pozoroval s. Ota 
Biedermann v Biline v Cechach ruseni neja- 
kym cizim televisnim vysilafem, o nemz se 
domniva, ze je anglicky; my s tim nesouhla- 
slme, protoze podle jeho ddaju nebyl obraz 
negativni, jak tomu je v pfipade angltcke te¬ 
levise. S. Bohumir Nespor ze Zavadilky 
u Zbraslavic « Kutne Hory pozoroval vsak 
britskou televisi 3. cervna od 1430 do 1500 SEC 
a 7. cervna od 2090 do 2100 SEC na televisor 
Tesla 4001. Rovnez s. M. Vapenik v Mlade 
Vozici oznamil nekolik svych pozorovani dal- 
kovych podminek v televisni ch pdsmech. 
2. cervna od 1430 do 1700 SEC bylo videt s uni¬ 
ky vysilani britske televise. Nasledujict den 
ve 1215 hod. se objevil narazovf moskevsky 
manoskop stfidave se zvukem; 3. cervna byla 
pozorovdna Ostrava mezi 1220 a 1225 SEC, 
7. cervna pak opet Anglie, byt jen narazove 
mezi 2040 a 2105 SEC. Bratislavska televise se 
objevila i dalsiho due kolem 1245 hod., opet 
vsak jen narazove. 

Velmi pfknou zpravu jsme dostali konecne 
od s. D. Pokorneho, ZO OK3KLM z Liptov- 
skeho Mikulase. S. Pokorny sledoval nekolik 
dnu pas mo 42—52 MHz na osmielektronkovdm 
superhetu. S jeho pomoci bylo nav&zano 6. 
kvftna v 850 hod. prime spojeni Liptovsky Mi- 
kulds—Javorina (OK3DG), pfi cemz obou- 
stranny report byl 569/5. Spojeni se podafilo 
presto, £e na cestf le£i pfekdzka o nadmorske 
vysce asi 1400 m. Z dalsich pozorovdni s. Po¬ 
korneho uvadime; 

18. kvetna 1915—1930 anglickd televise a dve 
nemecky hovorici startice na 48,20 MHz; 

19. kv£tna 1345 britskii televise na 48,25 MHz; 
tyto podminky zmizely ve 1415 hod. 

21. kvetna 1405 nekolik stanic rusky a snad 
italsky hovoficich mezi 44,7 a 46 MHz; pod¬ 
minky zmizely v 1500 SEC; 

3. cervna 1200 rusky mluvici stanice na 
48 MHz; 1345—1420 britska televise na 
48,25 MHz; soufasne na superreakeni pfijima £ 
slyseno vice televisnich stanic: 

8. cervna 1355—1409 velmi silnd anglickd 
televise na 48,25 MHz; 


1930—1945 46,2—45,9 MHz, telefonni rozho- 

vory; 

1945 43,4 MHz francouzska fee (zpravy}; 

1958—1959 43,3 MHz telegraf, QRA de 
1RL 23 (tedy Italic); 

2055 46,2 MHz zahranicni telefonni signaly. 

V teto dukladne zprav£ jde vesmes o pfijem 
signdlu vlivem odrazu vln v mimofadne 
vrstve E. V nejblizsich mesiclch budou zde 
vgsk jiz nastavat podminky i pro sifeni ohy- 
bem vln ve vrstve F2 a potom budou pozoro- 
vdni provddSna timto zpusobem dvojnasob 
zajimavd. Doufdme, ze s. Pokorny se opet 
brzo ozve s dalsimi zpravarai. 

Tim jsme vycerpali vsechny zprdvy, ktere 
nam do sly do uzaverky tohoto £isla. Jsme po- 
teseni zajmem nasich soudruhtt o sledovdni 
ddlkovdho pfijmu zahrani£ni televise, dekuje- 
me jim za dopisy a tesime se na dalsi. Odpovi- 
ddme timto souhrnne na vsechny dosle dopisy, 
proto2e autorovi teto rubriky je nyni Easove 
lie mozno na dosld dopisy odpovidat jednotli- 
v£; jiste v&ichni pisatele pHjmou jeho omluvu 
a napiSi nam o svych dalsich pozorovdnich. 

Jifi Mrazek, OK1GM 

★ 


Televise v Rakousku 

V soucasne dobe je v Rakousku v provozu 
nfkolik televisnich vysilacich stanic. Nejznd- 
mejsi a nejvykonnejsi z nich je ve Vidni- 
Kahlenbergu. Pracuje ve III. pasmu, kanal 5 
(obraz 175,25 MHz, zvuk 180,75 MHz) s vyko¬ 
nem; obraz 5 k\V, zvuk 1 kW, relativni vyska 
anteny 120 m, nadmofska vyska anteny 
483 m, Tento vysilac lze velmi dobfe pfijimat 
na jizni Morave a Slovensku. 

Druhy vidensky vysilac pracuje v pasmu L, 
2. kandlu (obraz 49,75 MHz, zvuk 55,25 MHz) 
o vykonu obraz 1 kW, zvuk 0,2 kW, relativni 
vyska anteny 56 m. 

Ostatni rakouske vysilaEe pracuji ve HI. pas¬ 
mu a jsou rozmistfny takto; 

Graz— Schockl, kanal 7 (189,25/194,75 MHz), 
vykon 4/0,8 kW, smerova antena 35 m vysoko, 
umistena ve vysce 1440 m n. m. 

Linz — Fremberg, kanal 6 (182,25/187,75 
MHz), vykon 0,3/0,05 kW, smerova antena 
20 m vysoko, u mist End ve vysce 426 m n. m. 

Salzburg — Gatsberg, kanal 8 (196,25/201,75 
MHz), vykon 2/0,4 k\V, smerova antena 35 m 
vysoko, umistena ve vysce 1284 m n. m. 

Do konce roku 1957 bude vybudovano eelkem 
8 vysiladu, kazdy s vykonem (obraz/zvuk) 
60/12 kW, z toho budou pracovat v pasmu I. 
pouze 2 vysilace. Jsou to St. Polten — Jaucrling 
kandl 2, Innsbruck — Patsclierkofel, kanal 4. 
V pasmu III. budou dale zfizeny vysilaEe: 
Bregenz — Pfander, kandl 5, Klagcnfurt — 
Villacher Alpe, kandl 10. 

Televisni program je v souEasne dobe vysi- 
lan 3 x tydne (streda, sobota,nedele od20 hod.). 
Pfevdzne jsou to aktuality, fiinjy, zdbery ze 
studia a zfidka i programy evropske televisni 
site. Vysilani vsech stanic ma zatim charakter 
pokusny. 

Mimo uvedene televisni vysilaEe je nyni 
v chodu 10 VKV vysilacu s kmitoctovou mo- 
dulacl a vykonem 0,1 az 20 kW. Daldich 16 sta¬ 
nic bude uvedeno do chodu v letech 1956—7. 

S£. 
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KtiCm a BLHtem 


Desatero pro amatery vysilace. 

Amatefi vysilaci Nemecke demokra- 
ticke republ iky, sdruzeni ve Spolecnosti 
pro sport a techniku, vydali desatero 
pripominek, ktery mi by se meli pfi sve 
firmest! f idit i naSi amatefi vysilaci a po- 
sluchaci. 

1. Mej vzdy na mysli, zejako amater 
vysilac zastupujes svou vlast v mezina- 
rodnirn amaterskem styku. Mej na zre- 
teli svou cinnost; pfi spojenich s mnoha 
amatery celeho sveta muzes prispet 
k pratelskfmu souziti narodu. Svf QSL 
listky usporadej tak, aby informovaly 
amatory jinych zemi o rnirovf vystavbe 
a o vuli naseho lidu upevnit mir mezi 
narody. 

2. Svuj amatersky provoz ved tak. 


aby odpovidal koncesnim podminkam. 
Zprostfedkovani zprav je vseobecne 
ukolem spravy spoju; amateru vysilaci 
se dovoluje zprostfedkovani zprav jen 
v pripadech nouze. 

3. Amaterska pasma nejsou jen pro 
Tebe. Tisice jinych amatfru je odkazano 
rovnez na pomerne uzka amaterska pas¬ 
ma. Proto nezli zapocnes volat vyzvu, 
poslouchej na pasmu. 

4. Pfi provozu dodrzuj vseobecne 
platna pravidla. Neukaznenym chova- 
nlm ,,v etem“ poskozujes nazor sveta na 
n&s narod. 

5. Mej svou stanici vzdy pfipravenou 
k provozu. V pfipade tisne, jako na pri- 
klad pfi zivelnich pohromach, povod- 
nich apod, ihned spolupracuj se st&tnimi 
organy pfi odesilani nouzovych hla- 
senf. 

6. Pracuj jen s pristroji, kterf zaru- 
cuji bezvadny chod. Stfez stabilitu nos- 
neho kmitoctu, pfip. jakost moduiace 


sveho vysilace, abys nerusil spojeni 
ostatnich amateru. 

7. Studuj podminky sifeni vln. Znas-li 
je, dosahnes vetsiho poctu spojeni s men- 
sim pfikonem vysilace. 

8. Mysli na to, ze mnoho amaterfi je 
jineho povolani. Pfedej jim, predevsim 
posluchacum, sve zkusenosti, Davej 
spravne reporty. Prilepsovanim reportu 
nijak protejsku neprospejes. 

9. Ihned zprav nadnzenC organy 
o existenci nekoncesovanych vysilacu, 
ktere jsi zaslechl. 

10. Nezapomen, ze udeleni koncese 
amateru vysilaci je dukazem duvery nasi 
vlady k Tobe. Tento dfikaz Te zavazuje 
k tomu, abys dal k disposici ziskane ve- 
domosti a zkusenosti nasim statnim or- 
ganum, znarodnenemu prumyslu a vy- 
zkumnym ustavhm. Tv6 technicke ve- 
domosti mohou prispet ke zlepseni ja- 
kosti a zlevneni pruunyslovych v^robkfi 
a tim ke zvyseni zivotni urovnc naseho 
lidu. 

Podle Taschenbuch fur den Kurzwellen- 
amateur zpracoval OK 2 — 125222 


WEPE8TOVAT PRIMADOAY - SMASIj SOETEZE OK3KLI A OK8KGZ 


My, clcnovc Svazu pro spolupraci s armadou, jsine se zara- 
dili dobrovolne jako obranci nasi vlasti. Kazdy na svem useku 
sportovni cinnosti se prakticky skolime, abychom byli dobrymi 
obranci v pfipade, ze by se zachtelo nepfiteli nas napadnout. 
Abychom byli skutecne dobrc vyskoleni, je nutno se skolit 
nejen podle jednotnych ucebmch osnov, avsak take podle 
individualnich mistnich podminek. I kdyz je nasi povinnosti 
zachovavat a dodrzovat schvalene smernice, myslime, ze je 
na miste upozornit na urcita mlsta ve smernicich, ktera podie 
naseho nazoru nepfispivaji k rychlernu rozvoji ve zdokonalo- 
vani sportovni cinnosti. Mam na mysli specialne radistickou 
Cinnost. Snad mnoha sportovni druzstva budou se mnou sou- 
hlasit a myslira, ze jich nebude rnalo. Jako odpovedny ope¬ 
rator kolektivni stanice zjistuji, ze rust registrovanych operh- 
toru je brzden ne dosti vhodnymi stanovami pro sportovni 
druzstva. Postup RO z tfidy C do tfidy B je vazan na ziskani 
iitulu radiotelegrafisty druhe tfidy. UkazateR pro ziskini 
titulu druhe tfidy jsou proti ukazatelum pro prvni tridu 
v jednotlivych bodech stejne jen s nepatrne zmenenymi pod- 
minkami. Jak je vsak snadnejsl splneni tech to podminek pro 
prvni tfidu, kdyz se mohou delat s vykonem 50 W, a jak je proti 
tomu mnohem tezsi splnit podminky pro ziskani druhe tfidy 
s vykonem pouze 10 W! Nazor, ze splneni podminek pro tyto 
tridy je mozno dosahnout v nekterem ze zavodu, je mylny, 
ponevadz v kazdem zavode je na pasmech tolik silnych stanic, 
ze o stanici s malym vykonem malokdo zavadi. Vsechny ko- 
lektivky, aby dosahly co nejvice bodu, jedou s vykonem 50 W, 



nemluve ani o operatorech tfidy A s pfikonem 150 W. Bylo 
by opravdu stestirn, kdyby se nekterfmu RO za tech to pod¬ 
minek podafilo dosahnout uspechu. Pfi ucelne-m vycviku vsak 
nelze spolehat na stesti. Vsech sest bodu podminek na ziskani 
titulu druhe tfidy se od podminek pro ziskani titulu prvni 
tfidy lisi pouzenepatrnym snizenim poctu navazanych spojeni 
v nepatrne zkracenem terminu, avsak s velkym rozdilem vy- 
konu vysilace. V sestf-m bodu pak rozdilem v prijmu dvaceti 
znacek za minutu. Mam zato, ze tyto podminky byly do sta- 
nov sportovne technicke Idasifikace radioamateru Svazarmu 
delany bez dostatecne zkusenosti. Mohu odpoyedne prohla- 
sit, ze ke zdokonalovdni vycviku RO naprosto. nepfispivaji, 
naopak pfi jejich rustu v praktickem vycviku jim nepoma- 
haji a od prace snad i odrazuji. Neni spravne, kdyz RO splni 
pfedepsanou disciplinu pro druhou tfidu tim, ze udela vsechny 
kraje za 5 hodin, 20 ZMT za 8 hodin, 40 stanic ceskosloven- 
sky ch za 4 hodiny atd. a podle toho je posuzovan lepe, i kdyz 
jeho ostatni prace ve sportovnim druzstvu se tfeba zdaleka 
neda pfirovnat k pricinlivosti a praci toho RO, ktery tyto 
discipliny neudela, ackoliv je velmi zrucny telegrafista, a to 
jen proto, ze mimo klic ma take zajem o sroubovak a pajedlo. 

Tento zpusob hodnoccni vyspelosti a zafazovani do vyssich 
trid vyspelosti neni proto zdaleka realny a bude potrebi, aby 
Ustfedni radioklub o tom uvazoval, aby poctivym a snazivym 
pracovnikum bylo lepe pomahano v jejich usili a rustu tim, 
ze budou spravne hodnoceni. A k spravnemu hodnoceni 
mhze pfispet odpovedny operator, ktery jako takovy musi 



Polsti radioamaUH-operdtofi jsou velmi cilymi partnery ve styku s OK; i jejich komlrukUfi se cini a podle vysledkii z letosmho Polniho 
dne se zdd, ze v leccem nose VKV konstruktery predbehli. Nedavnd reorganisace v LP£ vytuofila phipoklady pro masovy rozsoj radioama- 

terstvi v Polsku. 
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nejlepe zhodnotit vyspelost jemu svcfenyc.h radiooperatoru. 
Nespravnym hodnocenim schopnosti nasich clenu se muzeme 
dopustit velike chyby. Mnozi vyborni telegrafiste a obetavi 
pracovnid zustanou ve tride C a zatrpknou, ponevadz jim 
unika vyhlfdka k praci ve tnde B, zatim co nekteri z jedincu 
budou mit vyhody dane tridou B, a to jen proto, zc se zamerili 
jednostranne. Tito jednotlivd nam vsak naprosto nebudou 
pnnosem v kolektivni praci. Pokud nebude cely kolektiv veden 
ke stale vyssi urovni a budeme vyzdvihovat jednotlivce, pak 
to budeme delat zrovna obracene. Je potreba na kolektivkach 
vyvolat iniciativu ke zdrave soutezi, ale nepestovat primado- 
ny, v kterych se pak obycejne zklameme. 

Soutez na kolektivkach mezi jednotlivymi cleny sportovniho 
druzstva je predpokladem k vytvofeni podmlnek k soutezi mezi 
jednotlivymi kolektivkami. Tak jsme zacali i my. Spravnym 
rozplanovanim prace ve sportovnim druzstvu a soutezemm 
mezi jednotlivymi cleny druzstva se nam vytvorily podminky, 
se kterymi jsme mohli pristoupit k vyzve v soutezi meziko- 
lektivni. Tuto vyzvu jsme udnili na pocest I. sjezdu Svazarmu 


a vyzvali jsme k soutezi kolektivku OK2KGZ, ktera ma jiz 
nekolikaletou tradici. Ucelem souteze je zaktivisovam, rozsi- 
reni clenske zakladnv, skoieni kadru, vycviceni co nejvice 
operatoru a jejich zdokonalovani, vytvofeni pfizniveho ko- 
lektivniho prostredi upravou mistnosti, vcasnym placenim 
pfispcvku a pod. V techto ukazatelich jsme take vypracovali 
soutezni podminky, ktere maji celkem 10 bodu. 

V prvnim ctvrtleti jsme meli uspech, o kterem je hodno se 
zminit, a to v bode ziskani novych clenu, kterych se k nam od 
1. ledna prihlasilo 22 a ktere skolime v zakladniin vycviku. 
V dalsim bode, to jest v praci na pasmu, jsme dosahli za I. 
ctvrtleti 1375 QSO. Vyhodnocenim souteze je povefen KRK 
v Brne, ktery po zhodnoceni vysledku souteze za I. ctvrtleti 
oznami, kdo bude na prvnim miste. Kdyz to bude nase kolek- 
tivka, budeme mit radost. Budeme vsak take spokojeni, bude-li 
to kolektivka OK2KGZ, protoze nas bude iesit, ze soutez 
splnila svuj ucel - a to je dulezite. 

OK2KLI - ZO - Artur Marecek 


„OK KROUZEK 1956“ 

Slav k 15. cervrni 1956 

a) pofadi stanic podle souctu bodu ze vsech 
pasem; 


Stanice 

Pocet bodu. 

1. OK2KAU 

7344 

2. OK2BEK 

5394 

3. OK1KDE 

5130 

4, OK2KLI 

5100 

5. OK1KCR . 

4825 

6, OK1DJ 

4662 

7, OK2KBE 

4560 

8. OK2KEH 

4152 

9. OK1KCG 

3635 

10. OK1EB 

3506 


b) pofadi stanic na pasmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzcnc spojeni): 


Stanice 

po£et QSL pocet krajfl pocet bodA 

1. OK2BEK 

86 

18 

4644 

2. OK2KAU 

76 

18 

4104 

3. OK1KCR 

53 

17 

2703 

4. OK1KCG 

60 

15 

2700 

5. OK1EB 

58 

15 

2610 

6. OK1DJ 

60 

14 

2520 

7. OK1KDE 

54 

13 

2106 

8. OK1VH 

51 

13 

1989 

9. OK2KBE 

46 

14 

1932 

10. OK1KNT 

49 

12 

1764 

c) pofadi stanic na pdsmu 3,5 
2 a 1 potvrzene spojeni): 

MHz (1 bod 

1. OK2KLI 

201 

18 

3618 

2. OK1KDE 

168 

18 

3024 

3. OK2KAU 

159 

18 

2862 

4. OK2KEH 

153 

17 

2601 

5. OK1KDR 

137 

17 

2329 

6. OK2KBE 

125 

18 

2250 

7. OK1DJ 

119 

18 

2142 

8. OK2KBH 

118 

18 

2124 

9. OIC1KCR 

118 

18 

2124 

10. OK2KZT 

110 

18 

1980 


d) poradi stanic na pasmu. 7 MHz (2 body 
za I potvrzene spojeni): 


1. OK2AG 

51 

17 

1734 

2. OK1KDR 

38 

14 

1064 

3. OK2KAU 

21 

9 

378 

4. OK2KBE 

21 

9 

378 


Ztneny v soutezich od 15. kvetna do 15. cervna 
1956. 


„ZMT“! 

Diplomy byly udeleny temto stanidm: 5. 50 - 
Y05LC, c. 51 - UA3KKB, c, 52 - UC2KAC, 
c. 53 - UA3KMB, c. 54 - UA9DN; v tichaze- 
cich o dip loin doi&o k temto zlepsenim: OK3EA 
ra£ jiz 36 QSL, OK2AG 38 a DM3KCH 30 
listku, Dalsi hlaseni jsou pod limitem 30 QSL, 
ptoto neuvere j nu j one. 

„P-ZMT“: 

Diptom c. 91 dostal OK 1-001307, s, Waiter 
Schon. Pak je na fade 8 stanic sovetskych, a to: 
C. 92 UA6-16664, c. 93 UP2-21037, c. 94 
UA1-10014, 6. 95 UB5-5833, £. 96 UA3-265, c. 97, 
UA9-9834, 6. 98 UA4-7627 a £. 99 UA3-15029. 

S. Vladimir Prchala z Mistku OK2-135214 byl 
odmenen diplomem £, 100, Pak jests 6, 101 byl 
pridelen F. Dlabolovi z Rakovnika, OKI-011451. 


„S6S“: 

Diplomy ziskali: c. 115 DM2AIL a znamku 
za 14 MHz, c. 116 SM5AKS, c. 117 OK1EJ 
a zn6mku za 21 MHz, i, 118 SM5BTX a znamku. 
za 14 MHz a diplom c. 119 prazska OK1KRC 
se znamkou za 14 MHz. 

„100 OK": 

Diplom c, 5 dostala butharska stanice LZ1KPZ. 

„P-tOO OK": 

Dalsi diplomy byly prideleny stanicim: c, 32 
SP7-029, c. 33 SP6-023, c. 34 UF6-6008, c. 35 
DM-0173/0 a £. 36 DM-0023/B. 

„RP OK-DX KROUZEK": 

Ve II. tf, ziskal diplom c. 4 s. Vladimir Prchala 
z Mistku, OK2-135214 a c. 5 s. Karel Krbec jr. 
OKI-00407. 

Ve III. tf. pak c. 31 s. Ladislav KrejSi z Brna, 
OK2-103986, c. 32 s. Walter Schon z Prahy, 
OKI-001307, £. 33 s. Rudolf Mazanek z Vrcho- 
slavic u Kojetina, OK2-1121316 a c. 34 s, Vaclav 
Homolka, Kutn4 Hora, OKI-01237. 


Drobne zpravy. 

OK2AG pracoval jiz se viemi kraji na 7 MHz, 
ceka na QSL od OKI KAY. Pro ZMT mu chybi 
jen QSL od UJ8AG. Na 14 MHz dosahl jiz S6S 
fone. 

OE1EL navizal jiz d6vno pres 100 QSO s OK, 
kde dice ziskat diplom ,,100 OI<“. Stfzuje si, ze 
dostal teprve 68 potvrzeni z OK. Soudruzi, uve- 
domte si, ze mame tuto soutez vypsanu a Se rad- 
nym zasilanim listku zahranicnim stanicim jim 
cinu/.niiT-.c soutez take splnit. Proto prohlednfte 
sve deniky a vyfidte ihned zpozdeni. Na obdrzeny 
listek je povinnosti atejnym zpfisobem odpovedet. 

A jeste k ot6zce QSL, tentokrat pro „OKK‘\ 
OK2KEH n6m pise; Soudruzi, kterl si steiuiete 
na neobdrien£ QSL do OKK, dfldte to sami vzdy 
spravne? Z naM kolektivky zasiHme automaticky 
za prvni spojeni s OK-stanid zpetny listek pro 
OKK, Dalsi spojeni s toutez stanici potvrzujeme 
listkem jen na vyslovne pr6rti operitora proti- 
stanice. O odeslanych i doSlych QSL vedeme 
presny zdznam. V posiedni dobil se nam nekclikrdt 
stalo, ze na nase podekovani pH spojeni za listek, 
ktery jsme obdrzeli, nam protistanice sdelila, ze 
n6J nema, Po nahlednuti do zAznamO a kartoteky 
vsak zjisrujeme, Ze mame listky oba, totiz jak od 
protistanice, tak i nas potvrzenj a protistanici vr6~ 
ceny. Jak se to stalo? Jednoduse. My zaslali od- 
povedni listek a protistanice take. My jsme listek 
od protistanice zalozili, a vsak protistanice nam 
listek potvrdila a vratila, Nacez my v domneni, 
ze protistanice nema na OKK zajem, jsme zalo¬ 
zili i druhy QSL. Protistanice vsak ocekavala, ze 
i my listek potvrdime a vratime. Tato manipulace 
by byla nejen zbytecna, ale zatezovala by nad- 
merne i QSL sluibu, Doporucujeme proto sta¬ 
nicim, ktere maji vysoke procento chybejicich 
listkCi do OKK, aby si peclive prostudovaly na- 
vod na rubu odpovednich listku a podle neho se 
fidily, 

OK2BEK mel spojeni na 3,5 MHz sPY6AK 
pri rst 539, rano v 05,45 SEC. Podle sdeleni 
OK1EV, (ktery s 10 watty udelal za mesic spojeni 
s 15 ruznymi zememi), vsak OK2BEK neslysel, jak 
ho volaji dalsi W’s. 

Do naseho dx-krouzku se hlasi dalSi: OK3HM 
147 zemi (171 navdzanych), OK3EA 102 (138). 

OK3KHM ziskala diplom WASM £. 466, 
OK3-146084 a OK3-147347 diplomy HEC. 

OK1CX 


Soudruzi, 

chtel bych pripojit jeste malou poznamku 
k clinku s. Ondruse OK3QO, ktery byl otisten 
v poslednim cisle AR, My slim totiz, ze neni 
celkem umenif delat OK krouzek s 50 nebo 
150 watty. Podle m£ho soudu by ra£l byt OKK 
soutezi vyhradr.e ceckafskou. Pro zvysovini tech- 
nickc urovne beckarft a 6£karu by snad vice vy- 
hovovala nejaka DX soute£ (neco podobneho jako 
je posluchacsky DX diplom), jejiz podminky by 
byly vhodne upraveny (na pf. tircity pocet spo¬ 
jeni s OK stnsna 160 m a na VKV pro oiiveni 
itkiito pasem). Vcrim, ze takova soutez by pK- 
spela k zyysovani branne i technicke kvaliflkace 
nasich opeidtorn, 

Se srdeinym pozdtavern. 

Xvo Urban 
OKI-019354. 

* 

Dalsi zavod sovetskych radistek 

9. prosince t. r. budou usporadany 
od 0800 do 1400 MSK jiz II. vsesva- 
zove zavody zen o cenu casopisu RADIO. 
Techto zavodu, jez budou probihat 
v pasmech 20, 40 a 80 m, se muze zucast- 
nit kazda zena, jez ma zajem o amater- 
skd vysilanf. Opera torky mohou pracovat 
bud! na individualnich nebo kolektiv- 
nich stanicich. Ostatni se mohou zucast- 
nit jako posluchacky. Muzi-individual- 
ni koncesionari mohou se zavodu zucast- 
nit mimo soutez. 

Zavodi druzstva kolektivnich stanic 
i jednotlivd. Druzstva operatorek na 
kolektivnich stanicich musi mit tri 
zeny se znackami registrovanych poslu- 
chacu. Operatorky zavodi v dosazeni 
nejvetsiho poctu dvoustrannych spoje¬ 
ni na co nejvetsi vzdalenost, posluchaci 
v poslechu nejvetsiho poctu spojeni. 
Hodnoceni se provede podle dosaze- 
neho poctu bodu. Body za pocet spo¬ 
jeni se nasobi poctem stanic, s nimiz 
byla provedena spojeni'(nebo poslech) 
nezavisle na pasmu. Stanovi se pofa¬ 
di operatoru, druzstev a radioklubu 
DOSAAF. Kluby se hodnoti podle po¬ 
ctu ucastnic a vysledku, jez dosahnou. 
Klubum budou pripocteny dalsi body 
za kazdou nove zrizenou a zavodici 
kolektivku nebo individualni stanici 
a za kazdou zenu, ktera ziska znacku 
registrovane posluchacky. 

Radio 6j56 




ZPUAVl K AMATER- 
SlrfCII PASKM _ 

S rapidne se lepslclmi podminkami 
na vsech pasmech vzrusta zajem o me- 
zinarodnl diplomy. Znovu upozornuje- 
me na zajlmavy diplom izraelsky, z je- 
hoz jmfea J3 4 x 4 = 16“ je patrno, ze 
je treba predlozit 16 listku ze 4 pasem. 
Ze 16 spojenl musl ncjmen£ 4 byt na 4 
ruznycli pasmech, ostatnlch 12 muze 
byt i z jednoho pasma. - OK1CG se 
specialisuje na diplomy PY, LU a CE. 
Diky jeho antene, ktera vyzaruje mo- 
hutne smerem na Jiznl Ameriku, se mu 
to darlznamenite. Upozornujeme dalena 
brazilsky diplom WAA, ktery lze obdr- 
zet po pfedlozeni 45 listkfl za spojenl se 
zememi oblasti Severn! a Jiznl Ameriky. 
Kalifornie vyda krasny diplom WAGG 
po pfedlozeni llstku ze vsech jejich 
okresfi. Seznam po dojiti ev. uverejnlme. 

Na pasmech se objevily stanice, ktere 
pouzivaj! transistory, Jsou to pfevdzne 
stanice z W, G a DL. Pri svych vyzvach 
(zejmena G), pouzivaj! volani CQTR 
(cq transistor), nebo stanice britski uda- 
vaj! za svou znacku TTX, na pr. 
G3KOX/TTX. Prave tento ma jiz po- 
tvrzenych 59 zemi na 14 MHz od za- 
Catku 1956. - Podle nov6ho Call-booku 
majl stanice KL (Aljaska) tez znacku 
WL, stanice na Flavajskvch ostrovech 
krome zname KH6 tez WH6. ~ KGS I . . 
jsou ostrovy Bonin, KG6S . . . ostrov 
Saipan. - CS3AG je jedina stanice CS 
na Azorech. - Je pomerne nesnadne na- 
vazat spojenl s Guatemalou. Take 
proto, ze je to mozne jen na fone, pro- 
toze pracovat cw guatemalstl amatcfi 
nemaji povoleno. Hi. ~ Na 14105 kHz 
pracuje pravidelne stanice TG9AD. Me- 
zi 21100 a 21200 kHz TG2MB a neko¬ 
lik malo jinych. V rep. Dominicana jsou 
cinne jen 2 stanice: HI6EG na 21 MHz 
fone a HI8FR pravidelne kazdou noc 


po 0100 SEC mezi 14090-14105 a 
14050 KHz na cw. Jeho ton je T9c a 
slla az S9. Kazdou noc je na 14 MHz 
HP1EH na 14005 nebo.14100 kHz - 
YA1AM (Kabul) pracuje v sobotu a 
nedeli v noci na 14047 kHz prevazne 
s USA. NovA stanice na ostrove Guade¬ 
loupe je FG7XG na 14035 kHz. Jedi- 
nou stanicl ve francouzskem Kame- 
runu je FE8AE na 14020 kHz pravidel¬ 
ne v noci po 2100 SEC - VQ8BC na 
ostrov£ Chagos denne 14075-14100 kHz. 
- VP8BP je stanice britske expedi- 
ce v Antarktide. VP8BK (S. Geor¬ 
gia) je QRT a jeji op. v LA. VP8BS je 
na S. Shettlands. Jedina stanice na Ga- 
lapagach je HC8GY na 14310 kHz 
fone, majlci pravidelne skeds s HC2TR, 
Na ostrove Norfolk pracuje stanice 
VK9RH na 21160 fone. VR3B na 
21305 fone a FW8AB na 14080 cw jen 
v nedeli mezi 0700 a 0900 SEC. - 
LU2ZY na S. Sandwich je QRT. 
YN1CAA v sob. a ned. 14087 cw po 
0100 SEC. - VQIJO bude na 14 MHz 
od 13/8 do 4/9. VQ5GC ceka na licenci 
pro VQ9. VU5HC na 14040 nebyl jeste 
zaslechnut. - Po 2 QRP stanicich 
(LA9PA/P a LA9LD/P), ktere byly na 
Spicberkach tuto zimu a se kterymi na- 
vazalo spojenl jen nekolik Sevefanu, 
uvltame tamtez znameho LB8YB/Pvdo- 
be asi 2 mesicu. - Prekvapenim na pas¬ 
mech je KW6CA na 21030 a KW6CD 
na 14015 kHz. - ZD8SG je pravidelne 
na 21150-250 na fone. - FU8AA se 
objev! nekdy v sobotu a nedeli na 21030 
mezi 10-12 SEC. CE0AD (Sergio) 14030 
a 14105 v 0700 SEC. UA1KAE je sta¬ 
nice sovetske expedice v Antarktide ko- 
lem 1500 SEC na 14100 kHz. 

Mesic cerven a ccrvenec byl ve zna- 
men! mnoha DX-expedicl. Po smutnych 
zkusenostech s F08AJ (expedice na 
ostrov Clipper ton), kdy ze 2000 spojenl 
tato stanice pracovala jen s jedinym 
Evropanem (nahodou to byl OK) a 
jednou stanicl z Afriky (FA8IH), letosnl 
expedice se trochu staraly o navazani 
spojenl s Evropou na ukor USA. Predne 
to byla expedice z W na ostrov Socarro 
(sev. od Clippertonu) XE4A, ktera za 
4 dny od 4/6 do 10/6 navazala 2000 spo¬ 
jenl. Z Evropy prvnl byl OK 1MB, 
druhy GM3DHD. Nenl jeste jiste, bu- 
de-li uznana za novou zemi. Stanice 
skoncila predcasne pro bllzlcl se hurikan. 

Druhou expedici poradal venezuel- 
sky radioklub na ostrov Bird. Pracovala 


pod znackou WO A A po dobu 1 tydne. 
Byla slysena na 28, 21, 14 a 7 MHz cw 
i fone. Nekolik OK stanic s ni navazalo 
spojenl na ruznyeh pasmech. Nejzajl- 
mavejsl expedici podnikl W6ITH na 
ostrov St. Martin v Karibsk6m mori. 
Jeho v^'silac Collins KWS1 a prijimac 
75A4 byly dopraveny letadlem z Vir- 
zinskych ostrovu. Jak znamo, ostrov 
St. Martin je pulkou francouzsky a 
pulkou holandsky. W6ITH pfevazl ob- 
den zaflzenl z jednoho konce ostrova 
na druhf a strIda volaci znacky z PJ2MG 
na FS7RT. Je slysen pravidelne na 28, 
21, 14 a 7 MHz cw i fone. Na ostrove 
St. Martin travl dovolenou a zdrzl se 
cely" mesic. OK 1MB ma s nlm pravidel¬ 
ne skeds na 14 a 21 MHz. - Italska ex¬ 
pedice do San Marina je zastoupena 
stanicl I1DCO/M1 a I1BRN/M1. Obe 
pracujl na 21052 a 14025 kHz. GRI0AA 
je pravy a jeho QSLs dochazejl v po- 
radku. Jeho QTH: c/o Post office Dilli 
Port, Timor. Byva kolem 14100 s to- 
nera T8. Stanice ZA4FH, ZA1UU, 
ZA1UB, ZA2CS, YA1RF a YA1B jsou 
unlis. Hlavnl oblast Australie, Can¬ 
berra bude mit prefix VK1. Puvodnl 
VK1 budou VKO, Severn! stred (do- 
sud VK5) bude mit prefix VK8 od kon¬ 
ce t. r. — FR7ZC je zatlm QRP, ale ceka 
trafos z Francie. FB8BK se nevratl na 
Tromelin. - XZ20M QSL via W8PQQ. 
- HB90P/HE navazal 2200 Q,SOs se 
108 zememi. ZC5SF na 14020 kHz 
QTH Box 232, Sandakan. N. Borneo. - 
FB8BI (De Nova Island) nebyl uznan 
za novou zemi. — EA9DC bude praco¬ 
vat v fljnu z IFNI. Jedinou stanicl na 
ostrove Swan je K4AMV/KS4 na 
14268 fone. ZK1BL na 14130_fone kaz- 
d6 titery a patek od 0630 SEC. YJ1AA 
a YJ1RF na 14090-095 kolem 0500 
SEC. VS4BO pravidelne 21150-190 
fone. Belgicka expedice do Luxembur- 
ku: ON4CC/LX a ON4FU/LX. Ne- 
zapomlnej te, ze vzacne DXy utlkajl pred 
Q_RM opet na kmitocty mezi 14325 az 
14345 kHz. Pozorujte, jak se mnozl sta¬ 
nice pouzivaj ici SSB a SSSB na kmitoc- 
tu kolem 14300 a 21300 kHz. Kdo 
bude u nas prvnl? 

A ted solokapr, zji stony v poslednl 
minute: FK7RT naklada vysilac a do- 
pravuje ho letadlem do Australie. Pod- 
nikne s VK6MK dvoutydenni expedici 
na ZC3 (Vanocnl ostrovy, zona 29). 
Pracovat zacne od pocatku smna. 

0K1MB. 
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€H. ZiVOD IA 430 A 1315 MHz 
A EVROP8KI VK1 CONTEST 


Lctosni rok jsou obe tyto souteze po- 
radany ve stejnou dobu. Mnoho nasich 
stanic by se jiste racTo ziicastnilo obou 
soutezi, nebot’ nam poskytujl prtlezi- 
tost navazat dalkova spojeni na vsech 
souteznich pasmech, resp. je tu moznost 
prckonat stavajicl cs. rekordy spojenim 
se zahranicnimi stanicemi na podstat- 
ne vets! vzdalenosti, nez jakych je mozno 
dosahnout v ramci rozmeru naseho 
uzemi. Dale je to vhodna prilezitost 
k Lomu, abychom spolecne dosahli me- 
zinarodniho uspechu v jednom z nej- 
vetsich evropskych VKV zavodu. I kdyz 
se soutezni podminky obou soutezi na- 
vzajem od sebe lisp prece jen jsou v pod- 
state stejne, nebot obe souteze jsou pred- 
ne soutezemi dalkovych spojeni, kde 
stranka provozni ustupuje az na druhe 
misto, na rozdil od PD, ktery se svymi 
ctvrhodinovymi intervaly a pri velkem 
poctu stanic se stava vice mene zavodem 
rychlostnim, A prave toto stejne pojeti 
obou soutezi nam umozni i pri dodrzeni 
stavajicich podminek absolvovat sou- 
casne s nasim zavodem i VKV Contest, 
Nejjednodussi by jiste bylo upravit nase 
podminky tak, aby vyhovely i pro sou- 
tcz evropskou. To vsak jeste letos uciniti 
nemuzeme, nebof terrain i podminky 
byly jiz defmitivne schvaleny a vetsina 
nasich stanic se podle nich na soutez 
pripravuje. 

Abychom tedy umoznili vsem nasim 
stanicim soucasne s ucasti v zavode nasem 
i ucast v Evropsktm VKV Contestu, do- 
plnujeme soutezni podminky pro obe 
souteze timlo vysvetlenim: 

1. Stanice, ktere budou na miste sveho 
QTH jiz 8, IX., budou moci od 1900 
SEC navazovat na’ pasmech 144, 435, 
1215 MHz a vyse, spojeni do VKV Con¬ 


testu. Pri tom vSak neni naprosto nut- 
ne pracovat na vsech souteznich pas¬ 
mech, nebot’ hodnoceni bude provedeno 
podle kategorii uvedenych v souteznich 
podminkach v AR c. 6., t. j. na pr, 
stanice pracujici jen na jednom pasmu 
budou hodnoceny spolecne v jedne ka¬ 
tegorii. Pri kazdem spojeni se vymehuje 
kontrolni skupina, sestavajlcl z RS nebo 
RST a por. cisla spojeni, na pr. 59001 
nebo 599001, a QTH - viz soutezni 
podminky v AR c. 6, Vzhledem k tomu, 
ze do VKV Contestu plati vsechna^ spo¬ 
jeni, plati toto i pro spojeni s OK. Cislo- 
vani spojeni je spolecne pro vaccinia 
pasma, tedy ne jako o PD, kdy se cislu- 
je na kazdem pasmu zvlasf. 

2. Vsem stanicim pracujicim jiz od 
8. IX. 1900 SEC budou do naseho 
zavodu pochopitelne pocitana jen spo¬ 
jeni, navazana po 0500 SEC 9. IX. do 
1400 SEC na pasmech 435, 1215 a 
2300 MHz. 

3. Ty stanice, ktere se chteji zucast- 
nit jen souteze nasi, zadarne, aby sva 
spojeni take cislovaly, i kdyz to pro 
nasi soutez neni nutne (a pri hodnoceni 
nebude mit spatne prijath poradove 
cislo vliv na uznani spojeni). Deniky 
techto stanic bude totiz take nutno 
odeslat pro kontrolu k hodnoceni VKV 
Contestu, protoze jiste budou mit mezi 
svymi spojenfmi mnoho spojeni s na- 
simi i zahranicnimi stanicemi, kterd by 
tim byly pripraveny ve VKV Contestu 
o cenn6 body. 

4. Doporucujeme vsem stanicim, kte- 
re budou pracovat jiz od soboty 1900 
hod., aby se nevyhybaiy spojenim s OK, 
nebot’ se nelze spolehat na to, ze na 
tato spojeni je dosti casu az v nedeli do- 


poledne, Zvlaste pri spojenich s nasimi 
vzdalenyrni stanicemi, ktera budou ovli v- 
novana podminkami sireni, se muze 
stat, ze se v dopolednich hodinach ji2 
spojeni nepodari. Jestlize se podari 
toto spojeni navazat znovu v dob£ ko- 
nani naseho zavodu, pak staci ptlvodnf 
spojeni zrusit. 

5. Deniky pro VKV Contest je nut¬ 
no zhotovit ve dvojlm provedenf podle 
vzoru uvedeneho v AR c. 6. a odeslat 
do konce zari Ustfednfinu radioklubu. 
Spojeni piste za sebou bez ohledu na 
pasma. 

Deniky z naseho zavodu vypracujte 
zvlasf podle obvykleho zpusobu, t, j. 
kazde pasmo zvlasf, 

6. V ostatnich bodech (hodnoceni, 
bodovanf a pod.) plati soutezni pod¬ 
minky vydand pro ten ktery zavod. 

Domnivame se, ze vetsina nasich sta¬ 
nic bude na pasmu jiz 8. IX. vecer a ze 
se spolecne pokusime o dobre umfsteni 
v Evropskem VKV Contestu. Zvl&StS 
dobre pfedpoklady k tomu mame na 
435 a 1215 MHz, kde bude pripraveno 
pomerne znacnc mnozstvi nasich stanic, 
zatim co v zahranici se teziste provozu 
soustiedi na pasmo 144 MHz. V hodno¬ 
ceni celkovem mame tak^ dobr6 vy- 
hlidky, nebof tarn bude bran v uvahu 
nasobic, ktery je dan poctem pasem, 
na kterych bylo navazano spojeni. Ne- 
kter<§ nase stanice budou mit v provozu 
vsechna tri pasma a velka vetsina ostat¬ 
nich pasma dve, takze nase celko\4 
umisteni muze byti dobr6. Doporucuje¬ 
me vsem nasim stanicim, aby se na tyto 
VKV souteze co nejlfpe pripravily.Jsou 
tu jiz jiste zkusenosti z letosniho PD, 
kdy jsme ve vetsi mire pouzili stabiin^j- 
sich vysilacu a dokonalejsich pfijimafu. 
Techto ziskanych poznatku je nutno 
jeste vyuzit. Podminkou pro tispes- 
n6 absolvovani obou techto soutezi je 
v prv6 lade technicky dokonale za- 
fizeni. OK1VR 


SiX&ni 



Z drobtiych zprav v dennim tislcu se jiste 
nrnozi z vas dozv£deli, ze vedectl pracovnici 
v geofysice, astrofysice, meteorologii a 
v oborech pribuzn^ch po celem svete pfipra- 
vuji spoleenou celosvetovou akei, ktera pod 
tidzvem „Mezitiarodra geofysikalni rok“ pro- 
behne v dobe od 1. cervence 1957 do 31. prosince 
1958*). Je to po dvacetipeti letech opSt prvnl 
organiso van celosvetova akce, svedcici 
o tom, Je vedecti pracovnici vsech zemi bez 
vyjimky jsou ochotni i schopni se sliodnout 
bez ohledu na politicky tdbor, ve kterem ziji. 

llcelem Mezmarodniho geofysikalniho roku 
je zisfeat jednotnym zpusobem novy pozoro- 
vaci material zejmena dejii slunecnich, geo- 
magnetickych, ionosferickych, meteorologic- 
kych a pripadne i jinych tak, abychom se do- 
zvedeli po jeho zpracovani o novych, dosud 
neznamych vztazich mezi fysikalnimi deji 
probihajicimi na Zemi, v zemske atmosfere a 
na Slunci. Vysledkem teto akce budou tedy 
novd poznani, tykajici se vlastnosti nasi Zeme, 
pripadne oyereni vztahu mezi urcitymi fysi- 
kalntmi deji na Zemi i na Slunci. 

Jako vetiina kulturnicli zemi, licastni se 
Mezinarodniho geofysikalniho roku i Cesko- 
slovensko prostrednictvim listavii Ceskoslo- 
venske akademie ved, nekterych listavu vyso- 
kych skol, Hydrometeorologickeho listavu a 
nekolika ustavu jinych resortu, majicich 
vztah k fysice nasi Zeme. Koordinaci mezi 
vserai uvedenymi pracovisti upravuje zvldstn! 


*) Soubeznc probehne i Mezindrodni me¬ 
te oricky rok, zamereny na vyskyt meteor 


MEZI^lRODNl CiEOFTSIKilAf ROE 
1058 - 1050 A JEHO VYZMAM PR© 
VfZKEM 10A08F^RA 

Jiri Mrazek, OK 1 GM, vedecky pracovnlk Geofysikilnsho dstavu CSAV. 


komise pri Ccskoslovcnske akademii v£d. 

Problematika cele akce je tak sirokd a pro- 
blemy, ktere se budou bShem Mezinarodniho 
geofysikalniho roku resit, jsou tak pbsihle, ze 
neni mozno v tak krdtkem clanku zdaleka 
uvest nejdulezitejsi ot&zky, ktere budou sle- 
dovany. Obrdtime proto svou pozornost pro- 
zatim alespoh na obor nasi clnnosti nejblizsi 
- na otazlty ionosfery. Chceme ukazat na 
problemy, ktere se maji celosvetove resit, 
cheeme ukazat i na podil Ccskoslovcnske re¬ 
pub liky pri reseni techto problem^ a koaetnl 
i na to, v cem by se mohli nasi radioamatefi 
po vzoru radioamateru jinych zemi ziicastnit 
a prispet tak svym dilem k dspesnemu prove- 
deni cele akce. 

V oboru vyzkumu ionosfery jde v prvni fade 
o hiubsi poznani struktury ionosfery. Mdme 
tim na mysli nejen to, jake je na pr. v tirCite 
dobe rozdeleni kritickych kmitoctu a vysek 
jednotlivych vrstev nad zemckouli, ale i t. zv. 
mikrostrukturu ionosfery. t. j. „tvar“ malych 
liseku s ohledem na nepravidelnosti, nehomo- 
genity a turbulence ve vrstve. Nemaly vyznam 
roa rovnei pozniui vetrnych systemb ve vy- 
soke atmosfere, a to nejen pro vlastni fysiku 
vysoke atmosfery, ale i pro budouci raketove 
iety v techto vyskach. Vedci celeho sveta obrdti 
rovnezpozornost na nizkou ionosferu, tedy 
predevsim na oblasti D a E, kde mame jeste 
celou fadu dosud nevyfesenych problemu. 
V souvislosti s tim se ma pozorovat po celem 
svete soustavn£ atmosfericfc^ sum (QRN) 
pfedevsira na velmi dlouhych vlnach, protoze 
zde je pozorovana cel^ fada efektu, zpusobe- 


trfch prav^ v uizke ionosfefe. D&le se bude 
zkoumat souvislost mezi deji v Ionosfefe, na 
Slunci a zmenami geomagnetiekeho pole. To 
ovsem predpokl^dd lizkou spolupraci mezi 
geo magnet iky, slunefnimi fysiky, ionosferiky 
a konecnc i geoelektriky, kteri budou mffit 
proudy, jez jsou v Zemi indukovany zmenami 
elektrickych proudu v ionosfefe a jejich pro- 
stfednictvim zmenami magnetickeho pole 
Zeme, Budou se sledovat mnohem podrob- 
nf ji a svedomiteji nez dosud slunecni skvrny, 
erupce, koronalni zafeni, radiovf z&rcnt a 
magneticke pole Slunce. V SSSH a v USA se 
vypusti telesa, kterd budou po nejakou dobu 
obihat kolem Zeme jako prvni umele druzice 
a ktera budou mimo jina data registrovat a 
r a diem na Zemi sdilovat intensitu a druh 
slunecniho zafeni tech vlnovych deiek, ktere 
zemska atmosfera beze zbytku pohlcuje, takze 
se do pozemskych observatofi nedostanou. 
Budou se sledovat vsechny deje, ktere jsou dd- 
sledkem slunecni cinnosti (nam jsou dobfe 
Znamy ionosfericke a geomagneticke poruchy 
a boufe, polarni zafe, Dellingerovy efekty a 
pod.). Prijdou si tedy na sve i ustavy, zabyva- 
jici se sirenim radiovych vln a mohou si pfijit 
na sve 1 vyspflcjsi radioamatefi, kteri mohou 
spolupracovat s vfdeckymi dstavy, ucastni- 
cimi se Alezinarodniho geofysikdlniho roku. 
Ostatne nektere staty ve svem pro gram u pro 
Mezinarodni geofysikdlni rok takovou spolu¬ 
praci primo predpokladaji, 

Vldite, ze je toho vie nez dost a nebudete se 
proto divit, ze se nektere zeme a ustavy pfi- 
pravuji na tuto akei jiz celou fadu let. Zn&me 


254 


jiz dobfe, 2 e na pr. sovetsti vedci buduji a pfi- 
pravujj celou Fadu staple driftujlcich v oblast! 
severnlbo polu a v nektcrych oceanech; vite, 
ze v Antarktide vyrostlo sovftske vedecke 
mestecko Mirnyj a opoddl roste tdbor vfdcu 
americkych (a posledni zpravy odtamtud po- 
tvrdily, ze si vedci obou zemi znamenite ro- 
zumfji), Nas amatery bude zajimai, ze prof, 
Dieminger, feditel zapadonfmecke ionosfe- 
ricke stanice v Lindau, ktereho tnnozi zndte 
z forte pasma, kde na osmdesati metrech vy- 
sila pod svou amaterskou volaci znackou 
DLSDS icnosf£ricke pfehledy pro amatery 
kazdy pdtek vecer, odejel H, dubna do Jiho- 
zapadni Afriky (ZS3), aby tam s urady dojed- 
nal stavbu nemecke ionosfericke stanice, ktera 
odtamtud bude pracovat po cely Mezinarodni 
gcofysikalni rok (budou tam 2 inzenyri, 2 
technics a jedna pomocna technicka sila; po 
devlti mesicich se cela posadka vymeni; od- 
jede tam rovn£i Dr. I.ange-Hessc, ktery ma 
znacku DJ2BC a je rovnfz z osmdesdtimetro- 
veho pasma dobfe zndm). Ye vypoftu tfehto 
pfxkladu bychom mohli pokracovat; nam 
vlak must stacit jeste zpr&va, ktcrou pisatel 
flanku privezl v tinoru z Moskvy, ze je nadeje, 
ze jak stanice na severnim polu, tak snad i sta¬ 
nice v Antarktide budou ve volnych chvilicb 
pracovat i na amatcrskych pasmech. V posled¬ 
ni dobe bylo zahajeno profesionalni spojeni 
Antarktida—Moskva a jiste nebudeme dloitho 
cekat ani na zachyceni prechodnych DX-zna- 
£ek stanic DL 6 DS a DJ2BC ze ZS3. 

Opus fme vsak vzdalene kraje a podivejme 
se na to, jak se pripravujeme v popisovanfm 
oboru my v Ceskoslo vensku, I my mime svuj 
program, odpovidajici mezinarodni naplni 
cele akce a ovsem i nasim moznostem. Vidyd 
u nas je v^zkum ionosfery jeste velmi mlady. 
Nemuzeme proto o£ekavat, ze nase naplft bude 
moci konkurovat programu t£ch zemi, v nichz 
vyzkum ionosfery existuje jii celou fadu let 
nebo dokonee desetiletl. Tam, kde nase me- 
feni majl dlouholetou tradici, nezustancme 
za nejvftsiimi stdty sveta (zejmena v naplni 
Mezinarodniho roku meteorickeho). Pfesto 
pripravujeme mefeni cele fady fysik&lnich 
vlastnosti Ionosfery na nove budovanem pra- 
covisti Geofysikalniho ustavu CSAV v Prfiho- 
nicich u Prahy. Jeden bod programu md do- 
konce specidlni rdz, vyzadujici podrobnou 
mezinarodni spoluprdci s okolnimi zahra- 
nicnimi stanicemi; tyka se jisteho jevu v nizke 
ionosfef e, ktery je v uzke s ou vis lost i s nofinimi 
cbybami pfi dlouhovlnnfm zamefovant. Bude- 
me zde spolupracovat zcjmfna se sesterskym 
dstavern v Kuhlungsbornu a Jeho prostrednic- 
tvim s dalsimi podobnymi listavy ve Svddsku, 
Anglii a Nemecke spoikove repub lice. Vubec se 
chceme zaby^vat pfedevsim otazkami, tykajlci- 
mi se nizke ionosfdry, budemepravidelne mi- 
fit koeficient odrazu dlouhych radiov^ch vln 
od vrstvy E, ktery ndm ukazuje nejen prdbfh 
utlumu pusobeneho vrstvou D, ale i pfichod 
elektricky nabitych bmotn^ch castic ze Slun- 
ce do oblasti nizke ionosfery. To nam umozni 
i merit rychlost vetru na spodnim okraji 
vrstvy E. Chceme vsak merit i utlum, ktery 
pusobi jednotiive vrstvy ionosfery radiov-ym 
vlnam a vitr i v ostatnich vrstvdch ionosfery. 
Budeme sledovat podrobne Dellingerovy efek- 
ty a atmosfericky sum na velmi dlouhych 
vlnach, abychom ziskali co nejvice udajit t^ka- 
jicich sc nizke ionosfery. Nadale si budeme 
vsimat vyskytu mimofadne vrstvy E nad 
Stredni Evropou a intensity pole vhodnych 
kratkovlnuych vysilacu. Konecne budujeme 
protaceci aparaturu na mefeni zakladntch 
ionosferickych charakteristik, t. j. na mefeni 
kritickych kmitoctu a vysek jednotlivych 
vrstev ionosfery. Geomagneticke oddeleni 
tehoS ustavu bude zvysenou merou sledovat 
vsechny zmeny geomagnetickeho pole zdoko- 
nalenou technikou a vztahu mezi nekterymi 
sluneenfmi deji a geomagnetickymi porucha- 
mi, Geoelektrickd oddeleni bude pak mi fit 
geoelektricke proudy indukovane zmenami 
ionosferickych proudu a s nimi spojenymi 
zmenami geomagnetickiho pole. 

_ Astronomicky ustav CSAV, ktery se podih 
jinak velmi vyznacnyjn podilem na Mezindrod - 
nim meteorickem roku, pfispije v programu 
Geofysikalniho ustavu zejmena pravidelnym 
sledovdnim dejh ve slunecni chromosfire. Na 
observatofi v Ondrejove stejne jako na Skal- 
natem plese ve Vysokych Tatrach budou 
„hlidat“ - pokud pocasi ovsem do volt - vse- 
chny slunecni erupce. Krome toho na Ondfe- 
jove budou sledovat zvysenou merou i radiove 
zareni prichazejici ze Slunee a umozni tak m. 
j. i kontroiu tech erupci, ktere visualnimu po- 
zorovani pro spatne pocasi „utekou“. 

Dale se bude Astronomicky ustav CSAV 
v Ondrejove zabyvat vyzkumem optickych 
zejmena soumrakov^ch jevu ve vysoke atmo- 
sfere, jakoz i vSech jevu z meteoricke astro¬ 
nomic, ktere s vysokou atmosferou souviseji. 
Je to pfedevsim sledovani polamich zari a 
stop meteoru. 


Fysikalni ustav CSAV a Fysik&lni laborato- 
rium SAV budou m. j. pravidelni pozorovat 
kosmicke zifeni na dvou stejne vybavcnych 
stanicich: jedne vysokohorske na Lomnickem 
stite a jedne nizinne v Praze. Svym podilem, 
zejmena v oboru zemskeho magnetismu pfi- 
speje v Mezinarodnim roku i observatof Slo- 
venskc akademie ved v Ilurbanove na jiznim 
Slovensku. Byl bych velmi nerad, kdybych za- 
pomnel na ucast nektereho ustavu, jehoz 
prace je v nejakem (izkem vztahu k dejum 
v ionosfere. Je samozfejme dale cela rada pra- 
covisf, ktera se v Cesko sloven sku zdcastnt 
Mezinarodniho geofysikalniho roku v jinych 
oborech, ktere s ionosferou souviseji pouze 
okrajovi nebo s ni vubec nesouviseji. O tech 
se v tom to clanku zmihovat vyslovne ne chce¬ 
me, protore by nas to odvedlo od toho oboru, 
s nimz je uzee spjata i nase radio am ate rsk^ 
cinnost, od ionosfery. 

Prichazime tak k posledni otazee, kterou 
jsme si na zacdtku polozili, totij k otdzce pfi- 
padn 6 pomoci radioamaterd nasim vedeckym 
ustavum. Dovolte mi nej drive, abych zodpo- 
vedel otazku obecnejsi, otazku, do j ;tke miry 
vubec mohon amateri prospet pfi reseni vdi- 
nych vedeckych likold, Jsou tu mezi nasimi 
vedeckymi pracovniky nazory ruzne; nekteri 
posuzuji pomoc amaterd skepticky a iini jsou 
podstatne optimictf jsi. Ja sam my slim, ze 
organisovani amateri mohou podstatne ak- 
tivne pomoci tam, kde jde o spolupraci pre- 
dem do podrobnosti prodiskutovanou a na- 
cviicnou; pravdivost tohoto tvrzcni ndm do- 
kladaji nejen vedecke price z oboru sireni ra- 
diov^ch vln a ionosfery, ktere se opiraji o vy- 
sledky, k nimi se doslo amaterskymi silami 
a prostfedky, ale i rada hodnotnych v^sledku 
na pf. nastch amateru-astronomu. V Mezina¬ 
rodnim meteorickem roce hraji dokonee ama- 
tefi-astronomove vyznacnou ulohu. Proc by 
tedy ne mohli pomoci i naii radioamatefi? 
Otazka tedy nestoji tak, zda mohou amatefi 
pomoci pfi Mezinarodnim gcofysikilnim roce, 
ale musime ji chdpat v tom smyslu, jak to za- 
fidit, aby amatefi mohli pomoci, jak to Za- 
ridit, abychom radioamatery do cele akce za- 
pojili. 2,e to jde, ukdzala v minulych letech 
spoluprace nasich radioaraateru-posluchafu 
televise s Geofysikalnim ustavem, kterd vzbu- 
dila zijem i v Sovftskem Svazu. 1'akovou spo¬ 
luprdci bychom radi nejen udrieli a pro deely 
Mezinarodniho geofysikdlniho roku zpresnili, 
ale i rozsirili ha jine obory, v nichi ndm ra¬ 
dioamatefi mohou pomoci. TJvedomite si, 
kolik materialu ndm denne unikd jen v rtavd- 
zanych radioamaterskycti spojenich a v re¬ 
ported! pfi tfehto spojenich navazanycli? 
Pdjde jen o to, jak to zaridit a zorganisovat, 
aby mohlo byt takoveho a podobneho mate¬ 
rialu pouzito vfdecky. -Nasim radioamaterum- 
svazarmoveutn se tu naskyta nove pole pu- 
sobnostli pomoci nasim vedeckym ustavum 
v Mezindrodnim geofysikdlnim roce a pfi- 
spft podle svych schopnosti k uspf^ne ucasti 
cesko slo venske vf dy na teto mezinarodni akei. 
Zdle£i tu opravdu jenom na dvou vecech: na 
chuti a dobrd villi pomoci tam, kde muzeme, 
se strarty radioamateru, a na schopnosti 
2 organisovat prdci se strany zdstuped tech 
dstavu, ktere by pomoc pfivitaly. K toam 
licelu jsme pfedevsim napsali tento za ha jo- 
vac i clanek a rddi bychom se pozddji k po- 
drobnostem vrdtili, 

Ukazali jsme, ze se bude feskoslovenska ve- 
da i v oboru vyzkumu ionosfery podilet na 
Mezinarodnim geofysikdlnim roce podle 
svych schopnosti na cele fade otazek a proble- 
mu. Jiste proto omluvite docasnou nepfitom- 
nost nebo mens! cinnost na pasmech stanic 
OK1FA, OK1GM a OK1PN, ktefi se z naSich 
radio am aterd a soucasne pracovnikii Geofy¬ 
sikalniho ustavu GSAV staraji o to, aby na$e 
vcda byla i v tomto u nas mladem odvitvi 
vyzkumu na Mezindrodnim geofysikalnim 
roce zastoupena se cti. 

Predpoved’ pod mi nek na srpen 1956 

Tak jako v cervenci, budou i v srpnu mit 
podminky ieste typicky ,,letni“ rdz, charakte- 
risovany nizsimi hodnotami MUF ve srovnani 
s podzimem a zimou, dmhym maximem MUF 
v dobe tesne pred a kolem zapadu slunee a ze¬ 
jmena vysokou hladluou atmosferickvch po- 
ruch. Dhsledky teehto skutecnosti — a zejme¬ 
na posledni z nich — budou po cely me sic 
velmi dobfe patrny. Prvni skutecnost se pro- 
jevi pfechodnym zeslabenim podmlnek na 
nejvyssich kratkovlnnych pasmech, kterd jsme 
pozorovali jii v cervenci; rozhodne na podzim 
budou zde podminky podstatne lepsi. Mimo- 
fddnd vrstva E, kterd se bude v srpnu 
jeste casto vyskytovat, i kdy 2 jiz ne v tak velke 
mire jako v cervnu a cervenci, zpusobi zaji- 
mave zabarveru DX podminek na pdsmech 21 
a zejmena 28 MHz v dennich hodindch „short 
skipem", ktery umozni nepravidelny pfenos 
signdld i slabych stanic z nekterych okrajo- 
v^ch zemi Evropy. Plati to pfedevsim pro 


• PASMO 3,5 MHz 


’rfOD.O 2 4 6 8 10 1? 14 16 IB 20 22 24 
nw tk—i—;—i—i r i 


OK 



-{ 1 1 

DX . 




c f='3== J ! 


: ! Mil 


PAS MO 7 tIHz 


OK _ 



C ;| 

I- ' | 


MM 



UA3 



Imm* 

mc=T.“ 






XJJPT~ 

j 




..f"™: 



W 2 





| 



LU-ZS 

VK-ZL 

fWST 

,_i__. 

— 

.i.j.; 

— 

...M 

— 


PASMO 14 MHz 


UA3 
HA 4 

l 

T 


W 2 
KH'ff 


sM 

r -j. 

LU 

- . j— ui| ! t r 


| r j 

Z$ ! 

-L-- r-i -s - » 


j -,J- ! - 

VK-Zli 

^ 1 | t -nj-1- 


— —’“j-]■ —- 


PASMO 21 MHz 


UA # 



M 

. - .j ; .i - - j* 


— r~ 


W2 

Kh6~ 



1 

1 i - l - ! 

_ 

■ ■ 



J | 


. —-u- 

— 

LU 

ZS 






1 



—., r j n _ ar j— L j_, JumL j 


l‘J1 t 

-VKZL 

i q 


-j-.{--s | 



PASMO 2$ MHz 


W2 j 







l. ! j rjd 



LU ! 







—4»—4.--^ 


: 

75' 




= - 

i-.V 






VK-ZL] 



c- 


-J-J 







Sheri 

'Skip' j_ 



-- 


= 








Podminky ■ urmtut dob re neb pravibelne, 

i —i siredm neb mini pravidetne. 
r-7-.-71 staie neb nepra/ideine. 


prvni polovinu mesice, zatim co ve druhi 
polovinf se bude cinnost teto vrstvy jii velmi 
rychle zmensovat. Druhe maximum kritic- 
keho kmitoftu vrstvy F2 kolem zdpadu slunee 
se projevi zejmena na pasmech 7 a 14 MHz 
pDdstatnym zmensenim pasma ticha v uve- 
denych hodindch, takze provoz na pas mu 
14 MHz zde v mnohdm bude prlpominat 
provoz tnanij z pdsma osmdesatimetrovdho 
(na pr. do jde v Cechdch ke slyditelnosti stanic 
OK3 a nfkdy i OK2 a pod.). Atmosferickd po- 
ruchy budou ovSem nejhorsi na pdsmech nej- 
niiSich a budou tu casto velmi nepfiznivd 
zteiovat praci. 

Jinak bude dochazet k DX podminkdm ve 
vsech smfrech; zajimavym se ukazuje pdsmo 
14 MHz, kterd bude nejen otevreno po celou 
noc, ale v nekterych smdrech po cclych ityfi- 
advacet ho din (Ddlny Vychod, VK-ZL a pod.) 
Signdly na ndm vsak budou vcelku dost slabe 
vlivem velkeho utlumu vln na osvetlene Cdsti 
Zemi. Sllnejsi signdly budou na pas mu 
21 MHz, kde dojde behem dne a zejmdna 
v podveiemich hodindch a v prvni polovind 
noci k velmi dobr^m DX podminkdm. Na- 
proLi tomu na pdsmu 28 MHz vychdzi sice 
theoreticky intensita signdld nejvySli, ale prav- 
depodobnost podminek je ji£ sniicna; podmin¬ 
ky zde budou sice vlcemene dennf, avlak 
budou se vzdjemne dost od sebe lisit, a v ne¬ 
kterych dnech nektere smery mohou vypad- 
nout vubec. 

Kriticke kmitocty, i kdy£ ohecne o ntfco nH Si 
ne 2 budou na podzim, jsou pfece jen dost vy- 
sokd, aby na pdsmu 3,5 MHz nenastalo nikdy 
pdsmo ticha a aby dokonee na pdsmu 7 MHz 
dochdzelo po cel^ den i vefer k dobrym moi- 
nostem vnitrostdtniho styku. Na 3,5 MHz bude 
ovsem denni utlum tak veliky, 36 e kolem pole- 
due bude prdee 1 na dost bliski vzdalenostj 
obtiznd nebo i nemoisa; prdve v teto dobe 
zastoupi „osmdesdtku“ velmi vyhodne pdsmo 
7 MHz, na nemz je jiz litlum mnohem nizsi. 
Rovncz atmosfericke poruchy budou vcelku 
na 7 MHz niisi nez na 3,5 MHz. 

Protore slunecni cinnost nadale vzrusta, 
jak se bli^ime k jejimu jedenactiletemu maxi- 
mu, musime i naddle ocekdvat ranoho jejich 
projevu v ionosfefe; jednim z nich jsou ndhld 
zhorseni nebo i vymizeni slysiteinosti signdld 
na krdtkych vlnach, zname pod jmenem Del¬ 
lingerovy efekty. Budou trvat nekolik minut 
ai asi puldruhe hodiny, postihnou zejmena 
nizsi kratkovlnne kmitocty a nenastanou nikdy 
v dobe od zdpadu do vychodu slunee. jsou zpu- 
sobeny zvysenou ionisaci vrstvy D vlivem 
zvysene intensity ultrahaloveho slunefniho 
zafeni, ktere je v souvislosti s t. zv. chromo- 
sfcrickymi erupcemi. Nadmiru zionisovand 
vrstva D zpftsobuje pak tak velky utlum na 
krdtkych vlnach, zejmdna nizSich kmitoctu, 
ze nastane popisovany zjev. 

Jifi Mrdzek, OK1GM, 
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O DOVOLENE 

knizni novinky 
Naseho vojska: 

O Radio amaterfim je ur- 
_____ cena Rambouskova pf;- 

R rucka AMAT^RSKfi 

pAskov£ nahrA- 

VACE, ktera seznamuje 
zijemce s principem na- 
Cl hrivaci techniky a pfindiii 
FnCviHnE §1 nekolik mivodCt k amater- 
skemu zhotovem nahra- 
vacich zarizeni. Pfi velkem 
zajmu, jiiky dues o nahrfv&ni je, bude knizka vit&na 
vlsemi radioamatery. Vaz. 11,— Kcs. 

Ctendrum Amaterskeho radia jc take urcena 
publikace K. Donata ELEKTRONICKY OSCI- 
LOSKOP, JEHO SLOZENl A POUZIvAnI. 
Autor ukazuje na zaklacni vlastnosti tohoto pri- 
strojc, prakticky rozeblid jeho jednotlive dily a uvfdi 
zakladni vypocty, aby nazorne pfibli^il konstrukd 
osciloskopu vsem pracovmkum, kteii tohoto pri- 
stroje pri praci bud pouzivaji, tiebo se zabyvaji moi- 
nosti jeho zhotoveni. Vaz. 18,— Kcs. 

Ctenii s technickymi zajmy si jistf pozorne pfe- 
cte knihu ing. M. Jiracka a mg. J. Strusky P&l- 
RUCKA PRO PROMITACE, ktera pormize vy- 
Skolit novi kadry cdburniku na tomto tiseku, stane 
se vhodnym doplnkem odborneho vzdfl&ni pro ty, 
kteii )i& jako promitaci pracuji, a konecne bude i vi 
tanou pomhekou pro vlastniky promitacich stroju 
na uzky film. Na tfmfr sedmi stech strankach autori 
uvadeji cLcndre do zaldadu filmove techniky a na- 
stinujt strain^ prehled- techniky promitaci. Dale 
aplikuji zakladni fysikdlm pojtny jako mechanika, 
optika, elektrotechnika na problematiku filmove 
projekee. Zijemci se doctou o zaznamu a reprodukei 
zyuku, o kontrole a mefeni na promitacich zarize- 
nich, poud sc o promitani barevnych a uzkycli 
filmii. V jinych statich se seznami s filmovymi ms- 
terialy, s ruznymi typy promitacich stroju a jejich 
elektroakustickym zarizenim a ostatnim prishisen- 
stvim, Konecne aatori tu rest i otazky spravneho 
zarizeni promitaciho bloku, hlediste a problemy 
provozu kina. Jako doplnfk obsahu jsou pripojeny 
rfiznd tabulky. Jednotlive kapitoly doprovSzi mnoi- 
stvi nizornyeh obrdzkfl a fotografii. Viz, 51,30 Kcs. 

Pfi thcoreticke pfiprave ridiefi se jiz v prvem vy- 
ddni osvedcila primeka UCEBNICE ftlDlCE 
AMATliRA, jejiz novy naklad pficMzi v techto 
dnech do knizmeh prodejen. Knizka obsahujc ob- 
drr.y vj'klad zakladni nauky a konstrukcich osab- 
nich automobilft. Mi slouzit jako doplnek ustniho 
vykladu instruktora pfi ikoleni i jako pomucka pro 
dalsi potrebu ridice. V obsahu jsou zahmuty ka¬ 
pitoly o rfiznych druzich motoru, o jejich konstruk- 
ci, chlazeni, mazani a o jednotliyych motorovych 
dilech, Dalsi cisd knihy popisuji vsechny mecha- 
nismy, zarizeni, sou fasti a vjzbroje osobniho auto- 
mobilu. Velmi dftlezity je oddll, v nem£ je podrobne 
rozvedena theorie jizdy a technika ovladani vozidla. 
Ziverecne kapitoly informuji o bezpecnosti price 
s automobiiem, podivajl pokyny k ochrane i zdravi 
fidicu a osvetluji zasady odpovednosti, jez vyply- 
vaji z provozu motorovych vozidcl. Vyklad je dopro- 
vazen mnoha technickymi obrizky, fotografiemi 
automobilu a tabulkami. Ucebnice je schvalena 
ministerstvem dopravy jako pomucka pro vyevik fi- 
dicu osobnich automobilu a je s uspechem pouzi- 
vana ve vsech autoucilistlch. Vaz. 14,— Kcs. 

V novem vydinl vysla kniha povldek Rudolfa 
Kalclka V HRANlCNICH HORACH. Autor 
eerpi sve pflbehy ze zivota a osudft nasich pohra- 
nicniku. Kniha podavi poutavy a pfesvedciyy obraz 
toho, jak straici nasich hranic ve spojeni s obyvatel- 
stvem stfezi nase hranice a casto s nasazenlm zivota 
pfistihuji i zneskodiiujl nepfatele nail vlasti, at uz 
k nam tito ziadci nebo teroriste chteji proniknout 
z ciziny — nebo uniknout ze zemi. Vaz. 11,50 Kcs. 

Z pokrokove francouzske literatury byl vydan 
roman J, Lafntte VEL1TEL MARCEAU. Roma- 
nopisec tu lici vyvoj partyzanskeho hnuti ve Francii 
od pocatku invase az do osvobozeni Francie. Dej se 
odehrava v hornatem kraji vychodnf od Bordeaux. 
Hrdinou romanu je deinlk Marceau, vclitel party- 
zinskeho pluku. Roman ukazuje, ze to byli prostl 
Side mesta a venkova, kteii bojovali proti nacistum 
a jsou i nyni zimkou, ze ve Francii jednou zvltezl 
pokrokove slly. Vaz. 15,50 Kcs. 

Velfcy tispech mezi ctenhri kniznice klasikfi Svet 
ma vybo:' z Michova dila nazvany ZEMI KRAS- 
NOU, ZEMI MILOVANOU . . . Kniha obsahuje 
vedle basrte „Maj“, prozy „Cikani“, „Marinka“, 
„Vecer na Bezdezu“ f dale pak radu krasnych versh, 
v nichz Macha zaluje na porobu vlasti. Usporadal 
M. Petficek, drevoryty vyzdobili J. a M. Mikulovi. 
Vaz. 19,50 K£s. 



S nejvetsim basnlkem Ameriky seznamuje nis 
v^bor z dlla Walta Whitmana STfiBLA TRAVY, 
vychizejicl ve 2, vydini v pfekladu J. Kolare a Zd. 
Urbanka. Whitman se ve svych bisnich i prozach 
jevl jako mluvci sirokych demokratickych vrstev 
Ameriky, basnik hovoflci z duse lidu a vyslovujlcl 
jeho r a dost ze zivota, jeho svobodomyslnost a lasku 
k tvofive praci. Vaz. 23,— Kcs. 

V Kniznici Universita vojaka, pristupne osvetln- 
j:d viechny obory vedy, vysla jako novy svazek 
knizka E. L. Krinova EADAjlCl HVfiZDY. 
Autor seznamuje s podstatou jeyu „padani hvezd“ 
vysvetluje slozeni meteoritd a podiva dfikaz o jed- 
notnem slozeni hmoty vesmiru. Zvlistnx pozomost 
venuje autor meteorithm, zejmena tunguskfrau 
a sichote-abnskemu, jejicM dopad na zemsky povrch 
byl spojen s obrovskou pflrodnl katastrofou. Knizka 
je doplnena pojednanim A. Novaka o ceskych me- 
teoritech a hodnocenim pfispfvku nasich astronomfi 
k tomuto vednimu oboru. Kart. 5,—- Kcs. 

Rominove vypraveni B. Izjumskeho o zivote Su- 
vorovefi RUDE NARAMENiKY 

odpovidi jednoznacne na otizku, zda vojenski 
vychovs je schopna nahradit vydiovu rodifovskou. 
Z kazde stranky knihy je zfejme, ze Suvorovci jsou 
stastni v soudruzskem kolektivu, kde jsou sice ve- 
deni prisnymi stanovami ridh, ale kde je ponechano 
i dostatek mista pro jejich detsky svft zabav, ko- 
nicku a her. 

Je to diio, z nehoi citime krisu a poesii vsedni 
price vychovatele, lasku k detem, a ktere ve ctenifi 
zanechi pfesvfdceni, £e absolvent! Suvorovske 
skoly, o jejich^ vyrazeni vypravi autor v zaveru, jsou 
lidmi novA'mi, lidmi, ktert budou obetavymi obranci 
i budovateli sve socialistieke vlasti, Vyslo v pfekladu 
J. Polackave. Vaz. Kcs 18,—. 
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Radio v letectvl - Po- 
zdvihncoit finnost DOS- 
AAF na uroveh soufas- 
nych po^adavkil - Vfas 
splnit plan roku 195b - 
prveho roku feste petilet- 
ky - Co ukazaiy 9. vsesva- 
zove zavody rychloteleg- 
rafistfi - Zavod zen - Ini- 
ciativne rozvljet VICV 
sport - Prvnl kroky na 
VKV - Zvysovat mistrovstvi na VKV - Point 
den v Ccskoslovensku - Prijimac - vysilac na 
144 MHz — Anteny pro VKV - Elektronkovy 
klld - Indikitory slly pole - Prijem s jednim 
postrannim pismem - Dvoukandlovy nf zesi- 
lovaf s vern^m pfednesem - BFO pro rozhla- 
sove pfijimace - Televise v budouenosti - Vy- 
stavba televise v SSSR — Novy casopis ,,Elektro- 
svjaz“ - Prestavba pfimozesilnjiciho tele vis om na 
superhet - Televisnl anteny s vodni naplni - Nove 
unifikovane dily obrazoveho Tozkladu pro masove 
televisory - Magnetostrikcni filtry - Deset let 
Svazu radioamateru Jugoslavie — Zlepsovaci na- 
mfty pro dratovy rozhlas — Zesilovaf ke krystalce 
Komsomolec - Vysokonapet'ovy usmetnovac 
miHl - ZkotdSeSka elektronek - Nove plosne 
transistory - Konference o pocltaclch strojich — 
Konference o stykovych nsmfrhovacich - Tele¬ 
vise v Anglii - Slfeni VKV (144 a 420 MHz) 
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Nase problemy - Elektronka jako regulovatelnv 
Spotrebic - Vyroba poiskych televisoru - Signalni 
generator se zabudovanym avometrem - Nove 
moskevske televisnl stredisko - Automaticky re¬ 
gulator barvy t6nu ~ Amatersky televisor - Vy- 
stava radioamaterskych praci ~ Prijimac Tula - 
Transceiver pro pismo 420 MHz - Nuvy zpusob 
konstrukce VFO (Clapp s oddflenym ladcnym 
obvodem) - Na pasmech - Jak pracovat v zdvodu 
Point den 


JIaly aznamovatel 


Tiskova iadka je za Kcs 3,60. Castku za inserat si 
sami vypoctfte a poukazte na ucet c. 01006/149-095 
Naie vojsko, vydavatelstvi n,, p,, hosp. sprava, 
Praha II., Na Dekanee £. 3, Uzdvfrka vzdy 17., t. j. 
6 tydnu pied uverejnenim. Neopomehte uvest plnou 
adresu a prodejni cenu. PiSte citelne, 

PRODEJ: 

Ozubena kolecka k navijcckarr. a pod. z pertinaxu 
(a 3). Na prani provedu ozubeni na dodanych polo- 
tovarech. V. Janeba, Nestemice 194, o. Osti n, L. 


Oscilator Tesla TM 534-B nov^, nepoufivany 
(1150), nak. c. 1600, zkousec elektronek (400). P. 
Biazek, Kneiice c, 91 u Jihlavy. 

Pfij. KOrting model KST devitielektronkovy, 
rozs. 500 kHz—22 MHz v bezv. stavu (1600), stfe- 
da—sobota 14—17. A. Andres, Kralicka 18, Praha- 
Strainice. 

MWEc se zdrojem (1400). Pirkl, Brno, Kriikov- 
skeho 39. 

Magnet, stabilisdtor strid. napeti, vyrovnavajici 
kolisdni site od 190—250 V automat, na 220 V (350), 
fotobuhka Philips 3530 (150), 4 ks Philips EL51 
(a 25), vibrator EWb (120). Kutina, Praha II, Pod- 
skalska 33, 

Poloautom. klic (bug) mklovany (190). B. Kolarik, 
Nad Primaskou 22, Praha XX. 

MWEc (1190), Fug 16 (490). Burianek, Praha XV., 
Prochazkova 3. 

P&jeci pistole s osvetlenim (130), Tom J., Brno 25, 
Kluchova 1. 

Magnetofonove hlavy komb. pre mikrozaznam 
na pol, stopu rychl. 9,5—19,2 cm krytovane ako 
1 celok, kryt permalloy plus 1 mm leiezo .system 
komb. hlavy mi 2500 ziv., mazaci system ma 350 
ziv. (150). Oscil. cievka k mazacej hlave (15), siet. 
trafo velmi maly rozptyl predimens, o 90 % (75). 
J. Salt, Komamo Sidlisko I. B, III. i. d. 15. 

100 % ElOaK (600), EZ 6 (800), konv. na am. 
pdsma (250), safir. sir^c. xtal. pien. (200), gramo- 
motor s taliiem (200), STV 850/160 (125), STV 
75/15 (10). Z. Mensik, Chotebof 810. 

KOUPfit 

Elektronkn E444 nutne, dile AK1, RES96. J. Za- 
mazal, Jihlava, Nikose Belojanise c. 11. 

Vystupny trafo 22 kQ/5 Q 2 ks a 1 ks skrinka pro 
Sonoretu. Protusova, Bjornsonova 5, Bratislava. 

WMENAj 

Pas. med 6x4 mm 2 x bavlna za LV1, tit5. usmer. 
053/32 vzd. lad. kond. 500 pF a ine siic. A. Stec, 
Michalovce, Tolstojova 1528. 

Televisor Tesla + pfedzesilovaf 4 x 6F24 s eii- 
minfttorem, zebrovou antenou, koax. kabel a stozir 
asi 15 m, za prijimaC Lambda neb pod. komunik. 
tovarni piijimaf. L. Kralicek, Svitavy, Erbenova 4. 

MWEc se zdrojem a rhz. mater, za televisor. Pirkl, 
Bmo, ICrizkovskeho 39. 


OBSAH 


Zkuste to s propagaci Svazarmu tak jako v Pre- 

sov£.225 

... a v Trstenej. 226 

NeSlo by to vzdy tak jako o spartakiid6? . . 226 
5 kym se stretneme v Karlovych Varech? . . 227 

Kdyby vSichni chlapi na svete.228 

Nikola Tesla.229 

Oiekivime zlepSenf jakosti poslechu rozhlasu 231 
Prakticki pomucka pro mlade radioamatfry , 232 

Stribro-zinkovy’ akumulator.233 

Pouiiti ktystalovych triod.235 

Superhet na 144 MHz.238 

Konvertor pro 144 MHz.240 

Slyseli jste o elektromechanickfch mf filtiech? 240 

Antena ,,Ground Planc“.241 

Chemicke ostfeni pilniku.245 

Novalova objimka rychle.246 

Automat na davani znacky ........ 246 

Kviz. 247 

Televisnl anteny s hlediska bezpecnostnich 

predpisfl.249 

Dalkovy pfijem televise.250 

S klicem a deniketn.251 

Vlny kratke a jeste kratsi.253 

Mezinarodni geofysikalni rok.254 

Piecteme si. 256 

Cetli jsme.256 

A-laly oznamovatel.256 

III. a IV. strana obalky: Listkovnice — Nomo¬ 


gram — nahrazlta logaritmickeho pravitka — Nomo¬ 
gram pre navrh pistolovych letovacich. 

Na tituini strane: Soudruzky Panyovd a Vidovi, 
li cast nice kursu provoznich operatorek v Bozkovs, 
si domu pfivezou dobrou znalost obsluhy radio- 
pristrojfi. Co byste tak, deveata, fikala zivodu pouze 
progeny? 


AMATERSKE RADIO, casopis pro radiotechniku a amaterske vysilani. Vydava Svaz pro spoluprici s armadou v NA§EM VOJSKU, vydavatelstvi, n. p., 
Praha II, Na Dekanee 3. Redakce Praha I, Nirodni tr. 25 (Metro). Telefon 23-30-27, ftidi Frantisek SMOLlK s Tedakcnim kruhem (Josef CERNY, Vladimir 
DAN Cl K, Antonin KALEK, Ing. Miroslav HAVLlCEK, Karel KRBEC, ArnoSt LAV ANTE, Ing. Jar. NAVRATIL, Vadav NEDVED, Ing. Ota PETRACEK, 
Josef POHANKA, laureat stitni ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, mistr radioamaterskeho sportu a nositel odznaku „Za obetavou prici“, 
Josef STEHLIKj mistr radioamaterskeho sportu, Ales SOUKUP, Vlastislav SVOBODA, lauxeit stitni ceny, Jan SIMA, mistr radioamaterskeho sportu, Zdenfk 
SKODA, Ladislav ZYKA). Vychizi m£si£nf, rocne vyjde 12 bis el, Insertni oddeleni NASE VOJSKO, vydavatelstvi, n. p., Praha II, Na Dekanee 3. Tiskne 
NASE VOJSKO, n. p., Praha. Otisk povolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. Prdspevky redakce vrad, jen byly-li vyiddiny a byla-Ii pfiloiena frankovani 
obilka se zpftnou adresou. Za piivodnost a veskeri priva ruci autori pfispfvkfl. Toto cislo vyslo 1, srpna 1956. - A-05488 PNS 52 
























